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Offrez des solutions completes confortables et parfaites.

Avec la ventilation double flux de Zehnder, vous offrez a vos clients un systeme complet innovant

qui a fait ses preuves - qu’il s'agisse d’un batiment neuf ou ancien.

La large gamme permet de concevoir des solutions sur mesure, a la pointe de la technologie.

Pour que Zehnder ComfoAir Q puisse étre parfaitement intégré, nous avons étendu notre gamme de produits
a des composants de distribution d’air parfaitement harmonisés.

B Air extérieur
B Air neuf
Air vicié

B Air rejeté
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Labels énergétiques

Ventilation a la
Commande Régulation demande
manuelle par horloge centralisée
(avec 1 capteur)

Ventilation a la Bruit rayonné
demande locale | du caisson a 70% Qv,max @100Pa
(avec > 1 capteur) [ Qv,max @50 Pa

Produit

\'_' B B 53 dB(A) 465 m/h

ComfoFan S (R) 425

L E 4 L E 4 - 52 d(A) a78 mom

HygroFan Basic

- 43 dB(A) 55 m3/h
ComfoSpot 50
5 o
n D D : swamw  amomem
ComfoAir Compact WM

i ). I b “ “ “ - 48 dB(A) 245 m3/h

ComfoAir Compact CM

LA 4 LA 4 LA 4 40 dBi() 230 mo/h

ComfoD 250 (Luxe)

v VN
!
B

ComfoAir Flex 250

LA 4 LA 4 42 3B 250 mo/m

v._w
’ \ “ “ . 48 dB(A) 325 m3/h

ComfoD 300

y.v
, \ “ “ - 55 dB(A) 400 m/h

ComfoD 350
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Labels énergétiques

Ventilation a la
Commande Régulation demande
manuelle par horloge centralisée
(avec 1 capteur)

Ventilation a la Bruit rayonné
demande locale du caisson a 70% Qv,max @100Pa
(avec > 1 capteur) [ Qv,max @50 Pa

Produit

‘ “ “ “ - 38 dB(A) 330 m3/h

=

ComfoAir Pro 300

Lonens | 72N
Lol D D waw | ssomn
|

ComfoAir Flex 350

A g LA g 42 3B(A) 400 mom

-

ComfoAir Q 350 Qty/Prem

42 dB(A) 400 m3/h

d
H

ComfoAir Q 350 ERV

47 dB(A) 500 m3/h

d
H

ComfoAir Q 450 Qty/Prem

[ A ] 47 dB(A) 500 m3/h

-
:
.

ComfoAir Q 450 ERV

51 dB(A) 600 m3/h

d
H

ComfoAir Q 600 Qty/Prem

[ A ] [ A 51 dB(A) 600 m¥/h

-

ComfoAir Q 600 ERV
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Systeme C résidentiel

OMNITECEI M

Produit

Description Ne° d’article

1o 1=
we

Ventilateurs domestiques avec commande cablée

HygroFan Basic - boitier central d’évacuation d’air DN125 avec

moteur a courant continu et capteur hygrométrique intégré (sans facteur
de réduction), hors unité de commande, L381xH371xP260, 315 m*/h -
150 Pa

320000945A

ComfoFan S 425 - boitier central d’évacuation d'air DN125/160
avec moteur a courant continu, hors unité de commande, 458303600A
L389xH389xP281, 425 m®h - 150 Pa

Commandes cablées et capteurs

SA 1-3V - interrupteur a 3 positions pour CMF, ComfoFan S 425 et

HygroFan Basic (pour encastrement) 6590001204

Boitier SA1-3V (montage apparent) 659000200A

Capteur CO, 0-10V 67 (pour encastrement) 655000850A

Capteur CO, 0-10V 67 (boitier pour montage apparent inclus) 655000855A

Conversion pour commande sans fil

RF mise a niveau avec carte mére ComfoAir Pro 300 -

ComfoFan S 425 + récepteur 6550007624

Interrupteur RFZ - interrupteur a 3 positions avec fonction minuteur

pour ComfoFan S R 425 655000755A

Minuteur RF - 3 temps de travail (montage apparent)

pour ComfoFan S R 425 655000780A

1o 1=

OMNI VENT

Ventilateurs domestiques avec commande sans fil

ComfoFan S R 425 - boitier central d’évacuation d'air DN125/160
avec moteur a courant continu, hors unité de commande,
L389xH389xP281, 425 m*/h - 150 Pa. Gamme d’expansion de quid
avec CF S hygro CO

458304600A

2

Commandes sans fil

Interrupteur RFZ - interrupteur a 3 positions avec fonction minuteur

pour ComfoFan S R 425 655000755A

Minuteur RF - 3 temps de travail (montage apparent)

pour ComfoFan S R 425 655000780A

Prix

Groupe Prix EUR Recupel

428,12 &)

321,65 )

40,71 ()

15,83

269,20 ®

277,12 )

81,40

109,67 ()

104,02 ()

390,41 *)

109,67 (%)

104,02 ()
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Systéme D - résidentiel jusqu’a 350 mé/h

Produit

Description N° d’article

ComfoSpot 50 (avec unité de commande)

Prix
Groupe

Prix EUR Recupel

L
i
g

TN -

Le Zehnder ComfoSpot 50 est une unité de ventilation compacte pour une ventilation double flux décentralisée d'espaces individuels

et/ou de petites habitations. Echangeur enthalpique jusqu’a 82 % récupération de chaleur, jusqu’a 70 % récupération d’humidité con-
forme & la norme DIN EN 13141. Volume max. 55 m¥%h - 4 positions de ventilation. 2 x filtres G4. Epaisseur du mur extérieur : de 355 &
600 mm. Trou de pergage DN340 mm. IP 11. A combiner avec un conduit & encastrer rond ou carré.

ComfoSpot 50 Base - unité de ventilation décentralisée (55 m®h) avec
boitier EPP, échangeur enthalpique de chaleur et commande intégrée,

capuchon mural intérieur et extérieur en matiére synthétique, hors conduit S EIY
aencastrer
ComfoSpot 50 Inox - unité de ventilation décentralisée (55 m®h) met
boitier EPP, échangeur enthalpique de chaleur et commande intégrée,

A " " - R 527007220
capuchon mural intérieur en matiére synthétique et extérieur en inox,
hors conduit a encastrer
Conduit pour passage mural rond PVC, DN 315 x 600 mm de long, 527005440
avec 2 capuchons
Conduit pour passage mural carré EPP, 360x360x600 mm de long, 527005450
avec 2 capuchons
Ensemble de filtres G4 (1SO Coarse ) - ComfoSpot 50 - 2pces 527005390
Filtres G4/F7 (1SO Coarse / ISO ePM1 ) - ComfoSpot 50 - 2pces 527005400
Ensemble de filtres G4 (1SO Coarse ) - ComfoSpot 50 - 10pces 527005410
Filtres G4/F7 (15O Coarse /1SO ePM1 ) - ComfoSpot 50 - 10pces 527005420

ComfoAir Compact (avec unité de commande)

A

971,59 )

1.040,35 @

90,95

181,89

24,45

26,70

111,45

121,09

(A ¢cpbd

&

10- Omnitec
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Mise a jour depuis 07/2021 - Les unités Zehnder ComfoAir Compact sont équipées d’'un échangeur de chaleur a contre-courant
avec by-pass automatique a 100 % et protection contre le gel. Avec ventilateurs a courant continu économes en énergie.
Convient pour montage au mur ou au plafond.Fonctionnement automatique avec gestion a la demande (sans facteur de

réduction). Avec commande intégrée. Kit d’évacuation des condensats inclus. Certifié NBN EN308.

ComfoAir Compact WM - unité de ventilation compacte L/R
modele mural avec commande intrégée, L546xH594/644xP298, CA155WM-EU
230 m%nh - 150 Pa

Attention :
codes d’article modifiés

ComfoAir Compact CM - unité de ventilation compacte L/R -
modéle pour plafond avec commande intégrée, L546/636xH320xP734, CA155CM-EU
216 m%/h - 150 Pa

Ensemble de filtres G3 (ISO Coarse) ComfoAir Compact WM/CM -

2 pieces — 300x150x90 820000953

C

C

1.562,47 *
1.562,47 )
35,70

OMNI VENT
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Systéme D - résidentiel jusqu’a 350 m3/h

Produit Description N° d’article Prix Prix EUR Recupel
Groupe

ComfoD 250 Basis

automatique 100 % et protection contre le gel. Avec ventilateurs a courant continu économes en énergie. Convient pour montage

o Les unités Zehnder ComfoD 250 en version de base sont équipées d'un échangeur de chaleur a contre-courant avec by-pass
J (@epbd . ~
o au mur ou au plafond. Hors unité de commande. Certifiées NBN EN 308 (voir www.epbd.be) + PHI.

ComfoD 250 L Base, hors unité de commande,

L535xH1108/1200xP315, 260 m*/h - 100 Pa Rdl=cHony A 258,27 )
ComfoD 250 R Base, hors unité de commande, -
L535xH1108/1200xP315, 260 m®h - 100 Pa 471227015 A 2.183,27 )
- SA1-3V interrupteur a 3 positions, sans indicateur d’encrassement de S
filtre | (pour encastrement) 659000120 A 40.71 )
L
5 3 Boitier SA1-3V (montage apparent) 659000200 A 15,83
L
Flash SAI 1-3V interrupteur a 3 positions avec indicateur S
d’encrassement de filtre ou de défaut (pour encastrement) 659000300 A 106,28 )
ot ‘ Boitier SAl Flash 1-3V
- 'E (montage apparent - prévoir des vis de 70 mm) 659000310 A 9.05

ComfoD 250 Luxe

o Les unités Zehnder ComfoD 250 version de luxe sont équipées d'un échangeur de chaleur a contre-courant avec by-pass automa-
J @ b d tique 100 % et protection contre le gel. Avec ventilateurs a courant continu économes en énergie. Convient pour montage au mur
E Qp ou au plafond. Hors unité de commande. L'unité de commande ComfoSense des unités de luxe dispose de différentes configurati-
PHY ons. Certifiées NBN EN 308 (voir www.epbd.be) + PHI.

ComfoD 250 L Luxe, hors unité de commande,

L535xH1108/1200xP315, 260 mh - 100 Pa 471227210 A 2.245,24 0
ComfoD 250 R Luxe, hors unité de commande, -
L535xH1108/1200xP315, 260 m*/h - 100 Pa TS A LT 0
. ComfoSense 67 - unité de commande digitale (pour encastrement) 655010210 A 237,44 (**)
£ ComfoSense 67 - unite de commande digitale (boitier inclus) 655010215 A 245,36 (***)
\/ Boitier ComfoSense (C) 67/ComfoSwitch C67 659000270 A 9,05
Capteur hygrométrique cablé (humidité) (max. 2/unité) 659000330 A 407,03 *)
Capteur CO, 0-10V 67 (pour encastrement) 655000850 A 269,20 *)
Capteur CO, 0-10V 67 (boitier pour montage apparent inclus) 655000855 A 277,12 *)
ComfoConnect Splitter 5 x 0-10V - Module d’extension pour 12V
capteurs sur entrée 0-10V (avec alimentation supplémentaire de 12V 708000080 A 238,13
“\ pour les capteurs)
Ta-"’}
Ensemble de filtres G4/F7 (1SO Coarse/ISO ePM1) ComfoD 250 -2pces 400100013 A 39,95
Ensemble de filtres G4 (ISO Coarse) - ComfoD 250 - 2pces 400100014 A 36,95
Filtres G4 (ISO Coarse) - ComfoD 250 - 10pces au total 400100015 A 173,98
Filtres F7 (ISO ePM1) - ComfoD 250 - 10pces au total 400100018 A 199,32
11- Omnitec

OMNI VENT e



£3 M= OMINITEC g

zeh“b

Systéme D - résidentiel jusqu’a 350 m®/h

Prix

Produit Description N° d’article Prix EUR Recupel
Groupe
Attention : code d’article modifié

. 400400017 A 1.348,87
Echangeur de chaleur enthalpique pour récupération
de chaleur et d’humidité - Echangeur enthalpique ComfoD 250

—— . 655000770 A 301,89
RF upgrade kit
RF mise a niveau avec carte mére + récepteur

2] e Interrupteur RFZ (@ prévoir pour extension RF) version ComfoD Base

655000755 A 109,67 ()
a
"‘t‘:—.\_? Kit batterie de préchauffe
Batterie électrique de pré-chauffe 471220000 A 277,02
ComfoD 250
ComfoD 300

Les unités Zehnder ComfoD 300 version de base sont équipées d'un échangeur de chaleur a contre-courant avec by-pass
@ Qpbd automatique 100 % et protection contre le gel. Avec ventilateurs a courant continu économes en énergie. Adapté pour montage
mural ou sur socle. Hors unité de commande. Certifiées NBN EN 308 (voir www.epbd.be). Livré sans siphon sec.

' ' ComfoD 300 L Base avec alimentation d'air gauche, hors unité de -
- commande, L625xH801/845xP572, 300 m%h - 175 Pa e 2 sl )

ComfoD 300 R Base avec alimentation d’air droite, hors unité de

h commande, L625xH801/845xP572, 300 m*/h - 175 Pa AT g TS )
- Jl-
- SA1-3V interrupteur a 3 positions, sans indicateur d’encrassement de 659000120 A 40,71 ()
filtre (pour encastrement)
| o
1 » Boitier SA1-3V (montage apparent) 659000200 A 15,83
L
Flash SAIl 1-3V interrupteur a 3 positions avec indicateur d’encrasse - .
ment de filtre ou de défaut (pour encastrement) 659000300 A 106,28 ™)
q ;!l Boitier SAl Flash 1-3V (montage apparent - prévoir des vis de 70 mm) 659000310 A 9,05
\ = Socle d t: ComfoD 300-350, H = 300
) o ocle de montage Lomio moOl =200 mm 642300135 A 152,64
(en cas de montage sur le sol)
Siphon sec ComfoD 300-350/ComfoAir Q/ComfoFond-L Q avec 400502024 A 61,05

diameétre de raccordement DN32

12- Omnitec
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Systéeme D - résidentiel jusqu’a 350 mé/h

Produit Description Ne° d’article GPHX Prix EUR Recupel
roupe
Filtres ComfoD 300 (350-450-550) a étanchéité élevée
Ensemble de filtres G4/F7 (ISO Coarse/ISO ePM1) - ComfoD 300 - 350
- 450 - 550 - 2pces au total 400100084 A 46,25
Ensemble de filtres G4 (ISO Coarse) - ComfoD 300 - 350 - 450 - 550 400100085 A 43,60
2pces au total
Ensemble de filtres G4 (ISO Coarse) - ComfoD 300 - 350 - 450 - 550 400100082 A 218,00
10pces au total
Ensemble de filtres F7 (1ISO ePM1) - ComfoD 300 - 350 - 450 - 550 400100083 A 224,08

10pces au total

Extensions ComfoD 300

Echangeur de chaleur enthalpique pour récupération
de chaleur et d’humidité 400400013 A 991,58
Echangeur enthalpique ComfoD 300-350

. 655000770 A 301,89
RF upgrade kit
RF mise a niveau avec carte mere + récepteur
Interrupteur RFZ (@ prévoir pour extension RF) version ComfoD Base

655000755 A 109,67 ()
Kit batterie de préchauffe
Batterie électrique de pré-chauffe ComfoD 300-350 471230000 A 182,04
13- Omnitec
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Systéme D - résidentiel jusqu’a 350 m®/h

Produit Description Ne° d’article Prix Prix EUR Recupel
Groupe

ComfoAir Pro 300 - Unité projet pour appartements de petite ou moyenne taille (max. 300 m3 - 200 Pa)

L'unité Zehnder ComfoAir Pro est équipée d’'un échangeur de chaleur a contre-courant en forme de diamant, d'un by-pass
100 % automatique, avec protection automatique contre le gel et des moteurs de faible consommation. Flux d'air équilibrés

@ Qpbd automatiquement avec la technologie flow control (~ débit constant). Avec un wizard de mise en service pour un démarrage
simple et correct, par I'écran tactile. Commande externe non fournie. Disponible en version gauche ou droite. Convient pour
montage mural ou sur socle. Filtres F7/G4 fournies, siphon non compris. Certifié NEN EN 308 ( HYPERLINK “http://www.epbd.be”
www.epbd.be) et PHI. Dimensions L725xH850xP570 - diam. de raccordement uniforme 160/190

E:

ComfoAir Pro 300 L avec alimentation d’air gauche, hors unité de 471508135 A 2.232,37 ()]
commande, L870xH725xP560, 300 m*/h - 200 Pa
ComfoAir Pro 300 R avec alimentation d'air droite, hors unité de 471508140 A 2.232,37 ()
" commande, L870xH725xP560, 300 m>/h - 200 Pa
n_n-l."—--- . -
Siphon sec ComfoD 300-350/ComfoAir Q/ComfoFond-L Q avec 400502024 A 61,05
diametre de raccordement DN32
Commandes et capteurs cablés
—A SA1-3V interrupteur a 3 positions, sans indicateur d’encrassement de 659000120 A 40.71 ()
) filtre (pour encastrement)

p -]

d 3 Boitier SA1-3V (montage apparent) 659000200 A 15,83

| S

P Flash SAI 1-3V interrupteur a 3 positions avec indicateur e

.U d’encrassement de filtre ou de défaut (pour encastrement) 659000300 A 106,28 ™)

0 _— Boitier SAl Flash 1-3V (montage apparent — prévoir des vis de 70 mm) 659000310 A 9,05
Capteurs cablés pour ventilation a la demande avec CA Pro 300

;_; | Capteur hygrométrique cablé (humidité) - max. 2/unité 659000330 A 407,03 *)

B
Capteur CO, 0-10V cablé (pour encastrement) 655000850 A 269,20 )
Capteur CO, 0-10V cablé (pour montage apparent) 655000855 A 277,12 *)

ComfoConnect Splitter 5 x 0-10V - Module d’extension pour 12V
capteurs sur entrée 0-10V (avec alimentation supplémentaire de 12V 708000080 A 238,13
pour les capteurs)

NOUVEAU
My

4

Extensions ComfoAir Pro 300

Extension fonction pour RF

RF mise a niveau avec carte mére ComfoAir Pro 300 -
B ComfoFan 425 SR + récepteur 655000762 A 81,40
1 Interrupteur RFZ - interrupteur a 3 positions avec
A fonction minuteur pour ComfoFan S R 425 655000755 A 109,67 )
Kit batterie électrique de préchauffe
E ComfoAir Pro 300 - 1200 Watt 400508001 A €193,82

14- Omnitec
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Systéme D - résidentiel jusqu’a 350 m%/h

Produit Description N° d’article Prix Prix EUR Recupel
Groupe

ComfoAir Pro 300 - Unité projet pour appartements de petite ou moyenne taille (max. 300 m3 - 200 Pa)

@ Socle de montage ComfoAir Q/Pro - (B720xD495xH288) 471502008 A 161,69

Filters ComfoAir Pro 300

Ensemble de filtres G4 (1SO Coarse) - ComfoAir Q - 2pces 400502012 A 37,95
Filtres F7/G4 (1SO ePM1/ISO Coarse) - ComfoAir Q - 2pces 400502013 A 39,95
Ensemble de filtres G4 (1SO Coarse) - ComfoAir Q - 10pces au total 400502014 A 173,60
Ensemble de filtres F7 (ISO ePM1) - ComfoAir Q - 10pces au total 400502015 A 198,25

ComfoAir P ro 300 possibilités de r égulation

—[ 0-10V capteur ]

SA 1-3V
Flash SAI 1-3V

. N
RFZ & -
Minuteur RF /ﬁ: "
| N 7
o] e N
A - |
— Cablé Carte RF -

N J

= = = Fréquence radio
15- Omnifec
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Systéme D - résidentiel jusqu’a 350 m®h

Produit Description N° d’article Prix Prix EUR Recupel
Groupe

ComfoAir Flex 250 et 350 - Unités pour montage au plafond pour maisons et appartements mitoyens (max. 250-350m?3/h)

Zehnder ComfoAir Flex - Unités de plafond innovantes avec de grandes performances dans un design compact. Avec
orientation G/D par logiciel, échangeur de chaleur en forme de diamant a contre-courant a haut rendement, by-pass modulant a
100 %, avec capteur d’humidité intégré, avec protection antigel standard et des ventilateurs DC trés économes en énergie.

@ (74 pbd Controle automatique et constant du débit grace a la technologie innovante Flowcontrol (~ débit constant) pour un fonctionnement
extrémement silencieux et économe en énergie. Conception ingénieuse avec 4 coudes EPP pivotants DN160/190 pour une flexibilité
maximale (16 variantes de raccordement). Dimensions compactes : Lo1068xLa868xH299. Avec gradient (pente) intégré pour
garantir une évacuation des condensats correcte. Avec module wifi intégré pour la mise en service via une appli. Commande
standard via I'application, si désiré également possible via un interrupteur externe. Connexion possible avec BMS/SGB. Standard
avec filtres G4 (ISO Coarse), en option F7/G4 (ePM1/1SO Coarse). Y compris cable d'alimentation (1,1m) + fiche, gabarit de percage,
adaptateur en caoutchouc pour I'évacuation des condensats DN32. Certifié NBN EN 308 (www.epbd.be).

BN oisconible a1 2022 ComfoAir Flex 250, unité de plafond G/D avec module WIFI intégré -
commande via appli ou via commande externe, syphon sec non inclus,
L1068xB868xH299, 250 m*/h - 200 Pa

'/ \‘ ComfoAir Flex 350, unité de plafond G/D avec module WIFI intégré - 471234080 A 2.724,00 0)

commande via appli ou via commande externe, syphon sec non inclus

471234070 A 2.603,00 ")

4 Siphon sec ComfoD 300/ComfoAir Q/Pro/CAFlex/ComfoFond-L Q - 400502024 A 61,05

‘ u-_'_.__,,--‘ diamétre de raccordement DN32
ComfoSwitch C67 - interrupteur cablé a 5 positions automatique/

655010250 A 114,19 (**)
manuel (pour encastrement)
. ComfoSwitch C67 - interrupteur cablé a 5 positions, automatique/ 655010255 A 122,11 ()

manuel, (avec boitier)

Boitier ComfoSense (C) 67/ComfoSwitch C67/ComfoNet CO2 capteur 659000270 A 9,05
g ) Comfosplitter - Module d’extension connexions ComfoNet
wr. _: (p.ex ComfoSwitch C67, ComfoSense C67), ComfoNet capteurs CO2 655010270 A 115,33
-
ComfoNet Capteur CO2 C67 - pour encastrement 655000880 A 347,26 *)
Q12022
ComfoNet Capteur CO2 C67 - montage apparent (boitier inclus) 655000885 A 356,31 *)
Q12022
Boitier ComfoSense (C) 67/ComfoSwitch C67/ "
v ComfoNet CO2 capteur 659000270 A 8,05 0
it Comfosplitter - Module d’extensi ion ComfoNet
. . I - Mloaule a'extension connexion ComfronNe
ﬂ_‘ " (p.ex ComfoSwitch C67, ComfoSense C67), ComfoNet capteurs CO2 655010270 A 115,33

Commandes et options

= Commandes intégrées:
ComfoNet On-Board Module WIFI intégré
Capteur CO, Wifi-Module Commande via Zehnder Appi

i = Commandes externes:
ComfoSwitch C67

ComfoConnect KNX

ComfoSwitch
ce67

m Zehnder Appli:

' Connexion via module WIFI intégré
ComfoControl app for m Capteurs c°2=

commissioning

and control. ComfoNet Capteur CO2 C67 cablé (Q1 2022) -
Connection by max. 8 capteurs par unité de ventilation
direct point-to-point
" connection for installer

||
L'E[; 1---*-" ‘ (WiFD)
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Systéme D résidentiel jusqu’a 350 m%h

Prix

Produit Description Ne° d’article Prix EUR Recupel
Groupe
Ensemble de filtres G4/G4C omfoAir Flex(ISO Coarse) - 2pces 400100122 A 37,95
Ensemble de filtres G4/F7 ComfoAir Flex (ISO Coarse/ePM) - 2pces 400100121 A 39,95

Zehnder a développé des kits de montage pour le CA Flex qui permettent une installation trées compacte. Elles sont disponibles en
versions 220/320 et 420 et peuvent étre combinés avec les CW-S (distributeur / silencieux) et les CW-M (plaques de montage).
Pour plus de détails, voir pages 38 et 39.

:¢ CW-K 220 - Kit de montage CA Flex 250/350 DN160 - excentrique 990323710 106,67

# CW-K 320 - Kit de montage CA Flex 250/350 DN160 - excentrique 990323711 131,49

=

CW-K 420 - Kit de montage CA Flex 250/350 DN160 - excentrique 990323712 145,78

17- Omnitec
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Systéme D - résidentiel jusqu’a 600 m%/h

Produit Description N° d’article Prix Prix EUR Recupel
Groupe

ComfoAir Q

Zehnder ComfoAir Q - la nouvelle référence en ventilation double flux.
Les unités ComfoAir Q (3 versions avec capacité max. 400-500-600m>/h) sont équipées d’un échangeur de chaleur &
contre-courant en forme de diamant, d'un by-pass automatique modulant. Convient pour montage mural ou sur socle.

@ Qpbd Flux dair équilibrés automatiquement avec la technologie flow control (~ débit constant). Fonctionnement entiérement
automatique possible grace a la ventilation a la demande intégrée pour une régulation confortable du taux d’humidité dans I'air.
Assistant pour mise en service rapide et correcte. Paramétrage et commande possibles grace a I'écran présent sur I'unité.
Certifié NBN EN308 (www.epbd.be) et PHI. Dimensions L725xH850xP570 - diam. de raccordement uniforme 180/200.

E

Unités ComfoAir Q Quality - 3 modeéles
Unité de ventilation double flux universelle L/R avec échangeur de chaleur a contre-courant, avec protection standard contre
le gel, avec récepteur RF et unité de commande avec display intégrés. Kit d’évacuation des condensats + siphon sec DN32 inclus.

ComfoAir Q350 Quality - unité de ventilation a double flux .
universelle L/R - max. 400m*/h & 190Pa 471502002 A 2.137,42 )
ComfoAir Q450 Quality - unité de ventilation a double flux .
universelle L/R - max. 500m>/h & 200Pa 471502004 A 3:313,95 0
ComfoAir Q600 Quality - unité de ventilation a double flux .
! universelle L/R - max. 600m?/h a 200Pa 471502006 A 8.754.91 0

Unités ComfoAir Q Premium - 3 modéles

Unité de ventilation double flux universelle L/R avec échangeur de chaleur a contre-courant, avec batterie de préchauffe modu-
lante intégrée, avec unité de commande, avec display intégrée. Kit d’évacuation des condensats + siphon sec DN32 inclus. Ex-

tensions possibles avec capteurs externes, le ComfoClime (déshumidification et rafraichissement), le ComfoFond L Q (échangeur
géothermique), une batterie de post-chauffe ou une vanne a 3 voies avec commande 0-10v pour batterie a eau chaude.

ComfoAir Q350 Premium - unité de ventilation a double flux universelle

L/R avec batterie de préchauffe électrique - max. 400m®/h & 190Pa 471502001 A 2.977,01 )
ComfoAir Q450 Premium - unité de ventilation a double flux universelle .
L/R avec batterie de préchauffe électrique - max. 500m®h a 200Pa 471502008 A 3.614.71 )
ComfoAir Q600 Premium - unité de ventilation a double flux universelle 471502005 A 4.074.88 )

L/R avec batterie de préchauffe électrique - max. 600m®h a 200Pa

ComfoAir Q ERV - 3 modeles

Unité de ventilation double flux universelle L/R avec échangeur de chaleur a contre-courant enthalpique avec membrane en
polymere dPoint (nettoyable a I'eau), avec unité de commande avec display intégrée. Kit de bouchons inclus. Extensions
possibles avec capteurs externes, le ComfoClime (déshumidification et rafraichissement), le ComfoFond L Q (échangeur géother -
mique), une batterie de post-chauffe ou une vanne a 3 voies avec commande 0-10v pour batterie a eau chaude.

ComfoAir Q350 ERV - unité de ventilation & double flux "
universelle L/R avec échangeur enthalpique - max. 400m*/h & 190Pa 471502122 A 3.520,01 0
ComfoAir Q450 ERYV - unité de ventilation a double flux .
universelle L/R avec échangeur enthalpique - max. 500m*/h & 200Pa 471502123 A 410993 0
ComfoAir Q600 ERV - unité de ventilation & double flux "
et universelle L/R avec échangeur enthalpique - max. 600m*/h & 200Pa 471502124 A 4.554,28 0

18- Omnitec

T OMNI VENT



7 OMNITECES MM &

Options de commande ComfoAir Q Quality & Premium/ERV

Les options de commande du ComfoAir Q Qualité different de celles des ComfoAir Q Premium et ERV.

Consultez le tableau ci-dessous.

Options de commande ComfoAir Q QualityC omfoAir Q Premium/ERVC onnexion
Option Box - v (-]
Capteur hygrométrique - v e
Capteur CO, - N4 ()
RFZ & RF Timer v - ®
ComfoSense C67 - V4 (-]
ComfoSwitch C67 N4 V4 ()
Display v v (]
@ cibie
Passerelle KNX - v ()
Fréquence radio
@ Passerelle LAN v v ()
@ RS Mobile: ComfoControl App v v ()

ComfoAir Q Quality équipement d ec ontréleC omfoAir QP remium / ERV appar eils de régulation

LAN Gatevay ) (optonBox ) KNX Gateway

Capteurs

Zehnder Apps |-+ Externes Domotique KNX  =*
ComfoFond-L LAN Gateway

ComfoSwitch C67 { Batterie de postchauffe ] Zehnder Apps :
RFZ & Interrupteur de salle de bain |
Minuteur RF { (Non offert par Zehndier) ComfoClime

1
‘ 1 ComfoSense 06%
= Z
. RFZ & i
— Cable - Comfeswich C67 e Minuteur FF 7 |+

Carte RF

i

i

i

=== Fréquence radio

Internet

Extensions externes
ComfoAir QP remium(*)/ER V CAPTEURS

EXTERNES

BATTERIE DE
POST-CHAUFFE

19- Omnitec
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Options de commande ComfoAir Q Quality & Premium/ERV

Produit Description Ne° d’article Prix Prix EUR Recupel
Groupe

Commandes

ComfoSwitch C67 - interrupteur cablé a 5 positions automatique/ 655010250 A 114,19 ()
manuel (pour encastrement)

ComfoSwitch C67 - interrupteur cablé a 5 positions, automatique/ 655010255 A 122,11 (***)
manuel, (avec boitier)

Boitier ComfoSense (C) 67/ComfoSwitch C67 659000270 A 9,05

(pour encastrement) -
ComfoSense C67 - commande numérique cablé (avec boitier) 655010235 A 245,36 )

u
._| ComfoSense C67 - unité de commande numérique cablé 655010230 A 287,44 )

Comfosplitter - Module d’extension connexions ComfoNet

(p.ex ComfoSwitch C67, ComfoSense C67 ) 655010270 A 115,33
Commandes sans fil
[!‘. L
& Minuteur RF - unité de commande sans fil a 3 plages de temps 655000780 A 104,02 (**)
| - 1 RFZ - interrupteur a positions sans fil + minuteur 655000755 A 109,67 ()
» -
Capteurs cablés
E ] Capteur hygrométrique cablé (humidité) - max. 2/unité 659000330 A 407,03 *)
Bued
Capteurs externes cablés pour ventilation a la demande ComfoDe-
mand fréduc 0.87-0.70-0.62 conforme au PEB
B Capteur CO, 0-10V cablé (pour encastrement) 655000850 A 269,20 *)
J Capteur CO, 0-10V cablé (pour montage apparent) 655000855 A 277,12 *
Option-Box - (module entrée/sortie pour connexion 471502007 A 237 44

afl capteurs externes, ComfoFond-L Q, batterie de post-chauffe)

.‘p ComfoConnect Splitter 5 x 0-10V - Module d'extension pour 12V capteurs 708000080 A 238,13

sur entrée 0-10V (avec alimentation supplémentaire de 12V pour les capteurs)

Passerelles (pour commande ComfoAir Q via IPhone, Tablette ou
domotique externe)

" ~ ComfoConnect LAN C - pour connexion LAN avec I'application ComfoConnect 655011100 B 260,23 (%)

ComfoConnect LAN Kit C - kit installateur pour connexion LAN 655011110 B 542,71 (**)

ComfoConnect KNX C - pour intégration du ComfoAir Q Premium/ERV

dans le réseau KNX 655011120 B 322,24 (**)

Systéme D - résidentiel jusqu’a 600 m%/h

Commandes diverse

Circuit imprimé RF ComfoAir Q Quality
Q - extension fonction RF pour ComfoAir Q Premium/ERV 400502016 A 245,36
Filtres ComfoAir Q 350/450/600
P 44 Ensemble de filtres G4 (1SO Coarse) - ComfoAir Q - 2pces 400502012 A 37,95
e & Filtres F7/G4 (1SO ePM1/ISO Coarse) - ComfoAir Q - 2pces 400502013 A 39,95
m: : Ensemble de filtres G4 (ISO Coarse) - ComfoAir Q - 10pces au total 400502014 A 173,60
Ensemble de filtres F7 (I1SO ePM1) - ComfoAir Q - 10pces au total 400502015 A 198,25
20- Omnitec
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Systéme D - résidentiel jusqu’a 600 m3/h

Produit

NOUVEAU

(A PARTIR DE
Q12022)

OMNI VENT

Description Ne° d’article

Accessoires divers

Socle de montage ComfoAir Q - (B720xD495xH288) 471502008

Extensions internes ComfoAir Q

Echangeur de chaleur enthalpique pour récupération
de chaleur et d’humidité 400502010
Echangeur de chaleur enthalpique ComfoAir Q Quality/Premium

Batterie de pré-chauffe (600 jusqu’a 2300 Watt)

Batterie de pré-chauffe modulante pour le ComfoAir Q Quality/ERV 400502007

Extensions externes ComfoAir Q Premium/ERV

Kit échangeur géothermique

Le ComfoFond-L Q peut étre combiné avec le ComfoAir Q

Premium/ERV 350-450 ou 600. Montage mural ou sur socle. La capacité

de pré-chauffe et de pré-rafraichissement passive varie en fonction de
I'unité choisie. L’orientation du ComfoAir Q = I'orientation du Comfo-
Fond L Q. Option Box a prévoir.

ComfoFond-L Q ST L(gauche) - a monter a droite de I'unité 471310084
ComfoFond-L Q ST R(droite) - a monter a gauche de I'unité 471310085
Socle de montage ComfoFond-L Q (B481xD495xH315) 471310087

Siphon sec ComfoFond-L Q/ComfoD/ComfoAir Q

avec diamétre de raccordement DN32 400502024

Option Box - (module entree/sortie pour connexion
capteurs externes, ComfoFond-L Q, batterie de post-chauffe) 471502007
Liste pieces de raccordement pour le ComfoFond-L Q - voir page 59

Filtre G4 (ISO Coarse) - ComfoFond-L Q- 1pce

Attention: le ComfoAir Q est a commander séparement - voir page 21 400100066

ComfoClime 36 - Unité de confort universelle (L/R) pour rafraichis-
sement de pointe et la déshumidification, dimensions:L721 x H840
x D575 mm.

Capacité de refroidissement de 2,5 kW. Peut étre combiné avec

ComfoAir Q600 Premium / ERV. Montage sur socle est recommandé. 471420020
Pour assurer une efficacité optimale, le systéme de distribution d’air

ComfoTherm (en particulier pour les conduits d'alimentation) est

recommandé.Pour plus d'informations, voir les pages 51 a 55.

A prévoir par vos soins siphon a remplissage ultérieur (coude en U
80 mm) - DN32
Attention: le ComfoAir Q600 est a commander séparement - voir page 24

Kit batterie de post-chauffe

Batterie de post-chauffe electrique pour ComfoAir Q
Premium/ERV -2.4kW, DN200 monophasé 820001000

Sonde thermique canalisation 677200330

Option Box - (module entree/sortie pour connexion

capteurs externes, ComfoFond-L Q, batterie de post-chauffe) 471502007

Prix
Groupe

Prix EUR Recupel

161,69

1.048,11

267,96

2.799,72 )
2.799,72 )

201,26

61,05

237,44

22,35

5547,00 (")

617,34

90,45

237,44
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Composants de base pour un systéme D avec le ComfoAir Q

Diam. de forage
DN210/240*

Diam. de forage
DN210/240

LEGENDE

ARAFNEFAOEOEEO0OENEA

B

AE

22- Omnitec

Raccordement
180/200 mm

Flexalen chapeaux de ventilation
Flexalen capuchon mural
Flexalen tube

Flexalen coude 90/45°

Flexalen manchon enc aoutchouc
ComfoWell4 20, 520, 625
ComfoTube9 0

ComfotubeF lat 51

ComfoTube 90 Coude 90°
ComfoTubeP assage 90/Flat 9C°V
Plenum TVAP,9 0° - 1x 90
Plenum TVAP,9 0° - 2x 90
Plenum CLRF9 0° - Flat

Plenum CLRF,9 0° - 2x Flat

ComfoValve Luna S$125-
Bouche cep ulsion

ComfoValve Luna E125 -
Bouche d’etraction

ComfoFix CT 90 collier de montage

ComfoFix Link collier de montage
universel

* Diametre de forage :
lexalen2 00/170
DN240G—» omfoPipe Compact DN230/200

Diam. de forage
DN140 mm

Diam. de forage
DN140 mm

OMNI VENT
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Systéme de distribution d’air mixte pour installation dans la chape ou en faux plafond

Composants de base pour un systéme D avec le ComfoAir Q

Diam. de forage
DN210/240

Diam. de forage DN160

Diam. de forage
DN210/240

Diam.
de forage
DN200

Diam. de forage

DN140 e

Diam. de forage
DN180/200

Diam. de forage
DN160

LEGENDE

Flexalen chapeau de ventilation
Flexalen capuchon mural
Flexalen tube

Flexalen coude 90/45°

Flexalen manchon en caoutchauc
CK300/DN160 passage doit
CK300 tube double (300m3)
CK300 manchon

Caissond e distribution d’air * Diameétred e forage :

ComfoTubeF [at51-6 Composants en galve DN210F— lexalen2 00/170

(ne sont pas offerts par Zehnder)
ClomiiviLlsF 1 1 DN240 —» ComfoPipeC ompact DN230/200

Plenum CLRF DN125/1xFla9 0° M Twe
Plenum CLRF DN125/2xFla9 0° Silencieux rigide en gaha

Comfo\alvel. unaS 125 - Bouchede pulsion Coude9 0°
Comfo\alvel unakE 125- Bouche d’etraction

CK300/DN160-90° passage équere

ARER BENEoOoBENE

H picceT
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Zehnder systeme de distribution pour installation en faux plafond

Composants de base pour un systéme D avec l'unité de plafond ComfoAir Flex

LEGENDE

ComfoPipe Compact 160 tube

ComfoFix Link CPCP collier de montage
universel

ComfoPipe Compact 160
double manchon

R ComfoAir Flex 250/350

ERE -k 220/320/420 - Set
de montage CA Flex 250/350 DN160

CW-S 220/320 of 420 silencieux

CW-M 220/320/420 plaque de montage
Comfotube 90 tube

ComfoFix Link CT 90 collier de montage
Plenum TVA-P 90° DN125/1x90 L165
Plenum TVA-M droit DN125/2x90 L280
Plenum TVA-P droit DN125/1x90 L164
Plenum TVA-P 90° DN125/2x90 L300

ComfoValve Luna S125 -
Bouche de pulsion

A EENEEOENE B0 B Na

ComfoValve Luna E125 -
Bouche d'extraction

24- Omnitec
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Zehnder systéme de distribution pour installation en faux plafond (ComfoTube 90)

Composants de base pour un systéme D avec I'unité ComfoAir Pro

LEGENDE

ComfoPipe Compact 160 tute
ComfoPipe Compact 160 coude 45°

ComfoPipe Compact 160 double
manchon

Inox grille murale 280x280 - DN160
Passage équerre DN160/CK300-90°
CK 300 tube double

EoE0 EEA

Caisson de distribution d’airCT

350-CK300/9xDN90 (Nouveay * Diamétre de forage :

ComfoTube 90 ?°mp°tsa"t5 o ga'va Zehnden DN170 —3 pour tube en galva DN160
o ne sont pas erts par Zennde
ComfoTube 90 coude 90 DN140 —3 pour Plénum TVA DN125/2x90

Plenum TVA-P DN125/DN90 Tube
Plenum TVA-M DN125/2xDN90 H s ilencieux rigide

ComfoValve Luna S/E - Bouche de
pulsion/d’extraction

25- Omnitec
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Systeme de distribution d’air mixte pour installation dans le béton ou en faux plafond (avec le Comfotube 75 Projet)

Zehnder composants de base pour un systéme D avec le ComfoAir Pro

LEGENDE

ComfoPipe Compact 160 tube
ComfoPipe Compact 160 coude 45°

ComfoPipe Compact 160 double
manchon

Inox grille murale 280x280 - DN160
Caisson de distribution d'air CT * Diamétre de forage :
440-DN160/10xDN75 (Nouveau) Composants en galva

; (ne sont pas offerts par Zehnden)
ComfoTube 75 Projet (Nouveau) DN140 —3 pour Plénum TVA DN125/2x75

ComfoTube 75 coude 90° Tube
Plenum TVA-P DN125/2xDN75 E Silencieux rigide

DN170 —¥ pour tube en galva DN160

CENE B0 EEA

ComfoValve Luna S/E - Bouche de
pulsion/d’extraction
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Systéme de distribution d’air Zehnder

Tubes et composants isolants pour amenée et extraction d’air vers I’extérieur

Flexalen - tubes et composants de raccordement avec isolation thermique et acoustique

Les composants légers et faciles a traiter sont revétus d’une couche extérieure en PEHD solide et d'une couche inéerieure en polyoléfine pare-vapeur.

Les tubes et composants avec isolation thermique et acoustique empéchent la condensation et la transmission de sons et garantissent une connexion étanche
a l'air, ininterrompue et sans pont thermique.

] & § % <°

Zehnder ComfoWell Silencer kits

Caisson de distribution d’air modulaire et compact avec silencieux intégré. 5 modéles en fonction du débit d'air nécessaire 200 - 300 - 400 - 500 - 600 m*/h.
Solution compacte : idéal pour les petits espaces techniques. Le ComfoWell Silencer Kit se compose de 3 éléments: CW-S silencieux, CW-M plaque de montage
et CW-P plaque d’extrémité.

Tubes Zehnder

Zehnder ComfoTube 90 et 75 et ComfoTube Flat 51

Tubes en matiere synthétique semi-rigides ronds ou plats-ovaux, DN90, DN75 ou 51 mm de hauteur, 100 % PEHD. Adapté a la pose dans un sol en béton (unique-
ment ComfoTube 90 et 75), dans une chape, un faux plafond ou un mur. Paroi interne lisse antistatique Clinside et paroi externe cannelée. Avec stabilité dimensi-
onnelle certifiée SKZ. 54,3 m*/h par 3,5 m/sec pour ComfoTube 90 et ComfoTube Flat 51 et 39.3 m*/h par 3.5m/s pour ComfoTube 75.

Composants ComfoTube + plénums + bouches de ventilation

Composants Zehnder ComfoTube + bouches de ventilation
Les composants Zehnder ComfoTube sont adaptés les uns aux autres et intercompatibles. Garantissent une classe d'une étanchéité a I'air D.Solide et facile
a monter, pour une installation rapide et professionnelle.

nlLJJ’”’“
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Gamme compléte systéme de distribution d’air Zehnder

Prix Commander
Produit Description Ne° d’article par Prix EUR
Groupe .
quantités de

Tubes et composants isolants pour amenée et extractio air vers I’extérieur

Flexalen - tubes et composants avec isolation thermique et

acoustique - 2 types : HRV 200/170 et HRV 160/125 - valeur Lambda
0.040 W/mK a 40°C Résistance au feu classe B2 ext. / B1 int.

Flexalen tube - HRV 200/170, | = 2000 mm 320000403 A 6 70,98
Flexalen tube - HRV 160/125, | = 2000 mm 320000647 A 63,22
Flexalen coude 90/45° - HRV 200/170 320000404 A 9 23,57
Flexalen coude 90/45° - HRV 160/125 320000648 A 13 23,29
Flexalen manchon en caoutchouc - 200/200 mm 320000405 A 50 13,39
Flexalen manchon en caoutchouc - 160/160 mm 320000649 A 80 12,20
Flexalen manchon en caoutchouc - 200/180 mm 320000406 A 50 14,42
c Flexalen manchon en caoutchouc - 160/125 mm - concentrique 320000650 A 13,31
Flexalen manchon en caoutchouc - 200/150 mm 320000407 A 40 15,53
Flexalen manchon en caoutchouc - 160/125 mm - excentrique 320000651 A 50 13,31
Flexalen piéce T 90° - HRV 200/170 320000963 A 117,88
Flexalen piéce T 90° - HRV 160/125 320000965 A 117,88
Flexalen piéce T 90° - HRV 200/170 - avec réduction 160/125 320000964 A 117,88

ComfoFix Link CPCP - Collier de montage universel DN125-DN286 -

990327300 A 21,78

4 pc

chapeau de toiture pour toit incliné - diamétre de forage 210 ou 170 mm

Flexalen chapeau de toiture - HRV 200/170 320000936 A 179,68

Flexalen chapeau de toiture - HRV 160/125 320000937 A 176,35

Feuille de plomb fixe 30-35° pour chapeau de toiture

Flexalen - HRV 200/170 820000970 A 192,14

Feuille de plomb fixe 35-40° pour chapeau de toiture

Flexalen - HRV 200/170 520000971 A 192,14

Feuille de plomb fixe 40-45° pour chapeau de toiture

Flexalen - HRV 200/170 820000972 A 192,14

Solin polythéne 25-45° - noir DN150 mm pour Flexalen chapeau de

toiture HRV 160/125 320000102 A 16,82

Feuille de plomb réglable 25-45° - noir DN150 mm pour Flexalen

chapeau de toiture HRV 160/125 320000092 A 91,32

Chapeau de toiture pour toit plat - diamétre de forage 210 mm ou 170 mm

Flexalen chapeau de toiture - HRV 200/170 320000936 A 179,68

Flexalen chapeau de toiture - HRV 160/125 320000937 A 176,35
L Flexalen plaque d’étanchéité toit plat - HRV 200/170 320000940 A 48,38

Flexalen plaque d’étanchéité toit plat - HRV 160/125 320000939 A 39,93

Passage mural - diamétre de forage 210 mm ou 170 mm

Flexalen capuchon mural - HRV 200/170 320000408 A 110,27

Flexalen capuchon mural - HRV 160/125 320000938 A 112,02

28- Omnitec
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Gamme compléte systé

de distribution d’air Zehnder

OMNITECEI M

Produit

Description

Tubes et composants isolants pour amenée et extraction d’air vers I’extérieur

ComfoPipe Compact - composants avec isolation thermique en

EPP DN 160 & 200 - Valeur Lambda = 0,037 W/mK a 40°C.
Résistance au feu classe B2

Ne d’article

Prix
Groupe

Commander
par Prix EUR
quantités de

OMNI VENT

ComfoPipe Compact 160 - Tube L=1000 - DN190/160 mm
ComfoPipe Compact 200 - Tube L=1000 - DN230/200 mm

ComfoPipe Compact 200 - Coude 45° - DN230/200 mm
ComfoPipe Compact 160 - Coude 45° - DN190/160 mm

ComfoPipe Compact 160 - Manchon - DN214/190 mm
ComfoPipe Compact 200 - Manchon - DN254/230 mm

ComfoPipe Compact 160 - Manchon double - DN220/190 mm
ComfoPipe Compact 200 - Manchon double - DN254/230 mm

ComfoPipe Compact 160 - Réduction métallique avec joints -
DN180/160

ComfoPipe Compact 200 - Passage ComfoFond-L Q/
ComfoPipe Compact - DN200/180 mm

ComfoFix Link CPCP - Collier de montage universel DN125-DN286 -

4 pc

ComfoPipe Plus - Composants de raccordement a haute isolation

thermique en PP (norme passive) - Valeur lambda = 0,035 W/mK,
valeur U = 0,68 W/m2K. Résistance au feu classe B2

ComfoPipe Plus 200 - Tube L=1000 - D=286/200 mm

ComfoPipe Plus 200 - Coude 45° - D=286/200 mm

ComfoPipe Plus 200 - Manchon - D=286/20 mm

ComfoPipe Plus 200 - Piece de raccordement double ComfoAir Q
350/450/600

ComfoPipe Plus 200 - Piéce de raccordement simple ComfoAir Q
350/450-600/ComfoFond-L Q

ComfoFix Link CPCP - Collier de montage universel DN125-DN286 -

4 pc

Chapeaux de toiture - diameétre de forage 210/240

Chapeau de toiture Coxtrek - DN 200 mm

Feuille de plomb Coxtrek (noir) toit incliné 35° - 40°

Flexalen chapeau de toiture pour toit plat - HRV 200/170

CT 200 chapeau de toiture en acier pour toit plat - couleur ardoise

Passage mural - diamétre de forage 210/240

ComfoPipe Plus Grille murale - 280 x 280 mm -
raccordement rond 2160 mm

ComfoPipe Plus Grille murale - 330 x 330 mm -
raccordement rond 200 mm

990328693
990328696

990328697
990328694

990328695
990328698

990328761
990328762

990326337

990326341

990327300

990328720

990328721

990328722

990328723

990328751

990327300

320000088

320000094

320000940

320000122

990430584

990430585

38,50
67,46

25,23
14,70

16,15
17,63

15,94
19,63

19,46
27,02

21,78

67,19

22,40

14,15

48,33

45,48

21,78

151,40
203,08

48,38

221,60

112,02

164,15

29- Omnitec
r



£3 M= OMINITEC

%er

zeh®

Zehnder ComfoWell Silencer Kits - Caissons de distribution d’air avec silencieux intégré

. Commander
Prix

Produit Description Ne d’article par Prix EUR
quantités de

Groupe

ComfoWell Silencer Kits: 3-en-1 pour 4-6-8-10 of 12 raccordements DN90.

Caisson de distribution d'air avec silencieux intégré modulaire et compact. Existe en 5 modéles en fonction du débit d'air de 200, 300, 400,
500 et 600 m*/h. Solution compacte pour les petites espaces techniques. Le Kit ComfoWell Silencer se compose de 3 éléments: CW-S
Silencieux, CW-M Plaque de montage et CW-P Plaque d’extrémité.

ComfoWell 220 Silencer Kit - avec plaque d'éx -
trémité DN125 et plague de montage 4xDN90 (dim. 990323702 A 255,42
600x220x260)

ComfoWell 320 Silencer Kit - avec plaque
d'éxtrémité DN160 et plaque de montage 6xDN90 990323703 A 309,42
(dim. 600x320x260)

ComfoWell 420 Silencer Kit - avec plaque
d'éxtrémité DN200 et plaque de montage 8xDN90 990323704 A 362,31
(dim. 600x420x260)

ComfoWell 520 Silencer Kit - avec plaque
d'éxtrémité DN200 et plaque de montage 10xDN90 990323705 A 416,33
(dim. 600x520x260)

ComfoWell 625 Silencer Kit - avec plaque
d’éxtrémité DN200 et plaque de montage 12xDN90 990323706 A 468,08
(dim. 600x625x260)

Zehnder ComfoWell - Caisson de distribution d’air avec silencieux intégré - composants détachés
ComfoWell 220 - 4 raccord. - 200m3/h

CW-S 220 - Caisson de distribution/silencieux 990323500 A 154,15
CW-M 220 - Plaque de montage 4xDN75/P -

raccordements en matiére synthétique (max. 155 m*/h) 990323610 A 75,42

CW-M 220 -Plaque deﬂmontagefxDN%/P B 990323611 A 64.33

raccordements en matiére synthétique

CW-P 220 - Plaque d'extrémité DN125 990323510 A 37,72

@// 0 CW-K 220 - Set de montage CA Flex 250/350 DN160 990323710 A 106,67

NOUVEAU (excentrique)

ComfoWell 320 - 6 raccord. - 300m3/h

CW-S 320 - Caisson de distribution/silencieux 990323501 A 175,53
l‘-\-'\n‘_‘__\_‘-\-
— CW-M 320 - Plaque de montage 6xDN75/P - raccor -

dements en matiére synthétique (max. 235 m*/h) 990323612 A 87,62
CW-M 320 - Plaque dg‘montagg §XDN90/P— 990323613 A 7653

raccordements en matiére synthétique
| . CW-P 320 - Plaque d’extrémité DN125 990323511 A 55,46
‘ CW-P 320 - Plaque d’extrémité DN160 990323512 A 55,46
CW-P 320 - Plaque d’extrémité DN180 990323527 A 55,46
CW-K 320—Set de montage CA Flex 250/350 DN160 990323711 A 131,49

(excentrique)
CW-K-320 - Set de montage DN125 ComfoD 250 990323517 A 170,92
-“5’ -
4 CW-K 320 - Set de montage DN160 ComfoAir PRO 300 990323647 A 155,60
30- Omnitec
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Zehnder ComfoWell - Caisson de distribution d’air avec silencieux intégré - composants détachés

Prix Commander
Produit Description N° d’article G par Prix EUR
roupe L
quantités de
ComfoWell 420 - 8 raccord. - 400m3%h
i
| CW-S 420 - Caisson de distribution/silencieux 990323504 A 206,28
-‘-'1. .
CW-M .420 - Plaque de 3montage 8xDN75/P - raccordements en matiére 090323621 A 99,83
synthétique (max. 310m*/h)
CW'-‘M 420 - IPI'aque de montage - 8xDN90/P - raccordements en 090323622 A 87.62
matiére synthétique
CW-P 420 - Plaque d’extrémité DN160 990323627 A 75,42
CW-P 420 - Plaque d’extrémité DN180 990323628 A 75,42
CW-P 420 - Plaque d’extrémité DN200 990323629 A 75,42
CW-K 420 - Set de montage CA Flex 250/350 DN160 (excentrique) 990323712 A 145,78
CW-K 420 - Set de montage DN180 ComfoAir Q350/450/600 990323641 A 155,60
--“..a-w,‘_\“ CW-K 420 - Set de montage DN160 ComfoAir PRO 300 990323648 A 155,60
ComfoWell 520 - 10 raccord. - 500m3/h
CW-S 520 - Caisson de distribution/silencieux 990323502 A 228,68
CW-M 520 - Plaque de montage — 10xDN75/P
- raccordements en matiére synthétique (max. 390m*/h) 990323614 A 110,91
CW-M 520 - Plaque de'r‘nontage - '1 0xDN90/P 090323615 A 99,83
- raccordements en matiere synthétique
| CW-P 520 - Plaque d’extrémité DN180 990323513 A 95,39
i
CW-P 520 - Plaque d’extrémité DN200 990323514 A 95,39
-
-, r":__..
ﬁﬁ\@i‘ CW-K 520 - Set de montage DN180 ComfoAir Q350/450/600 990323646 A 155,60

31- Omnitec
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Gamme compléte systéeme de distribution d’air Zehnder

Produit

Description

Ne° d’article

Prix
Groupe

o
zeh“b

Commander
par Prix EUR
quantités de

Zehnder Tubes + Composants

ComfoTube Flat51

100 % tube PEHD, L/H ext. 138/51 mm, L/H int. 122/35 mm, DN63/75 mm, 54,3m*/h & 3.5 m/s.

Rayon de courbure 3xB/H. Températures d’application -5 jusqu’a + 60°C.
Résistance au feu conform. DIN EN 13501-1: Classe E.

P —

ComfoTube Flat 51 tube, | =20 m - 138x51 mm 990328002 A 266,00
ComfoTube Flat 51 tube, | =50 m - 138x51 mm 990328063 A 649,98
Comprube Flat 51 manchon, avec anneaux de colmatage 990322014 A 19,97
et colliers de serrage
D ComfoTube Flat 51 anneau de colmatage, emballé et prix/10pces 990328352 A 21,07
Comprube Flat coude, horizontal 90°, avec anneaux de colmatage 090322012 A 22,18
et colliers de serrage
Comprube Flat coude, vertical 90°, avec anneaux de colmatage 090322011 A 21,07
et colliers de serrage
ComfoTube Flat 51 couvercle, emballé et prix/10pces 990328252 A 56,56
ComfoTube Flat 51 régulateur de débit (version courte) 988322015 A 25,51
ComfoTube Flat 51 collier de serrage, emballé et prix/20pces 990326022 A 39,93
- ‘—'g) Comprube Flat piéce de croisement, avec anneaux de colmatage 990322154 A 57,67
et colliers de serrage
ﬁ o m ComfoTube Flat piéce-Y, avec anneaux de colmatage et colliers 990322151 A 28.84
g 10 de serrage
I ComfoTube Flat 51 - collier de montage, emballé et prix/10pces 990322016 A 42,15
ComfoTube passage droit Flat 51/2XDN75, avec anneaux 990322150 A 17,15
de colmatage et colliers de serrage
Accessoires Systemes de distributio air Zehnder
Kit de nettoyage ComfoTube 90/75 et ComfoTube Flat 51 990000106 A 1.251,09

32- Omnitec
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Zehnder ComfoWell - Caissons de filtre - systéeme modulaire

OMNITECEI M

Produit

Description

ComfoWell Caisson de filtre - Pour filtration intensive (a installer dans la gaine de pulsion)

N° d’article

Prix
Groupe

Commander
par Prix EUR
quantités de

OMNI VENT

Caissons de filtre ComfoWell, livré sans filtre et sans plaque(s) d’extrémité. Peut étre pourvu d'un filtre a particules fines ou a
charbon actif. A intégrer comme extension du ComfoWell Silencer Kit ou détaché (montage dans la gaine de pulsion).

Pour le montage détaché il faut encore prévoir 2 CW-P plaque d’extrémité.

Caisson de filtre CW-F-220 (L300xB220xD230)

Caisson de filtre CW-F-320 (L300xB320xD230)

Caisson de filtre CW-F-420 (L300xB420xD230

Caisson de filtre CW-F-520 (L300xB520xD230)

Caisson de filtre CW-F-625 (L300xB625xD230)

Filtres a particules fines - ComfoWell Caisson de filtre

Filtre a particules fines CW-F7 (ePM1) -220
Filtre a particules fines CW-F9 (ePM1) -220 (L200xB225xD48)

Filtre a particules fines CW-F7 (ePM1) -320
Filtre a particules fines CW-F9 (ePM1) -320 (L300xB225xD48)

Filtre a particules fines CW-F7 (ePM1) -420 - 2pces
Filtre a particules fines CW-F9 (ePM1) -420 - 2pces (L200xB225xD48)

Filtre a particules fines CW-F7 (ePM1) -520
Filtre a particules fines CW-F9 (ePM1) -520(L500xB225xD48)

Filtre a particules fines CW-F7 (ePM1) -625 - 2pces
Filtre a particules fines CW-F9 (ePM1) -625 - 2pces (L300xB225xD48)

Filtres a charbon actif - ComfoWell Caisson de filtre - recommandé

en cas de nuisance olfactive extérieure

AK-Filtre CW-FC-220 (L200x225x96)

AK-Filtre CW-FC-320 (L300x225x96)

AK-Filtre CW-FC-420 - 2pces (L200x225x96)

AK-Filtre CW-FC-520 (L500x225x96)

AK-Filtre CW-FC-625 - 2pces (L300x225x96)

990323550

990323551

990323554

990323552

990323555

990323600
990323601

990323603
990323604

990323650
990323651

990323606
990323607

990323653
990323654

990323602

990323605

990323652

990323608

990323655

161,94

184,12

191,88

199,64

208,51

44,85
46,96

50,95
51,95

60,01
65,90

68,00
69,45

76,50
79,95

34,60
40,15
49,30
58,20

65,90
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Gamme compléte systéme de distribution d’air Zehnder

Produit

Description

N° d’article

Prix
Groupe

%er

zeh®

Commander
par Prix EUR
quantités de

Zehnder Tubes + Composants

NOUVEAU

o
wou et
oo

34- Omnitec
Y

ComfoTube 90 - Tube 100% HDPE, DN90/74 mm, 54.3 m*/h a 3.5 m/s.
Rayon de courbure 1 x D. Températures d'utilisation -5 a + 60 °C.
Résistance a la pression selon DIN EN 1SO9969 = 7,9 kN/m?.

Résistance au feu selon DIN 4102-1 : Classe B2 ; selon DIN EN 13501-1 : Classe E

ComfoTube 90 tube, |= 20 m - DN90/74 mm

ComfoTube 90 tube, I=50 m

ComfoTube 90 manchon

ComfoTube 90 anneau de colmatage, emballé et prix/10pces

ComfoTube 90 collier de montage
avec fixation interne et module de connection, emballé et prix/10pces

ComfoTube 90 couvercle DN90, emballé et prix/10pces

ComfoTube 90 régulateur de débit (version courte !)

ComfoTube 90 collier de serrage, emballé et prix/10pces
Collier de serrage extra long, 2xDN90, emballé et prix/10pces

ComfoTool Lame de découpe ComfoTube 90/75

Couteaux de rechange pour lame de découpe ComfoTube 90/75

ComfoTube 90 coude 90° - DN90/90, avec colliers de serrage

ComfoTube passage droit 90/75/flat51
avec anneaux de colmatage et colliers de serrage
ComfoTube passage équerre 90/flat 51
avec anneaux de colmatage et colliers de serrage

ComfoTube 90/75 piéce de croisement,
avec anneaux de colmatage et colliers de serrage

Caissons de distribution sans silencieux intégré pour systemes de distribution d’air mixtes (voir concept p. 33)

CT 220-DN125/6xDN90 - Caisson de distribution d'air (lacquage poud-
re), 3 X2DN90, avec raccord central DN125, avec colliers de serrage et

4 couvercles + capuchon anti-poussiére DN125. Max. 250 m*/h.
Dimensions L0220/304x La220/304xH106

CT 350-DN160/9xDN90 - Caisson de distribution d‘air (lacquage poud-
re), 3 X3DN9O, avec raccord central DN160, avec colliers de serrage et

6 couvercles + capuchon anti-poussiére DN125. Max. 350 m*/h.
Dimensions Lo350/344xLa350/344xH106

CT 350-CK300/9xDN90 - Caissons de distribution d'air (tole d'acier
galvanisée), 3x3DN90, avec connexion latérale CK-300 (pour l'installati-
on dans un faux plafond), avec colliers de serrage et 6 couvercles.
Max. 300m°/h. Dimensions L0350/435xLa350/429/xH106

Pour installation dans le béton ou en faux plafond avec le ComfoTube 90

990328010

990328009

990328109

990328363

990327201

990328263

988320031

990326025
990326026

990000110

990000111

990322153

990322013
990322046

990322155

990323070

990323071

990323074

> >

127,31

316,71

17,75

22,18

34,38

15,53

41,04
45,48

30,00

12,20

18,86
22,18

48,33

176,35

232,92

187,93
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Gamme compléte systéme de distribution d’air Zehnder

Prix Commander
Produit Description N° d’article par Prix EUR
Groupe i
quantités de

Zehnder Tubes + Composants

ComfoTube 75 Projet - Tube 100% PE, RAL 1015 - beige, DN75/63 mm,

39,3 m*h & 3,5m/s. Rayon de courbure 2 x D. Températures d'utilisation -5 & + 60 °C.
Résistance a la pression selon DIN EN ISO9969 > 8 kN/m™.

Résistance au feu selon DIN 4102-1 : Classe B2 ; selon DIN EN 13501-1 : Classe E.

ComfoTube 75 tube, |=50m 990328090 A min. 175,95
18 rouleaux
~ ComfoTube 75 manchon 990328107 A 7,76
O ComfoTube 75 anneau de colmatage, emballé et prix/10pces 990328362 A 25,51
ComfoTube 75 collier de montage
Q avec fixation interne et module de connection, emballé et prix/10pces 990327200 A 22,18
‘ ComfoTube 75 couvercle - DN75, emballé et prix/10pces 990328262 A 34,38
\
. ,\\ ComfoTube 75 régulateur de débit (version courte !) 988320030 A 15,53
A, I ComfoTube 75 collier de serrage, emballé et prix/10pces 990326024 A 35,49
) ComfoTool lame de découpe ComfoTube 90/75 990000110 A 30,00
— Couteaux de rechange pour lame de découpe ComfoTube 90/75 990000111 A 7,00
-

g ComfoTube 75 coude 90° - DN75/75, avec colliers de serrage 990322152 A 12,20
ComfoTube passage 90/75/qut51, droite, 990322013 A 18.86
avec anneaux de colmatage et colliers de serrage

1

' . ComfoTube 90/75 piéce de crqsement, 990322155 A 48,33

“ avec anneaux de colmatage et colliers de serrage
‘aﬁ\a Pa§sage droit 2x75/flat 51, avec anneaux de colmatage et 990322150 A 17,75

g; ¥, colliers de serrage
NOUVEAU T i iti
- Comfo.Flt Transition pour raccordements DNQO avec ComfoTube 990322010 A 14,32
75 Projet - avec 2 anneaux de colmatage et 2 colliers de serrage

Caisson de distribution sans silencieux intégré pour systéme de distribution d’air mixte.

Pour installations dans le béton ou en faux plafond avec
le ComfoTube 75 Projet (voir concept page 34)

CT 440-DN160/10xDN75 - Caisson de distribution d'air (t6le d'acier
galvanisée), 2x4DN75/1x2DN75, raccord excentrée DN160, avec colliers
de serrage, 6 couvercles et un capuchon anti-poussiére DN160.

Max. 350 m*/h. Dimensions Lo435/475xLa240/320xH106

NOUVEAU

990323075 A 208,02

35- Omnitec
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Gamme compléte systéme de distribution d’air Zehnder

Prix Commander
Produit Description N° d’article par Prix EUR
Groupe e
quantités de

Zehnder Tubes + Composants

E
i

ComfoTube Flat51

100 % tube PEHD, L/H ext. 138/51 mm, L/H int. 122/35 mm, DN63/75 mm, 54,3m>/h & 3.5 m/s.

Rayon de courbure 3xB/H. Températures d'application -5 jusqu’a + 60°C. i
Résistance au feu conform. DIN EN 13501-1: Classe E.

ComfoTube Flat 51 tube, | =20 m - 138x51 mm 990328002 A 266,00
@ ComfoTube Flat 51 tube, | =50 m - 138x51 mm 990328063 A 649,98
@ g[ir;T;Lu(?:SEI::gT manchon, avec anneaux de colmatage 090322014 A 19,97
D ComfoTube Flat 51 anneau de colmatage, emballé et prix/10pces 990328352 A 21,07
gczgrglugssilr?atgzoude, horizontal 90°, avec anneaux de colmatage 990322012 A 2218
g::;r:lriz'rl'su:‘fsz:f:gioude, vertical 90°, avec anneaux de colmatage 990322011 A 21,07
ComfoTube Flat 51 couvercle, emballé et prix/10pces 990328252 A 56,56
ComfoTube Flat 51 régulateur de débit (version courte) 988322015 A 25,51
ComfoTube Flat 51 collier de serrage, emballé et prix/20pces 990326022 A 39,93
= ‘-ﬁ) ComfoTube Flat piéce de croisement, avec anneaux de colmatage 990322154 A 57,67

et colliers de serrage

Fﬁ ! \h ComfoTube Flat piéce-Y, avec anneaux de colmatage et colliers 990322151 A 28,84
Q Bl de serrage

ComfoTube Flat 51 - collier de montage, emballé et prix/10pces 990322016 A 42,15

ComfoTube passage droit Flat 51/2XDN75, avec anneaux

de colmatage et colliers de serrage 990322150 A 17,15
Accessoires Systemes de distribution d’air Zehnder
Kit de nettoyage ComfoTube 90/75 et ComfoTube Flat 51 990000106 A 1.251,09

'f (avec piéces de raccordement CLRF/TVA/CLD pour l'aspirateur)
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Gamme compléte systéeme de distribution d’air Zehnder

Produit

w
S8
-—
et

Zehnder Tubes + Composants

Description

Zehnder CK 300

N° d’article

Le systeme de distribution d'air Zehnder CK 300 se compose d’un tube double plat en PEHD

et de composants compatibles. 1500 mm de long pour max. 300 m*/h. Convient pour montage
dans le faux plafond, dans le mur ou dans la chape (armement a prévoir) ou comme tube
principal. Paroi lisse antistatique, faible pertes de charge et étanchéité a I'air parfaite.

CK 300 tube double -L 1 500 mm, max. 300 m*/h,
avec 2 x couvercles tube double incl. - H70xLtot326xL1500

CK 300 manchon double - 4 anneaux de colmatage incl.

CK 300 anneau de colmatage, emballé et prix/10pces

CK 300 couvercles tube double, pour fermeture tube CK300
ou caisson ComfoTube Flat 51-4/51-6), set de 2 pces

CK 300 coude horizontal 90° - 4 anneaux de colmatage incl.

CK 300 coude horizontal 45° - 4 anneaux de colmatage incl.

CK 300 coude vertical 90° - 4 anneaux de colmatage incl.

CK300 passage droit CK300/DN 125 - 3 anneaux de colmatage incl.
(également compatible avec caisson ComfoTube Flat 51-4/51-6)

CK300 passage droit CK300/DN 160 - 3 anneaux de colmatage incl.
(également compatible avec caisson ComfoTube Flat 51-4/51-6)

CK300 piéce de raccordement équerre DN160/CK300-90°-P avec
joints d'étanchéité (reliant le galva avec le tube CK300 ou/et le caisson
de distribution Flat 51-4 ou 51-6)

CK300 Flex - 2 anneaux de colmatage incl.
(comme coude flexible 45° ou pour surmonter différence de hauteur)

Pour installation dans la chape ou en faux plafond avec CK300 et
ComfoTube flat 51

990322020

990322023

990322026

990322024

990322021

990322050

990322022

990322029

990322025

990322049

990328821

Commander
par Prix EUR
quantités de

Prix
Groupe

XD

E ]
A 45,48
A 18,86
A 28,84
A 8,87
A 24,41
A 23,58
A 19,97
A 34,38
A 34,38
A 47,51
A 32,17

OMNI VENT

Caisson de distribution ComfoTube Flat 51-4, 4 raccordements, avec

anneaux de colmatage et colliers de serrage - dim H70xL448xB299

Caisson de distribution ComfoTube Flat 51-6, 6 raccordements, avec

anneaux de colmatage et colliers de serrage (*) - dim H70xL448xB438

Piece de raccordement caisson de distribution
ComfoTube Flat 51-6, DN160

990322031

990322030

990322037

A 112,02

A 156,39

A 126,45
37- Omnitec
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Produit

Description

N° d’article

Prix
Groupe

Commander
par Prix EUR
quantités de

Zehnder plénums pour bouches de ventilation/grilles décoratives

e
L
|
i
»

= E»
-
J
d
-
»
)
&
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ComfoTube 75 - Plénums TVA

Plénum TVA-P matiére synthétique, DN 125/2XDN75,
raccordement latéral, L165 mm, avec collier de serrage,
diamétre de forage 140 mm

Plénum TVA-P matiére synthétique, DN 125/2XDN75,
raccordement latéral, L300 mm, avec collier de serrage,
diamétre de forage 140 mm

ComfoTube 90 - Plénums TVA

Plénum TVA P 90° DN 125/1x90, raccordement latéral, L300 mm,
avec collier de serrage, diamétre de forage 132 mm

Plénum TVA P 90° DN 125/2x90, raccordement latéral, L300 mm,
avec collier de serrage, diamétre de forage 132 mm

Plénum TVA-P matiére synthétique, DN125/90,
raccordement latéral, L165 mm, avec collier de serrage,
diametre de forage 140 mm

Plénum TVA-P DN125/DN90, raccordement arriére, 60m*/h,
Lo 163/204mm, avec collier de serrage, diametre de percage recom-
mandé 140 mm

Plénum TVA-M DN 125/2xDN90, raccordement arriére -
max. 120m*/h - L0280 mm, avec colliers de serrage, diamétre de
percage recommandé 140 mm

ComfoTube Flat - Plénums CLRF et CLF

Plénum CLRF, DN 125/Flat, raccordement latéral 90°, avec anneau de

colmatage et collier de serrage, diamétre de forage 140 mm

Plénum CLRF DN125/2xFlat, raccordement latéral 90°, avec anneaux

de colmatage et colliers de serrage, diamétre de forage 140 mm

Plénum CLRF, DN 125/Flat, droit, avec anneau de colmatage
et collier de serrage, diametre de forage 140 mm

Plénum CLF/Flat, 90°, avec anneau de colmatage et collier de serrage

Accessoires - Plénums CLRF, TVA

Extension TVA-CLRF - DN125/DN125 - Lo162/204mm, diamétre de

percage 140mm

Régulateur de débit RM 125-12 - (4 pces)

Ensemble de filtres DN125 pour CLRF/TVA - emballé et prix/10pces

990326121

990326125

990320723

990320724

990326122

990326136

990320713

990322060

990322063

990322061

990322000

990326137

705650041

990320032

51,02

51,02

33,28
39,93
51,02
24,84

71,69

33,28
39,93
33,28

38,82

21,74
18,31

25,90
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Gamme compléte systéeme de distribution d’air Zehnder

. Commander
Prix

Produit Description Ne° d’article par Prix EUR
quantités de

Groupe

Zehnder bouches de ventilation et grilles décoratives

Bouches de pulsion pour CLRF/TVA

ComfoValve Luna S125 - bouche de pulsion réglable, 25 positions,
H max. 75m>*/h - DN170xH30 mm - RAL9003 - lame de découpe individu - 705613126 A 28,98
ellement

NOUVEAU

ComfoValve Luna S125 Noir - bouche de pulsion, 25 position,

(A partir de
0212072 max.75m>/h, DN170xH30 mm, emballée individuellement 705613135 A 31,88
Bouches d’extraction pour CLRF/TVA
ComfoValve Luna E125 - Bouche d'extraction réglable, 75 positions,
max. 90m>/h, DN 170x30 mm - RAL9003 - emballée individuellement 705613128 A 28,98
NOUVEAU
(A partir de ComfoValve Luna E125 Noir - Bouche d’extraction  réglable, 705613133 A 31.88

02/2022) 75 positions, max 90 m*/h, DN170xH30 mm - emballée individuellement

STB-1 j1?5 E_Squche d’extraction réglable - RAL9010 - 705512521 A 18 28,84
emballée individuellement

STB-2-125 Bouche d’extraction réglable - RAL9010 -

emballée individuellement 705522521 A 18 36,60

Accessoires bouches de ventilation

Air Blocker ComfoValve Luna S125 - module secteur propre 705613001 A 5,65

Régulateur de débit RM 125-12 - Module de régulation RM 125-12 -

705650041 A 18,31
4 pces

SGD-1-125 - silencieux contre les bruits de diaphonie STB-1-125 707112520 A 19,97
SGD-2-125 - silencieux contre les bruits de diaphonie STB-2-125 707212530 A 18,86

Zehnder grilles décoratives (réglage du débit via module de régulation RM 125-12)

Grilles décoratives CLRF/TVA, pulsion et extraction max. 60 m3/h + filtre

Torino blanc - CLRF/TVA - 160x160 mm 990320792 A 42,15
Venezia blanc - CLRF/TVA - 160x160 mm 990322090 A 42,15
Torino blanc - CLRF/TVA - 3160 mm 990320791 A 42,15
.-/
Venezia blanc - CLRF/TVA - @160 mm 990320781 A 42,15
39- Omnitec
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Gamme compléte systeme de distribution d’air Zehnder

. Commander
Prix

Produit Description Ne° d’article par Prix EUR
quantités de

Groupe

Zehnder grilles décoratives (réglage du débit via module de régulation RM 125-12)

Grilles décoratives pour CLF, pulsion et extraction max. 60 m3/h

Pisa blanc - CLF - 350x130 mm 990322082 A 54,35

Torino blanc - CLF - 350x130 mm 990322084 A 54,35

’V Venezia blanc - CLF - 350x130 mm 990322086 A 54,35

Epf {13 T I
=1 r—f 1 Grille décorative synthétique- CLF - 350x110 mm 990322001 A 18,86
B 44 Il = b

Accessoires grilles décoratives

. Régulateur de débit RM 125-12 - (4 pces) 705650041 A 18,31
B
=] =, Filtre CLF - 10 pces 990322100 A 61,10

Zehnder plénums

ComfoTube 90 plénum CLD-P 1xDN90, L250xLa144xH115,
max. 60 m3/h

Plénum CLD-P matiére synthétique, 1xXDN9O,

raccordement latéral coté court, avec collier de serrage 990320842 A 34,38

Plénum CLD-P matiere synthétique, 1xDN90,

. s : 990320843 A 34,38
raccordement latéral c6té long, avec collier de serrage

Plénum CLD-P matiére synthétique, 1xDN90,

N . 990320844 A 34,38
raccordement arriére, avec collier de serrage

ComfoTube 90 plénum CLD-P 1xDN90, L411xLa144xH115,
max. 110 m3/h

Plénum CLD-P métal, 2xDN90,
raccordement latérale, avec collier de serrage

", Plénum CLD-P métal, 2xDN90,

988320507 A 178,57

. ; 988320529 A 178,57
raccordement arriere, avec collier de serrage

ComfoTube 90 plénum CLD-P 3xDN90, L411xLa144xH115,

max. 150m3/h

Plénum, CLD-P métal, 3xDN90, raccordement arriére,

H 115 mm, avec colliers de serrage 990320546 A 178,57

40- Omnitec
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Gamme compléte systeme de distribution d’air Zehnder

Prix Commander
Produit Description N° d’article par Prix EUR
Groupe e
quantités de

Zehnder grilles décoratives (module de régulation RM 125-12)

Grilles décoratives CLD 1xDN90, 0X160 mm,
pulsion et extraction max 60 m3/h

Pisa blanc - CLD 1xDN90/75 990320621 A 40,72
Torino blanc - CLD 1xDN90/75 990320631 A 40,72
Venezia blanc - CLD 1xDN90/75 990320641 A 40,72

Grilles décoratives CLD2 XDN90/3XDN90, 430X160 mm

max. 100-150m3h

Pisa blanc - CLD 2x/3xDN90 990320627 A 49,29

Torino blanc - CLD 2x/3xDN90 990320636 A 49,29
M Venezia blanc - CLD 2x/3xDN90 990320647 A 49,29
47- Omnitec
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Chapeaux de toiture en acier

Produit Description Prix group A

Coxtrek chapeaux de toiture

Coxtrek chapeaux de toitureP laque alu a coller (RGD)
Diamétre N° d‘article€ N° d‘article€
w 125 mm 320000085 96,13 320000096 30,04
150 mm 320000086 112,96 320000097 38,46
180 mm 320000087 122,57 320000940 48,38
-! 200 mm 320000088 151,40 320000099 42,05
—_—

320000091 64,89

320000102 16,82

150 mm 25°-45 320000092 91,32

200 mm 35° - 40° 320000094 203,08

Feuille de plomb réglable noire avec solin en polyéthyléne Feuille de plomb fixe noire
Diameétre AngleN ° d‘article€ (2 X)b iamétreA ngleN ° d‘article€
| 125 mm 25° - 45° 820000101 15,62 180 mm 35°- 40° 320000093 182,66

Chapeaux de toiture en acier résistants aux intémpéries avec pare-oiseaux, pour l'alimentation et I'évacuation de I'air dans les
systémes de ventilation, a finition noire et garniture d’étanchéité au plomb, Raccord tubulaire en acier galvanisé, a installer sur des
toits inclinés avec une pente comprise entre 5° et 45° et reliés a des tubes circulaires. Couleur noire - RAL 7014.

Description N° d‘article€

CT 125 Couleur ardoise 320000119 104,02
CT 150 Couleur ardoise 320000120 108,54
CT 160 Couleur ardoise 320000121 113,06
CT 200 Couleur ardoise 320000122 221,60

42- Omnitec

T OMNI VENT



OMNITECEI M

er

zeh®

rd

Qualité d’Air Intérieur Economie d’'énergie

O

N

ey

Rafraichissement, Confort d’été Confort thermique et acoustique

.

43- Omnitec
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Ventilation domestique confortable

Nouveau : Zehnder ComfoTherm systéme de distribution d’air entiérement pré-isolé

thermal shicld m

LEGENDE

ComfoTube Therm 90

ComfoTube Therm flat 51

ComfoFit Therm manchon 90
ComfoFit Therm coudes 90

ComfoFit Therm transition 90/flat 51
ComfoFit Therm manchon flat 51
ComfoFit Them coude vertical flat 51
ComfoFit Therm piece Y flat 51
ComfoFit Therm coude horizontal flat

ComfoWell Therm 420
module de raccordement 2x90

ComfoWell Therm 420
distributeur-silencieux

N B EEoNEEoBEN A

ComfoWell Therm 420
plaque d’extrémité DN160
ComfoWell Therm 420
plaque de montage 5x9

H H

ComfoWell Therm 420
module de raccordement 4x90

ComfoWell Therm 420 Module de pontage

44- Omnitec
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Nouveau : Zehnder ComfoTherm - systéme de distribution d’air entierement pré-isolé

NOUVEAU : Zehnder ComfoTherm - systeme de distribution d’air entierement pré-isolé, composé des tubes de ventilation
Zehnder ComfoTube Therm, des éléments de connexion Zehnder ComfoFit Therm et du systeme de connexion modulaire Zehnder
ComfoWell Therm. Avec des propriétés d'isolation thermique et acoustique optimales pour un transport extrémement silencieux

de I'air pré-conditionné (préchauffé /préraffraichi) vers les espaces de vie, de sorte que le climat de confort souhaité soit créé
rapidement et de maniére économe en énergie. Empéche les pertes de chaleur et de froid et la condensation dans les tubes.

iherimal shicld Recommandé en combinaison avec le ComfoCool Q et/ou le ComfoFond-L Q.

Zehnder ComfoTube Therm : tubes circulaire et ovale plate pré-isolés

Enveloppés d'une couche isolante en PE, en caoutchouc cellulaire de 9 mm d’épaisseur. Fourni prét a 'emploi, avec une gaine isolante étanche, non collée et
élastique pour une flexibilité maximale et une connexion sans soudure et sans pont thermique grace aux éléments de connexion ComfoFit Therm.

A

Fabriqué en polypropyléne expansé (EPP) de 20 mm d'épaisseur avec des propriétés d'isolation thermique élevées. Les connexions enfichables garantissent une

installation rapide, facile et étanche a I'air.

Zehnder ComfoFit Therm : éléments de conne:

3~

Manchon isolé CT90 Manchon isolé flat 51 Piece Y isolé flat 51

Coudes isolés CT90 et flat 51

Transitions isolées CT90 vers flat 51

Systéme de raccordement pré-isolé Zehnder ComfoWell Therm

Systéme de raccordement modulaire pré-isolé en tole d’acier galvanisée avec revétement insonorisant et thermique. Les différents modules de connexion et le module
de pontage offrent une solution pour diverses situations d’installation. L’isolation interne empéche les pertes de chaleur et garantit un fonctionnement extrémement
silencieux du systéme de ventilation.

Plaque d’extrémité 420

Silencieux 420

Module de raccordement 420 - 2x90

Module de pontage

Module de raccordement 420 - 2x90
Plague de montage

45- Omnitec
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Nouveau : Zehnder ComfoTherm - systeme de distribution d’air entierement pré-isolé
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@

therimal shield

Produit

Tubes, éléments de raccordement et systéme de raccordement pré-isolés, pour I'alimentation des piéces séches.

NOUVEAU : Zehnder ComfoTherm - systéme de distribution d'air entiérement pré-isolé, composé des tubes de ventilation
Zehnder ComfoTube Therm, des éléments de connexion Zehnder ComfoFit Therm et du systéme de connexion modulaire Zehnder
ComfoWell Therm. Avec des propriétés d'isolation thermique et acoustique optimales pour un transport extrémement silencieux

de I'air pré-conditionné (préchauffé /préraffraichi) vers les espaces de vie, de sorte que le climat de confort souhaité soit créé
rapidement et de maniére économe en énergie. Empéche les pertes de chaleur et de froid et la condensation dans les tubes.

Recommandé en combinaison avec le ComfoCool Q et/ou le ComfoFond-L Q.

Description

N’ d’article

Prix
groupe

NOUVEAU

s
&000080a O

46- Omnitec
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Zehnder ComfoTube Therm : tubes circulaire et ovale plate pré-isolés. Livré prét a étre monté, enveloppés d'une couche
isolante non-collée et élastique de 9 mm d’épaisseur pour une flexibilité maximale et une connexion sans soudure et sans pont
thermique avec les éléments de raccordement ComfoFit Therm. Conductivité thermique - Valeur lambda : 0,033 W/mK a 0°C et

0,035 W/mK a 20°C. Résistance au feu selon DIN EN 13501-1 : tube - classe E / Matériau d’isolation : Classe BL 52, d0.

Températures de fonctionnement : -25 a +60°C.

ComfoTube Therm 90 tube isolé - L=20m - DN108/74 mm

ComfoTube Therm flat 51 tube isolé - L.=10m -
dim. ext. B/H: 156/69 mm, dim. int. B/H: 127/35 mm

990328030

990328032

A 387,76

A 323,44

Zehnder ComfoFit Therm éléments de raccordement : Fabriqué en polypropyléne expansé (EPP) de 20 mm d’épaisseur, avec
des qualités d'isolation thermique élevées. Les connexions enfichables des éléments de raccordement ComfoFit Therm garantis -
sent une installation rapide, facile et étanche a I'air. Conductivité thermique - Valeur Lambda : 0,039 W/mK a 10° C. Résistance au

feu selon EN 13501 : classe E. Etanchéité a I'air selon DN EN 1507:2006/DIN EN 12237:2003 - classe D.

ComfoFit Therm Manchon 90 - avec 2 anneaux de colmatage

ComfoFit Therm Coude 90 - avec 2 anneaux de colmatage

ComfoFit Therm Manchon flat 51 - avec 2 anneaux de colmatage

ComfoFit Therm Coude horizontal flat 51 - avec 2 anneaux de colmatage

ComfoFit Therm Coude vertical flat 51 - avec 2 anneaux de colmatage

ComfoFit Therm Piéce Y flat 51 - avec 3 anneaux de colmatage

ComfoFit Therm Transition droite 90 flat 51 - avec 2 anneaux de colmatage

ComfoFit Therm Transition équerre 90 flat 51 - avec 2 anneaux de colmatage

990430855

990430856

990430854

990430851

990430850

990430853

990430857

990430852

A 14,95
A 30,95
A 19,17
A 22,77
A 22,32
A 43,93
A 24,28
A 21,562
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Nouveau : Zehnder ComfoTherm - systéeme de distribution d’air entierement pré-isolé

OMNITECES MM &

Produit

Description

Tubes, éléments de connexion et systéme de connexion pré-isolés pour alimentation de piéces séches

N’ d’article

Prix
groupe

OMNI VENT

Zehnder ComfoWell Therm : Systéme de raccordement modulaire pré-isolé en tole d'acier galvanisée avec revétement interne
insonorisant et thermique. Les différents modules de connexion et le module de pontage offrent une solution aux problemes les
plus variés. Lisolation interne protége non seulement contre les pertes de chaleur, mais garantit également un fonctionnement
extrémement silencieux du systéme de ventilation. Températures de fonctionnement : -25 a +60°C.

ComfoWell Therm Silencieux 420 DN160 - Plaque d'extrémité CWT DN160 incluse -
silencieux isolé comprenant une plaque d’extrémité, avec 2 trous d'inspection.
Dimensions L500xB420xH230 mm.

ComfoWell Therm Silencieux 420 DN200 - Plaque d’extrémité CWT DN200 incluse -
silencieux isolé comprenant une plaque d’extrémité, avec 2 trous d'inspection.
Dimensions L500xB420xH230 mm.

ComfoWell Therm Module de raccordement 420 4xDN90 - Module isolé avec
ouverture d'inspection, 4 raccordements ComfoTube Therm 90, colliers de serrage
inclus.

Dimensions L325xB420xH230 mm.

ComfoWell Therm Module de raccordement 420 2xDN90 - Module isolé avec
2 raccordements ComfoTube Therm 90, colliers de serrage inclus.
Dimension L160xB420xH230 mm.

ComfoWell Therm Module de pontage 420 - Module isolé pour le pontage des
poutres du plafond et gaines d’alimentation.
Dimensions L160xB420xH230 mm.

ComfoWell Therm Plaque de raccordement 420 5xDN90 - Plaque isolée avec
5 raccordements ComfoTube Therm 90, colliers de serrage inclus.
Dimensions L42xB436xH230 mm.

ComfoWell Therm Plaque d’obturation 420 - Paque de recouvrement isolée pour
les modules.
Dimensions L20xB436xH230 mm.

ComfoWell Therm Plaque d’extrémité 420 DN160 - Attention! Cette plaque
d’extrémité isolée est incluse dans I'ensemble du CW Therm Silencieux 420 -
art. 990430867. Dimensions L39xB436xH230 mm.

ComfoWell Therm Plaque d’extrémité 420 DN200 - Attention! Cette plaque
d’extrémité isolée est incluse dans I'ensemble du CW Therm Silencieux 420 -
art. 990430871. Dimensions L39xB436xH230 mm.

ComfoWell Therm Bouchon 90 - pour I'étanchéité a I'air et thermique des raccords
DN90 - emballé par 2 piéces.

990430867

990430871

990430860

990430858

990430859

990430863

990430861

990430862

990430870

990430865

A 337,06
A 337,06
A 203,11
A 144,08
A 108,06
A 131,62
A 49,09
A 53,01
A 53,01
A 6,40
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Systéme de distribution d’air

Dessin du systéeme ComfoClime avec ComfoAir Q Premium en combinaison avec le systéme de distribution d’air ComfoTherm (c6té pulsion)

thermal shield

48- Omnitec
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Systéme C pour appartements et utilité

Produit Description Nr Acc. N° d’article GPHX Prix EUR Recupel
roupe

Boitier central d’évacuation d’air avec interrupteur a positions

CMF 14 - boitier central d'évacuation d’air DN125/160
avec moteur a courant alternatif, commande non incluse, 458301400 A 192,99 (]
B389xH389xD281, 330 m*/h - 150 Pa

N

CMF 14 T - boitier central d’évacuation d'air DN125/160
avec moteur a courant alternatif, commande non incluse, 458301410 A 220,71 )
B389xH389xD281, 430 m*/h - 150 Pa

Commande cablée

- = A \ i
| SA1-3V mter.rupteur a 3 positions pour le CMF, ComfoFan S 425 et 659000120 A 40.71 ()
- HygroFan Basic (pour encastrement)
|- ]
. . Boitier SA1-3V (montage apparent) 659000200 A 15,83
|

Tourelles avec refoulement horizontal

RPM 19/24 avec moteur a courant alternatif 451000011 A 456,95 )
RPMe 19/24 avec moteur a courant continu 451000111 A 734,24 )
Plaque a coller toit plat pour RPM 440016000 A 20,35
Feuille de plomb 20/50° pour RPM 440000130 A 85,93

o

5

VPM 19/24 avec moteur a courant alternatif 245 451000021 A 582,29 ()
VPMe 19/24 avec moteur a courant continu 245 451000121 A 844,04 ()
-1
= SA 1-3V - 3 interrupteur a positions pour VPM(e)/RPM(e) 659000120 A 40,71

(pour encastrement)

50- Omnitec
T OMNI VENT



f

Q
zeh“b

PEB - systéemes certifiés

OMNI VENT

OMNITECES MM &

Capteur de CO, 0-10V

Systémes certifiés - Conforme a la PEB

ComfoDemand 0,61 - Ventilation avec gestion a la demande via capteurs de CO

Option Box

Pulsion

, dans toutes les pieces séches.

4

ComfoAir Q Premium/ERV

Extraction

Caisson
de distribution
dair

Autres pieces séches

Capteur
de CO

O

d
@]

Salon

_‘

Chambre
a coucher principale
I

|

Ip

o— Capteur

deCO,

Capteur
deCO,

Autres chambres

Facteurs de réduction
uf .. vent chauffage = 0,61
uf ... vent, refroidissement = 1,00
nf , vent, surchauffe = 1,00

réduc

Demande de permis de batir a partir de 2015

a coucher

Capteur

de CO

2

Buanderie

Cuisine

=

Caisson
de distribution
d'air

Toilettes

Salle de bains

cable @

CAPTEUR DE CO2 0-10V 122018
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Exemples systemes de ventilation Zehnder avec ComfoAir Q et
le systeme de distribution d’air ComfoFresh

VLAY
|||[|Illl\!.l'<\\\\\'-“‘\

-

ComfoTube Flat 51 intégré dans une maison avec ossature en ComfoTube Flat 51 - indigqué pour |'intégration dans la chape
bois

Systéme de distribution mixte: Gaines verticales en galva avec tube CK 300 passage équerre et CK 300 tube double.

52- Omnitec
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Exemples systémes de ventilation Zehnder avec ComfoAir Q et le

systeme de distribution d’air ComfoFresh

Systéme de ventilation Zehnder avec ComfoAir Q + Flexalen + ComfoAir Q avec Flexalen, ComfoWell + Comfotube 90
ComfoWell + ComfoTube 90

Réglage du Comfo Air Q via I'écran d'affichage Caisson de distribution d'air comfowell avec silencieux intégré
CW-8 520 + ComfoTube 90

53- Omnitec
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RENSON

VENTILATION
MECANIQUE

Healthbox® 3.0

Extraction commandée a la demande
par zone de l'air pollué de I'habitation.

54- Omnitec
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RENSON

SYSTEMES DE VENTILATION

Ventiler de maniere continue et controlée est un must, particulierement pour les maisons, bureaux et écoles de
plus en plusisolés et étanches a l'air. QU’il s'agisse de construction ou de rénovation, quelles que soient les exi-
gences énergétiques, la facilité d’utilisation et d’entretien et la méthode choisie pour amener lair frais, il existe
un systeme de ventilation adéquat qui répond aux besoins personnels des habitants ou des occupants.

LES DIFFERENTS SYSTEMES DE VENTILATION

Les normes de ventilation NBN D50-001 et NEN 1087/8088 En marge de ces systemes, Renson® vous propose la
définissent 4 systemes : A,B,C et D ventilation commandée a la demande sous la dénomination
Systeme C+®EVO, Systéme D+® et Systéme E+©

Systéeme A : amenée naturelle,
extraction naturelle

Systéme C+®EVO : amenée
naturelle, extraction mécanique
commandée a la demande

Systeme B : amenée mécanique,

extraction naturelle

Systéme D+®:

amenée mécanique, extraction
mécanique commandée a la
demande avec récupération de
chaleur

‘\\

Systeme C : amenée naturelle,
extraction mécanique

Systeme E+®:

amenée naturelle, extraction
mécanique commandée a la
demande avec récupération

de chaleur pour l'eau chaude
Systeme D : amenée mécanique, sanitaire et le chauffage

extraction mécanique

SCRRONS Wt
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SYSTEME C
Cbase: ventilation simple flux centrale de l'air pollué

Le systeme C de Renson® combine des aérateurs autoréglables dans les
chassis a un ventilateur d’extraction afin de créer un climat intérieur sain et agréable.

- Ameni d’air frais de l'extérieur

- Extraction de lair intérieur pollué

- Air frais de l'extérieur pour le
rafraichissement nocture

- Protection solaire extérieur

Chase®

Extraction centrale
de lair pollué de la
maison.
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SYSTEME C

Cbase: ventilation simple flux centrale de l'air pollué

Toutes les Evacuation
pieces séches vers
I'extérieur

Salle : : Autre
de bains : : piéce
: : humide

o
o
3
%
<
>
o
(@]
31»1
<
>

L]
RENSON
Interrupteur & : Cuisine
3 positions :
XVK3 ; :
25 m*/h 50m?*/h

Toilettes

Buanderie

Transfert pour Transfert pour
'amenée l'extraction
Facteurs de réduction
freduc,vemt,heat = 1,00
HR : humidité relative  CO2 = Détection de dioxyde de carbone freduc,vemt,cool = 1,00
Les débits indiqués sont uniquement indicatifs. Les débits minimaux sont a déterminer selon la réglementation PEB. reducvent,overheat = 1,00
(1) Buanderie, piéce de séchage ou piece analogue
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Kit de base Chase
Articles Codes articles Prix
1 x unité moteur EX330CB 66034200 359,99 €
4 x bouchon isolé et/ou réduction @125 > @80
2 x bouchon isolé @125
1 x adaptateur 125-150 mm (évacuation)
1xcable électrique
Interrupteur de commande
Articles Codes articles Prix
Interrupteur a 3 positions XVK3 66014009 46,28 €
. &
-g-"""'b-- Base de grille réglable
" f ‘ . d Articles Codes articles Prix
i 80 66031687 1849€
" 41N
B @125 66031686 22,75€
-_— ) 1 x base de grille
1 x gabarit pour platrage
Plaque de recouvrement de la grille
Articles Codes articles Prix
Plague de recouvrement Puro @80 66031630 12,34 €
Plague de recouvrement Puro @125 66031631 17,64 €
Plague de recouvrement Square @80 66031632 12,34 €
Plaque de recouvrement Square @125 66031633 17,64 €
Plaque de recouvrement Diagonal @80 66031634 12,34 €
Plaque de recouvrement Diagonal @125 66031635 17,64 €
Plague de recouvrement Aqua @80 66031636 12,34 €
Plaque de recouvrement Aqua @125 66031637 17,64 €
Plague de recouvrement Artist @80 66031638 12,34 €
Plaque de recouvrement Artist @125 66031639 17,64 €
Plague de recouvrement Deco @80 66031642 12,34 €
Plague de recouvrement Deco @125 66031643 17,64 €
Bouches design
Articles Codes articles Prix
SQair bouche d’extraction (Deluxe) 76050401 51,38€
SQair bouche d’extraction (Basic) 76050404 25,06 €
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SYSTEME C

Fiche technique Chase

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

s Moteur EC 0-10V silencieux sans vibrations

+ [ebit et niveau de pression variable en fonction de |a tension de commande choisie
[0-10V), débit maximal de 262 m?/h sous 100Pa.

¢ Reglable en continu

« Commande au moyen d'un interrupteur a 3 positions (a commander séparément)

+ Possiblilité de raccorder B pieces humides grace a b piguages

« 4 piguages sont prévus en série avec un raccord 0125 et 080 / 2 piguages sont
fermes par un bouchon.

« L'gvacuation vers I'extérieur a un @125 mm [avec piece de liaison pour 8150 mm)]
« Boitier en matiere synthétique recyclable [polypropyléne] [ 0)) 45 dB(A] ‘.‘ 2g2 m“!h}
« Format compact facile a intégrer dans des espaces techniques, grenier, faux-plafond
ou paral murale
« Montage horizontal ou vertical au moyen de 4 vis
« Entretien facile de 'unité de ventilation grace au couvercle amovible

« Moteur tres silencieux

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

+ Dimensions : 320 x 320 x 180 mm [Lxlarg.xH)

» Poids: 3,370 Kg

¢ Alimentation: 1 x 230V/50Hz

+ [Consommation moyenne : selon le mode de ventilation choisi
« Consommation maximale 28 W

COURBES DU VENTILATEUR

160 a0
150
140 | 35
130
120 ]
110 -

_ 100 125

s w ¥
o] i
60 | 115
50
40 | L 10
30
20/ s
10|

(=]
[=3

0 5 50 75 100 125 150 175 200 235 250 275 300 325 350 375 400
Débit d'extraction (mih)

——2VTND —— 3V TNO —— 4V TNO ——5VTND BV TNO ——6,43VTNG
-----2V puissance TNQ  -——-- 3V pubsance TNQ ——--- 4V pubssance TNO - 5V puissance TNO -6V pulssance TNO - 6,43V pulssance TNO
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SYSTEME C+®

Cube®: extraction centrale commandée a la demande de l'air pollué

Les systemes C+ de Renson® combinent des aérateurs autoréglables Invisivent dans les chassis a une ventilation
d’extraction commandée a la demande (a l'aide de détecteurs dans les pieces) afin de créer un climat intérieur sain
et agréable.

- Amenée d’air frais de l'extérieur

- Extraction de lair intérieur pollué

- Air frais de l'extérieur pour le
rafraichissement nocturne

- Protection solaire extérieure

Cube®

Extraction centrale commandée a la
demande de lair pollué de la maison.
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SYSTEME C+°®

Cube®: extraction centrale commandée a la demande de lair pollué

EES alid
de bains

{=J
-

. [ e N
RENSON o

Cuisine

Buanderie

F
humide (1)

Transfert pour Transfert pour

'amenée l'extraction

Facteurs de réduction

1:reduc,vent,heat = 1,00
HR : humidité relative  CO2 = Détection de dioxyde de carbone

Les débits indiqués sont uniquement indicatifs. Les débits minimaux sont a déterminer selon la réglementation PEB. _
RN . - reduc,vent,overheat = 1,00
(1) Buanderie, piece de séchage ou piece analogue
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Kit de base Cube
Articles Codes articles Prix
Kit 66034300 837,21 €
1 x unité moteur EX425CU
1 x sensor de présence XVKS
1 x TouchDisplay avec détecteur de CO2
&
Detecteur de mouvement
Articles Codes articles Prix
XVKS 66031720 76,08 €
1 x détecteur XVKS blanc
Compatible avec le Cube
Plaque de recouvrement pour sensor de présence (white) 66031717 2,21€
Plaque de recouvrement pour sensor de présence (cream) 66031718 2,21€
Plaque de recouvrement pour sensor de présence (grey) 66031708 2,21€
TouchDisplay
Articles Codes articles Prix
Avec détecteur de CO2 intégré 66032202 220,21 €
Détecteur de CO2 non-intégré 66032203 149,83 €
° »
Base de grille reglable
Articles Codes articles Prix
@80 66031624 18,49 €
2125 66031625 22,75€
1 x base de grille
1 x gabarit pour platrage
Plaque de recouvrement de la grille
Articles Codes articles Prix
Plague de recouvrement Puro @80 66031630 12,34 €
Plague de recouvrement Puro @125 66031631 17,64 €
Plague de recouvrement Square @80 66031632 12,34 €
Plagque de recouvrement Square @125 66031633 17,64 €
Plaque de recouvrement Diagonal @80 66031634 12,34 €
Plaque de recouvrement Diagonal @125 66031635 1764 €
Plagque de recouvrement Aqua @80 66031636 12,34 €
Plague de recouvrement Aqua @125 66031637 17,64 €
Plaque de recouvrement Artist @80 66031638 12,34 €
Plagque de recouvrement Artist @125 66031639 17,64 €
Plague de recouvrement Deco @80 66031642 12,34 €
Plagque de recouvrement Deco @125 66031643 17,64 €
Bouches design
Articles Codes articles Prix
SQair bouche d’extraction (Deluxe) 76050401 51,38€
Qair bouche d’extraction (Basic) 76050404 25,06 €
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SYSTEME C+*©

Fiche technique Cube®

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

« Mateur EC & courant continu ; debit total de 350 m?/h sous une presslon maximale de 190 Pa
- Sécurité thermique
— Contrdle 0-10V

» Ventilation commandée a |a demande :

Hurmid|té relative [capteur central dans le unit]

Socle NIKO® avec fixation par griffes
lague de recouvrement non comprise

Partie centrale s'adapte aussl 4 Bticino
Min 2 x 0,34 mm2 / Max 2 x 0.8 mm? [max, 30 m] (

Alimentation externe n'est pas nécessaire

<)) 48dB(A] @ 350m*h J

- [0, dans la cuisine [capteur Integre dans la commande]
Communication sans fil

Tenslon : 230V

« Commande ; TouchDisplay
- Communication sans fil
- Tension : 230V

» Possibilité de raccorder B pieces humides grace aux b points de raccordement

+ B points de raccordement sont equipes en standard des pleces d'adaptation @ 125 mm et D 80 mm
« Sortie d'extractiona un @ 125 mm adaptable 8 @ 150 mm

+ Boitier en matériel synthetigue recyclable [polypropylene)

» Format compact facile a integrer dans un espace technigue, un grenier ou un faux-plafond/ mur

« Montage horlzontal ou vertical au moyen de 4 vis

» Entretien faclle grace au couvercle amovible de I'unite de ventilation

» Moteur trés silencieux

CARACTERISTIQUES COURBES DU VENTILATEUR
TECHNIQUES

» [imensions: 320 x 320 x 180 mm 600 -

[Lx larg. x H] | | e 25% - 37 5%
50% - - - 62,5%
..... TEYR e B75% [ |

« Poids 3,350 Kg 500 .
» Tension:1x230V /50 Hz |

» [Consommation maximale : 86 W

G 4 ! : : S o B REE R |
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Débit d'exfraction (m*/h)
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SYSTEME C*®
Xtravent: extraction locale commandée a la demande de lair pollué

Les systemes C+ de Renson® combinent des aérateurs autoréglables Invisivent dans les chassis a une ventilation
d’extraction commandée a la demande (a l'aide de détecteurs dans les pieces) afin de créer un climat intérieur sain
et agréable.

- Amenée d’air frais de l'extérieur

- Extraction de lair intérieur pollué

- Air frais de l'extérieur pour le rafraichissement nocturne
- Protection solaire extérieure

Xtravent Ecomodus
Compact

Extraction locale commandée a la
demande de lair pollué de la maison.
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SYSTEME C*®

Xtravent: extraction locale commandée a la demande de l'air pollué

Toutes les 2 i @
pieces seches vers l'extérieur

Salle H Autre
de bains : : piece
humide (1)

Cuisine

. =]
Buanderie u

Toilettes

Transfert pour Transfert pour

lamenée l'extraction

Facteurs de réduction
freduc,vent,heat = 0,90

CPHT5: Présence + humidité  H50: Mesure d’humidité ~ PT25: Présence freducvem cool (3) 0.30
Les débits indiqués sont uniquement indicatifs. Les débits minimaux sont a déterminer selon la réglementation PEB. reducyvent,overheat (3) = 0,90

(1) Buanderie, piéce de séchage ou piece analogue
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Kit de base Xtravent Ecomodus Compact

Articles

Codes articles Prix

Kit 66032000 1041,84 €
1 x unité moteur EX325MC
2 x bouche d’extraction PH75 humidité + détection de présence

1 x bouche d’extraction PT25 détection de présence + minuterie
1 xinterrupteur a 3 positions

Bouche d’extraction

Articles Codes articles Prix

PH75 kit cuisine/salle de bains 66014030
Bouche d’extraction PH75 + manchette vahinée
Détection d’humidité et de présence

@80 mm

66014030 193,08 €

Bouche d’extraction

Articles Codes articles Prix

PT25 kit toilettes
Bouche d’extraction PT25 + manchette vahinée

Détection de présence + minuterie
@80 mm

66014040 128,19 €

Bouche d’extraction

Articles Codes articles Prix

H50 kit buanderie

Bouche d’extraction H50 + manchette vahinée
Détection d’humidité

280 mm

66014050 192,78 €

—_— Interrupteur de commande

°3 Articles

Codes articles Prix

Interrupteur a 3 positions XVK3 66014030 193,08 €

SYSTEME C*®

Accessoires Xtravent Ecomodus Compact

Articles codes articles prix

Carte d’alimentation 12VAC-9VDC 66014090 26,08 €
12VAC - 9VDC

A combiner avec PHT75 et PT25

Articles codes articles prix
Transformateur 66014091 40,90 €
12VAC - 12VA avec sécurité
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SYSTEME C+°

Fiche technique Xtravent Ecomodus Compact

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

« Moteur EC & courant continu sans
le 200Pa

» Possibllité de raccorder 6 piéces humides gréce aux 6 points de raccordement

maxima

» |es 6 points de raccordement sont équipés en standard avec des pleces d'adaptation
P125 et 080

e Sortie d'extractiona un @

25 (adaptat B150mm]

ie recyclable [polypropylene] ﬁ' i

faclle a Integrer dans un espace technigue, un grenier ou un faux-plafond/ mur

» Boitler en 2riel synthé

* Format compact

» Montage horizontal ou vertical au moyen de 4 vis
» Entretien facile grace au couvercle amovible de ['unite de ventilation

= Moteur trés silencieux [ 4}}) 47dB(A) 4 350 m"‘fh]

= Commande au moyen d'un interrupteur a 3 positions

» |es bouches d'extraction
- Bou sire en PYC blanc [RAL 9010] avec panneau frontal amovible pour I'entretien
- Diametre de raccordement B0mm

nrectangu

- Alimentation; pile 3V [ non inclus] ou carte d'alimentation 12 VAC [en option ]

- Dimensions des bouchons d'extraction PH75 , PT25, HS0 : 151 x 159 x 43mm [ LxPxH ]

- Entretien facile avec couvercle amo

PT25: Extraction de la toilette avec détecteur de présence et la minuterie 20°
H50: Extra
PH75: Extr

¢ controle de 'humidité

ction de la buanderie

action de la salle de bains ou la cuisine avec détecteur de présence et contrile de "humidité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

» [Dimensions: 320 x 320 x 180mm [Lxlarg.xH]
= Poids: 3,455 Kg
* Tension: 1 x 230V/50Hz

= Consommation moyenne: 27W

maximale : 54V

e Consommation

COURBES DU VENTILATEUR

320

300 — e Pog, ] w—— Pag 2

280 Pos.3 * » *» * Pos. 4
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Debit d'extraction {m?/h]
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SYSTEME C+°®

Healthbox® 3.0: extraction centrale commandée a la demande de lair pollué

Les systemes Renson® C+ combinent des aérateurs autoréglables Invisivent dans les chassis a une ventilation d’extraction
commandée a la demande réglée par zone afin de créer un climat intérieur sain et agréable.

- Amenée d’air frais de l'extérieur

- Extraction de lair intérieur pollué

- Air frais de l'extérieur pour le
rafraichissement nocturne

- Protection solaire extérieure

Healthbox® 3.0

Extraction commandée a la demande
par zone de lair pollué de 'habitation.
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SYSTEME C+®

Healthbox® 3.0: extraction commandée a la demande par zone de lair pollué

Smart - 0.90

Toutes les
pieces seches

(=

Evacuation
vers l'extérieur

Autre

piece
humide (1) D

Salle de
bains avec

Cuisine
toilettes

Toilettes

Transfert pour Transfert pour Module de réglage
l'amenée l'extraction D
[l

Chaque module de réglage dessert uniquement 1 local.

HR = humidité relative  COV = Composés Organiques Volatiles CO2 = détection de dioxyde de carbone Facteurs de reduction
Lempltacement des/modutesgje regtage estau ;hom \ freduc,vent,heat = 100
Fonction breeze présente = désactiver automatiquement la commande a la demande en cas de surchauffe f

Les débits indiqués sont uniqguement indicatifs. Les débits minimaux sont a déterminer selon la réglementation PEB. reduc,vent,cool = 100
(1) Buanderie, piéce de séchage ou piece similaire reduc,vent,overheat = 1,00
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Kit de base Healthbox® 3.0
Articles Codes articles Prix
Kit Healthbox 3.0 66060100 1642,06 €
1 x unité moteur Healthbox 3.0
1 x kit cuisine
1 x kit salle de bains
1 x kit toilettes
Kit
Articles Codes articles Prix
Kit cuisine 66060123 181,43 €
Kit salle de bains 66060121 211,59€
Kit toilettes 66060122 197,11 €
Kit buanderie 66060120 150,79 €
Kit collecteur
Articles Codes articles Prix
Piéce T 66060118 16,97 €
1xpiece T
2 x adapteur 125-80
Print 66060119 57,78 €
1xprint
1 x vis autotaraudeuse
1xcéble patch0,5m
° »
Base de grille reglable
Articles Codes articles Prix
@80 66031626 6,85 €
2125 66031627 1,42€
1 x base de grille
1 x gabarit pour platrage
Plaque de recouvrement de la grille
Articles Codes articles Prix
Plague de recouvrement Puro @80 66031630 12,34 €
Plaque de recouvrement Puro @125 66031631 17,64 €
Plaque de recouvrement Square @80 66031632 12,34 €
Plaque de recouvrement Square @125 66031633 17,64 €
Plaque de recouvrement Diagonal @80 66031634 12,34 €
Plague de recouvrement Diagonal @125 66031635 17,64 €
Plaque de recouvrement Aqua @80 66031636 12,34 €
Plaque de recouvrement Aqua @125 66031637 17,64 €
Plaque de recouvrement Artist @80 66031638 12,34 €
Plaque de recouvrement Artist @125 66031639 17,64 €
Plague de recouvrement Deco @80 66031642 12,34 €
Plague de recouvrement Deco @125 66031643 17,64 €
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Fiche technique Healthbox® 3.0

UNITE DE VENTILATION POUR EXTRACTION MECANIQUE COMMANDEE A LA DEMANDE

Healthbox® 3.0 est le coeur du concept de ventilation économe en energie C°, dans
lequel 'air frais est amene dans les pieces seches au moyen d'aerateurs montes sur les
chassis de fenétres et I'air pollugé est extrait de maniére mécanique par I'Healthbox® 3.0

DOMAINE D’APPLICATION

« Ventllation commandée a la demande a ntégrer dans une maison / un appartement / .,
¢ Sapplique pour la construction neuve et la renovatlon,
« Solution gul permet d'obtenir un gain de points E Intéressant afin de rendre

I'habltation conforme au niveau légal requis [ou encore migux].
« Optlon SmartZone: I'Bvacuation de ['alr vicié dans les pléces seches egalement permet Forme de bose

le contréle de |a qualite de I'air dans toutes les pieces de 'habltation. Cette solution

offre un gain maximal de points E:
« |efonctionnement optimal de ce systeme de ventilation C* est seulement garanti lorsgue les 3 composants ci-dessous sont présents :

- Ameneée d'air frals par |es aérateurs autoréglables de Renson [classe P3 ou PH] dans les piéces séches

Transfert de l'alr
- Extractlon de Iair viclé par I'Healthbox 3.0

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

['Healthbox 3.0 est canstitué d'une unité de ventilation avec des modules de réglage qui s’y raccordent

« Ventilation controlée
- Garantie d'une bonne qualite d'air avec économie de chaleur
- Des detecteurs intagres mesurent 24/24 la qualite de I'air intérisur dans le flux d'air extrait

- Le reglage du debit d'extraction se fait sur base de la mesure de |a qualite de I'air

* Ventilateur central
- Moteur EC silencieux, a faible consommation énergetique

* Raccordement jusqu’a 11 pieces

« Facilité d'installation
- Lapplication pour l'installateur guide celui-ci tout au long du demarrage ;
Le réglage automatique diminue sensiblement e temps d'installation
- Modules de réglages configurables ; le dehit d'extraction peut étre programmeé séparément par piece
- Installation aisee/compacte des conduits aerauliques grace a des collecteurs de ventilation

- Redaction digitale du rapport de mesure Healthbox 3.0 Set-up

= SmartConnect
- L'Healthbox 3.0 communique avec 'appli de I'utilisateur et de installateur. Est prét pour la maison connectee [Smart home)

+ Point d’extraction dans la piéce
- Des bouches d'extraction design sans clapet de reglage peuvent étre |nstallées dans les pieces [encastrement ou en applique]
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Healthbox® 3.0: extraction centrale commandée a la demande de lair pollué

Les systemes Renson® C+ combinent des aérateurs autoréglables Invisivent dans les chassis a une ventilation d’extraction
commandée a la demande réglée par zone afin de créer un climat intérieur sain et agréable.

- Amenée d’air frais de l'extérieur

- Extraction de lair intérieur pollué

- Air frais de l'extérieur pour le
rafraichissement nocturne

- Protection solaire extérieure

Healthbox® 3.0

Extraction commandée a la demande
par zone de lair pollué de 'habitation.
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Healthbox® 3.0: extraction commandée a la demande par zone de lair pollué

0.5 SMARTZONE - 0,5

0.61 SMARTZONE-0,61

.

Chambre a coucher 1 | Chambre  co

Chambre a couche

Transfert pour Transfert pour Module de réglage

l'amenée l'extraction

7
Chaque module de réglage dessert uniquement 1 local.

HR = humidité relative COV = Composés Organiques Volatiles CO2 = détection de dioxyde de carbone Facteurs de réduction
L'emplacement des modules de réglage est au choix.

Fonction breeze présente = désactiver automatiquement la commande a la demande en cas de surchauffe f -

Les débits indiqués sont uniquement indicatifs. Les débits minimaux sont a déterminer selon la réglementation PEB. reducyvent.cool (3) =100
(1) Buanderie, piéce de séchage ou piece similaire
(2) Living, bureau, salle de jeux ou piece similaire
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Kit de base Healthbox® 3.0 Smartzone
Articles Codes articles Prix
Kit Healthbox 3.0 Smartzone 66060101 1702,35€
1 x unité moteur Healthbox 3.0
1 x kit cuisine
1 x kit salle de bains
1 x kit toilettes
2 x kit chambre a coucher
Kit
Articles Codes articles Prix
Kit cuisine 66060123 181,43 €
Kit salle de bains 66060121 211,59 €
Kit toilettes 66060122 197,11 €
Kit buanderie 66060120 150,99 €
kit chambre a coucher 66060124 181,43 €
Kit collecteur
Articles Codes articles Prix
Piéce T 66060118 16,97 €
1xpiece T
2 x adapteur 125-80
Print 66060119 57,78 €
1x print
1 x vis autotaraudeuse
1xcéble patch0,5m
. &
Base de grille reglable
Articles Codes articles Prix
280 66031626 6,85 €
2125 66031627 7,82€
1x base de grille
1 x gabarit pour platrage
Plaque de recouvrement de la grille
Articles Codes articles Prix
Plaque de recouvrement Puro @80 66031630 12,34 €
Plaque de recouvrement Puro @125 66031631 17,64 €
Plaque de recouvrement Square @80 66031632 12,34 €
Plaque de recouvrement Square @125 66031633 17,64 €
Plaque de recouvrement Diagonal @80 66031634 12,34 €
Plaque de recouvrement Diagonal @125 66031635 17,64 €
Plaque de recouvrement Aqua @80 66031636 12,34 €
Plaque de recouvrement Aqua @125 66031637 17,64 €
Plaque de recouvrement Artist @80 66031638 12,34 €
Plaque de recouvrement Artist @125 66031639 17,64 €
Plaque de recouvrement Deco @80 66031642 12,34 €
Plaque de recouvrement Deco @125 66031643 17,64 €
Bouches design
Articles Codes articles Prix
SQair bouche d’extraction (Deluxe) 76050401 51,38€
SQair bouche d’extraction (Basic) 76050404 25,06 €

OMNI VENT
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SYSTEME C+©

Fiche technique Healthbox® 3.0

DESSINS TECHNIQUES

= Unité de ventilation sans modules de réglage
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a
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= |

190 (x3)

s
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‘ &
.

390
365
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Easyflex® conduit semi rigide

Articles Codes articles Prix
W Easyflex® conduit semi rigide (60013110 179,12 €
,{L‘ s Ovale plat 140 x 64 mm
M‘%’ Rouleau de 15 m
Easyflex® conduit rigide
Articles Codes articles Prix
Easyflex® conduit rigide (0013126 27,95€
Ovale plat 135 x 55 mm
3m
Easyflex® conduit rigide
Articles Codes articles Prix
. : Ovale plat 140 x 55 mm 60013139 23,16 €
Conduit rond 9125
Articles Codes articles Prix
h % Conduit rond @125 G0013130 27,95 €
& Conduit vertical
4
3m
Conduit rond 980
Articles Codes articles Prix
. Conduit rond @80 G0013131 20,04 €
y Conduit vertical
3m
3 . & go o
Piece intermediaire 9125
S Articles Codes articles Prix
Piece intermédiaire @125 60013132 3,03€
D 0,25m
3 . 4 go o
Piece intermediaire 980
“‘*\ Articles Codes articles Prix
\\ Piece intermédiaire @80 (0013133 2,67€
: 0,25 m
( ) Croisement pivot
: Articles Codes articles Prix
croisement pivot G0013145 63,84 €
0,25m
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EASYFLEX® RENSON
Raccordement double a la grille 125
Articles Codes articles Prix
Raccordement double a la grille @125 (0013118 35,87 €
“ °
Raccordement a la grille @125
Articles Codes articles Prix
Raccordement a la grille @125 G0013117 21,68€
“ °
Raccordement a la grille 280
Articles Codes articles Prix
Raccordement a la grille @80 (0013116 14,92 €
Réduction linéaire 140 x 60 > @125
Articles Codes articles Prix
Réduction linéaire 140 x 60 > @125 60013124 22,63 €
L e . . o
Reduction lineaire double 9125
Articles Codes articles Prix
Réduction linéaire double @125 G0013141 35,87 €
[é ° . .
Réduction linéaire 140 x 60 > @80
Articles Codes articles Prix
Réduction linéaire 140 x 60 > @80 G0013123 15,08 €
PieceenY
Articles Codes articles Prix
PieceenY G0013120 39,23 €
. Courbe verticale 90°
—=5
p—— Articles Codes articles Prix
a Courbe verticale 90° G0013114 1517 €
Courbe horizontale 90°
< Articles Codes articles Prix
dl Courbe horizontale 90° G0013113 1517 €
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. »
B Kit passage de dalle en beton @80
Articles Codes articles Prix
kit passage de dalle en béton @80 G0013146 21,32 €
. &
= Kit passage de dalle en beton @125
Articles Codes articles Prix
kit passage de dalle en béton @125 G0013147 28,00 €
Couplage avec des caoutchoucs, ovale plat
Articles Codes articles Prix
Couplage avec des caoutchoucs, ovale plat (0013111 2,85€
Couplage avec des caoutchoucs @125
Articles Codes articles Prix
Couplage avec des caoutchoucs @125 (0013122 4,76 €
Couplage avec des caoutchoucs @80
Articles Codes articles Prix
Couplage avec des caoutchoucs @80 (0013121 476 €
Fermeture pour raccord
Articles Codes articles Prix
Fermeture pour raccord G0013112 0,86 €
° ° *» °
Bride de fixation metallique
Articles Codes articles Prix
Bride de fixation métallique (0013137 1,70€
Fermeture pour raccord
Caisson de distribution
’ Articles Codes articles Prix
T 1 Caisson de distribution coudé 160 (G0013135 85,12 €
6 piquages, 6 brides de fixation en métal
Caisson de distribution droit 160 G0013140 85,12 €
6 piquages, 6 brides de fixation en métal
Caisson de distribution 8 piquages G0013136 85,12 €
8 piquages, 8 brides de fixation en métal
Volet d’inspection
Articles Codes articles Prix
volet d’inspection 76050405 2193€
Tube isolant
Articles Codes articles Prix
tube isolant 66031400 24,74 €
2m
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Kit cuisine
Articles Codes articles Prix
Kit cuisine 66060123 181,43 €
Module de réglage cuisine
Base de grille @125 + gabarit pour platrage
Collier de serrage @ 60-165
Cable patch de 0,5m
Kit salle de bains
Articles Codes articles Prix
Kit salle de bains 66060121 211,59 €
Module de réglage salle de bains
Base de grille @125 + gabarit pour platrage
Collier de serrage @ 60-165
Cable patch de 0,5m
Kit toilettes
Articles Codes articles Prix
Kit toilettes 66060122 197,11€
Module de réglage toilettes
Base de grille @80 + gabarit pour platrage
Collier de serrage @50-90
Cable patch de 0,5m
Kit buanderie
Articles Codes articles Prix
Kit buanderie 66060120 150,59 €
Module de réglage buanderie
Base de grille @125 + gabarit pour platrage
Collier de serrage @60-165
Cable patch de 0,5m
. b3
Kit chambre a coucher
Articles Codes articles Prix
Kit chambre & coucher 66060124 181,43 €

Module de réglage chambre a coucher
Base de grille @125 + gabarit pour platrage
Collier de serrage @60-165

Cable patch de 0,5m

OMNI VENT
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Il existe des commandes spécifiques pour chaque systeme de Renson®.
L'utilisateur peut ainsi commander son appareil de maniere optimale et il recoit quand c’est possible l'information nécessaire.

OMNI VENT

Interrupteur XVK3

Articles codes articles

prix

Interrupteur 66014049
Interrupteur a 3 positions avec bouton tournant

Interrupteur encastrable

Plaque de recouvrement type Niko ‘intense’ couleur ‘Sterling’

Cable de raccordement : min. 4 x 0,8 mm? / max. 4 x 1,5 mm?

Compatible avec Cbase®, Xtravent® EcoModus Compact

46,28 €

Interrupteur XVK4

Articles codes articles

prix

Interrupteur 66016446
Interrupteur a 4 positions avec boutons poussoirs

Interrupteur encastrable

Socle NIKO avec fixation par griffe

Plague de recouvrement type Niko ‘intense’ couleur ‘Sterling’

Cable de raccordement : min. 10 x 0,34 mm? / max. 10 x 0,8 mm?

Compatible avec Healthbox® Il/ Healthbox® Il Compact/ Healthbox® Smartzone/
Healthconnector

84,78 €

TouchDisplay avec détecteur de CO2

Articles codes articles

prix

TouchDisplay RenoCube®/Cube® avec détecteur de CO2 66032202
TouchDisplay avec détecteur de CO2 intégr

Communication sans fil

Plague de recouvrement non comprise

230V

220,21€

TouchDisplay détecteur de CO2 non intégré

Articles codes articles

prix

TouchDisplay RenoCube®/Cube® 66032203
détecteur de CO2 non intégré

TouchDisplay Endura® 76050322
TouchDisplay détecteur de CO2 non intégré

Communication sans fil

Plaque de recouvrement non comprise

230V

149,83 €

149,83 €

Commande par minuterie

Articles codes articles

prix

Timer 66031807
Commande avec intervalle de temps programmable

Communication sans fil

Compatible avec Healthbox® Il / Healthbox® Il Compact / Healthbox® Smartzone

/ Cube® / RenoCube®

Plague de recouvrement blanche

230V

122,54 €

81- Omnitec



3 & OMNITEC _A
BOUCHES D’EXTRACTION

Toutes les bouches d’extraction design de Renson® se composent de 2 parties: une base pour grille et une plaque de recouvrement. Les
bases pour grille sont disponibles en 2 diameétres (80 et @125 mm) et en 2 exécutions (réglable ou non réglable). Pour I'Healthbox II /
Compact / SmartZone et I'Endura 300, la base pour grille noir est comprise dans le kit du module de réglage et vous ne devez acheter
que la plague de recouvrement. Pour I'Healthbox 3.0, la base pour grille blanc est comprise dans le kit.

Base pour grille 980
Articles codes articles prix
280 noir 66031626 6,85 €
@80 blanc 66031675 6,85 €

1 x base pour grille @80
1 x gabarit de platrage

Base pour grille @125

i Articles codes articles prix

‘*\ . 125 noir

66031627 1,43 €
@125 blanc 66031676 1,43 €
- - ' ¥ 1 x base pour grille @125
1 x gabarit de platrage
° &
Base pour grille reglable 80
Articles codes articles prix
@80 noir 66031624 18,49 €
@80 blanc 66031687 18,49 €
1 x base pour grille @80
1 x gabarit de platrage
° &,
Base pour grille reglable 9125
-g_-_—"'@"—- Articles codes articles prix
’ f N ! @125 noir 66031625 22,75€
: @125 blanc 66031686 22,715€
) : {J LY 1 x base pour grille @125
- 4 1 x gabarit de platrage
82- Omnitec
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Plaque de recouvrement grille Puro
Articles Codes articles Prix
@80 66031630 12,34 €
2125 66031631 17,64 €

»

———] Plaque de recouvrement grille Square

———

— Articles Codes articles Prix
——— @80 66031632 12,34 €
— @125 66031633 17,64 €

Plaque de recouvrement grille Diagonal

N

Articles Codes articles Prix
280 66031634 12,34 €
A 2125 66031635 17,64 €
‘0'.00°:05°0 Plaque de recouvrement grille Aqua
... ‘ ® 4 ..
®e ¥
@ Articles Codes articles Prix
L]
.. 280 66031636 12,34 €
®
... 0.00 00" 2125 66031637 17,64 €

. Plaque de recouvrement grille Artist

-

.0

EE Articles Codes articles Prix

EE 280 66031638 12,34 €

i 3125 66031639 17,64 €

LR ]

== Plaque de recouvrement grille Deco

l I u ﬁ u ﬁ Articles Codes articles Prix
[ | ||

HTHTE S o i
- - i
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Ventilation & Sun Control

UNIQUE CHEZ DUCO SEliiasis

Avec ses aérateurs Tronic, DUCO offre le systéeme simple flux le plus performant
du marché. DUCO est le seul fabricant en Belgique capable d'élever un systeme de
ventilation simple flux au plus haut niveau en contrélant également la pulsion. Avec
le TronicVent, DUCO propose un aérateur qui s'ouvre automatiquement lorsque la
ventilation est nécessaire et se ferme automatiquement lorsqu'elle ne l'est pas.

| _'. A Trerievent
a8

7
_—
7 =

DucoFlex

DucoBox Silent Connect
ou Focus

DucoVent Design

@ 100 % automatique

Ventilation a la demande en fonction du CO,, de ['humidité et de la température.

@ Unclimat intérieur optimal
Le systeme DucaTronic ne ventile qu'aux endroits et aux moments nécessaires,
et selon les bonnes quantités.

o Confort acoustique
Aérateurs TronicVent & atténuation acoustique élevée jusqu'a 41 dB.
Extraction : les box de ventilation les PLUS SILENCIEUX et les PLUS INTELLIGENTS du marché.
En outre, il n'y a pas de points d’extraction dans la chambre a coucher !

@  Esthétiques et minimalistes
Les aérateurs TronicVent sont dissimulés de maniére trés discréte
DucoVent Design : bouches en aluminium esthétiques et fonctionnelles.

° Gain énergétique le plus élevé : facteur de réduction le plus bas (a 0,35)
Pulsion et extraction commandées = ventilation 100 % contrdlée.
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OMNITECES MM &

DucoBox Silent Connect

La VMC simple flux la plus SILENCIEUSE d'Europe !

Jusqu'a 400 m3/h a 150 Pa

La DucoBox Silent Connect est un ventilateur d'extraction qui veille a une extraction centrale dans
les Systémes de ventilation Naturelle a la Demande (VND)] de DUCO. La DucoBox Silent Connect est a

la fois le moteur du systeme et L'unité « maitre » a laquelle peuvent se connecter les composants de
commande.

Ce ventilateur d'extraction silencieux, compact, durable et extrémement économe en énergie évacue
l'air humide et/ou vicié quand et ol cela s'avére nécessaire, et en quantité adéquate. La structure
simple et le moteur a courant continu efficace sont le gage d'une longue durée de vie.

CARACTERISTIQUES

Largeur x Hauteur x

Profondeur : RF et Cablé, extensible avec Raccordements des conduits
480 x 480 x 194 mm ModBus et Ethernet via Print de d’air :

Poids : 4,3 kg communication en option [voir « Extraction dans les piéces :
Capacité d'extraction a 150 Options et accessoires ») 7x @125 mm

Pa: 400 m¥/h Extraction vers l'extérieur :
Alimentation : 230 VCA 1x@ 125 mm

Communication :

Puissance de créte : 84 W

Classe énergétique : classe B
dans un systeme comptant au
moins deux capteurs

#

\
V1
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Ventilation & Sun Control

UNITE DE VENTILATION

DucoBox Silent Connect 0000-4250 € 342,91

Suecg
—
KITS DE BASE DucoBox Silent Connect
Les kits de base DUCO contiennent une sélection de composants de commande a prix avantageux.
1 x Capteur intégré CO, (piéces de vie séches)
Kit de base 1 x Capteur intégré d'humidité (pieces humides)
Duco Silent System 1x Contact de commutation RF/230 VCA R €595,72
1 x Commande a distance RF/Batterie Noir

COMPOSANTS DE COMMANDE DucoBox Silent Connect

=> CAPTEURS INTEGRE

Les capteurs intégrés peuvent étre installés tres facilement et rapidement et assurent la mesure

= O de CO, et/ou de l'humidité dans le conduit d'air. Ils sont directement raccordés par cable au circuit
‘\ imprimé. Ce qui signifie qu'il ne faut pas prévoir de cablage pour les sondes d'ambiance.

Une DucoBox Silent Connect contient au maximum deux capteurs intégrés (un Capteur intégré CO,

et/ou un Capteur intégré d'humidité) qui peuvent étre installés séparément dans une ouverture de

canal spécifique de la DucoBox.
Puissance de créte: < TW Puissance en veille: < TW Alimentation : Depuis la DucoBox
Capteur intégré CO, 0000-4216 € 236,91
Capteur intégré d'humidité 0000-4218 € 188,68
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Ventilation & Sun Control

OPTIONS ET ACCESSOIRES DucoBox Silent Connect

Kit Silent Plus 0000-4182 € 95,40

Le Kit Silent Plus confére une atténuation acoustique supplémentaire, jusqu‘a 3 dB(A] ! Trois mousses par box, placées le
plus prés possible de l'extraction, suffisent.

Print de communication 0000-4251 € 188,00

Le Print de communication est une carte a puce optionnelle pouvant étre utilisée dans les DucoBox Silent Connect, DucoBox
Focus*, DucoBox Energy Comfort / Premium. Cette carte a puce permet au systéme de ventilation DUCO de communiquer
par le biais de ModBus et/ou connexion Ethernet (pour couplage avec la DUCO Ventilation App). Lintégration ModBus permet
le couplage a un systeme de Gestion Technique du Batiment.

* A partir de DucoBox Focus version 17xxxx

Culotte 2x125en1x160 0000-4334 € 76,85

Cette piéce permet de raccorder un canal d'un diamétre de @ 160 mm a deux ouvertures de raccordement (& 125 mm]
de la DucoBox Silent Connect. Grace a la répartition sur deux canaux, la résistance est limitée, offrant par la méme un
fonctionnement plus silencieux et moins énergivore.

Reducer 160/125 0000-4543 €6,89
- Raccord de @ 125 mm (buse de raccordement DucoBox) sur @ 160 mm (conduit d’air).
EasySwitch 0000-5134 € 8,48

Cette plaque « universelle » permet de remplacer un box de ventilation obsolete dans un projet de rénovation, sans travaux
de percement et de démolition, par la DucoBox Silent Connect ou la DucoBox Focus. Aprés placement contre le mur,

'unité peut étre simplement encliquetée dans la plaque, avec comme résultat un fonctionnement sans vibrations pendant
l'extraction de l'air.

Set cable Coaxial 8 m 0000-4418 €30,21

Le jeu contient un cable Coaxial de 8 m équipé aux deux extrémités de connecteurs prémontés. Ce set permet de déplacer le
cas échéant l'antenne des DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus ou DucoBox Energy Comfort / Premium vers un endroit ou
la portée RF est optimale.
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£3 M= OMINITEC

DucoBox Silent Connect
La VMC simple flux la plus SILENCIEUSE d'Europe !

~y

i

Duco w\

Economisez sur votre

Commande ala Un sommeil paisible
demande intelligente Puissance sonore minimale (< 27 facture énergétique
dB(A] dans les piéces de vie) Attractif sur le plan fi :
plan financier
grace a un moteur a courant
continu économe en énergie

Capt. de boite ou de piéce en fonction
du CO, et de la mesure d'humidité

OMNI VENT
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Ventilation & Sun Control

Duco Silent System

Rénovation ) o
Sans Simple Flux | Ventilation centrale (1-zone) | Jusqu'a 400 m3/h a 150 Pa
calcul PEB
-
freduc freduc freduc Cc'imposgnts
heat cool overheat nécessaires
suce Sans calcul PEB
* *
:!, * —
i
NIGHTBOOST
KIT DE BASE
’ () Kit de base Duco Silent System 0000-4224 € 562,00
\
']/Q\T Le petit rond a c6té des références d'articles ci-dessous indique quels composants le kit de base contient, et en quelle quantité.
COMMANDE A
LEXTRACTION
Composants
COMPOSANTS sur Uillustration
DucoBox Silent Connect 0000-4250 € 342,91
Kit Silent Plus (3 blocs datténuation + 3 bouchons) 0000-4182 €954 2|
. Capteurintégré CO, © | 0000-4216 € 236,91
Q Capteur intégré d’humidité © | 0000-4218 € 188,68
Noir Blanc
Commande a distance RF/cablé 0000-4601 0000-4602 € 156,35
Commande a distance RF/Batterie © | 0000-4175 0000-4600 €76,85 5 |
. | S Capteur CO, RF/cablé 0000-4603 0000-4604 €311,11
o Capteur CO, sans commande RF/Cablé 0000-4636 0000-4637 € 234,79
Capteur d*humidité RF/cablé 0000-4605 0000-4606 € 188,68
m Contact de commutation RF/230vca * © | 0000-4174 € 125,61 6] 7]

* Un Contact de commutation externe n'est pas requis si un commutateur est connecté au contact de commutation onboard
situé sur le circuit imprimé de la DucoBox Silent Connect ou du Print de communication. Utilisez a cet effet un commutateur
ou un relais bipolaire et un cable de 2 x 0,8 mm. Consultez la fiche de données Contact de commutation Onboard (L8001001)
pour les instructions de connexion.

Standard XL
i DucoVent Design Carré AK 0000-4179 0000-4226 €76,85
\ DucoVent Design Rond AK 0000-4210 €76,85
DucoVent Design Carré Arrondi AK 0000-4211 0000-4227 € 76,85

DucoVent Basic 0000-4178 € 17,49

Culotte 2x125en1x160 0000-4334 €76,85

P\
% Print de communication 0000-4251 € 188,68
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Ventilation & Sun Control

au moins une commande par

| systéme [choix de 'emplacement
libre) ou commande via
DUCO Ventilation App

Uniquement
pour salle de
bain avec wc

SALLE DE BAINS CHAMBRE
A COUCHER
PRINCIPALE

AERATEUR
MANUELLE

prmm————

SV
1 AERATEUR
: ! MANUELLE : -
! H CHAMBRES J
] . -
i 90 : A COUCHER v
! | SUPPLEMENTAIRES i
]
' ]

PIECES HUMIDES

]
i
! AUTRES
i
]
]

prmm—————

" \
1 AERATEUR |

H ! MANUELLE |

H _AUTRES S

: PIECES DE VIE ]

:

]

Bureau, piéce de loisir

¢
AERATEUR
MANUELLE

LIVING /
CUISINE OUVERTE

25
m3/h ﬁ,—(

LEGENDE
. —

Extraction de l'air vicié
Composants nécessaires Composants en option pour
Ces composants sont nécessaires pour obtenir un plus grand confort de -

le facteur de réduction mentionné (voir tableau) 'habitant ou de l'installateur Amenée d'air

Les débits mentionnés sont des débits minimum
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Ventilation & Sun Control

Duco Silent System

0,91 Simple Flux | Ventilation centrale (1-zone) | Jusqu'a 400 m3/h a 150 Pa
cool overheat
1,00 1,00
-
freduc freduc freduc Composants
heat cool overheat nécessaires
0,91 1,00 1,00
heat Suco
0 85 0,85 1,00 1,00
’ —
cool overheat
1,00 1,00
KIT DE BASE
() Kit de base Duco Silent System 0000-4224 £€562,00
Le petit rond a c6té des références d'articles ci-dessous indique quels composants le kit de base contient, et en quelle quantité.
* *
A *
~
NIGHTBOOST COMPOSANTS S e
’ e [ DucoBox Silent Connect 0000-4250 € 332,31
i)
COMMANDE A Kit Silent Plus (3 blocs d'atténuation + 3 bouchons) 0000-4182 € 95,40 2 |
LEXTRACTION
. Capteurintégré CO, © | 0000-4216 € 236,91
A Capteur intégré d'humidité © | 0000-4218 € 188,68 B
Noir Blanc
Commande a distance RF/cCablé 0000-4601 0000-4602 € 156,35
. Commande a distance RF/Batterie © | 0000-4175 0000-4600 €76,85 5 |
. Capteur CO, RF/cablé 0000-4603 0000-4604 €311,11
- Capteur CO, sans commande RF/Cablé 0000-4636 0000-4637 € 234,79 9 |
Capteur d’humidité RF/cablé 0000-4605 0000-4606 € 188,68 7|
ﬂ Contact de commutation RF/230VcA * © | 0000-4174 € 125,61 6] 8]

* Un Contact de commutation externe n'est pas requis si un commutateur est connecté au contact de commutation onboard
situé sur le circuit imprimé de la DucoBox Silent Connect ou du Print de communication. Utilisez a cet effet un commutateur
ou un relais bipolaire et un cable de 2 x 0,8 mm. Consultez la fiche de données Contact de commutation Onboard (L8001001)
pour les instructions de connexion.

Standard XL
i DucoVent Design Carré AK 0000-4179 0000-4226 €76,85
\ DucoVent Design Rond AK 0000-4210 €76,85
DucoVent Design Carré Arrondi AK 0000-4211 0000-4227 € 76,85
_""“i DucoVent Basic 0000-4178 €17,49

Culotte 2x125en1x160 0000-4334 € 76,85

% Print de communication 0000-4251 € 188,68
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Ventilation & Sun Control

Uniquement
n pour salle de
bain avec wc
)

AERATEUR
MANUELLE [y

CHAMBRE
A COUCHER
PRINCIPALE

SALLE DE BAINS
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!
\ B
St - au moins une commande par
E systéme [choix de l'emplacement
. | libre) ou commande via
DUCO Ventilation App
\§

_________________ L i

: AR | -
H _AUTRES \.._l.___./'
i PIECES DE VIE ]

1 1 : Bureau, piece de loisir
1

AERATEUR
MANUELLE

LIVING /
CUISINE OUVERTE

A

-

LEGENDE
. —

Extraction de l'air vicié

Composants nécessaires Composants en option pour
Ces composants sont nécessaires pour obtenir un plus grand confort de -
le facteur de réduction mentionné (voir tableau) U'habitant ou de linstallateur Amenée d'air

Les débits mentionnés sont des débits minimum.
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Duco Silent Tronic System

0,53 Simple Flux | Ventilation locale | Jusqu'a 400 m3/h a 150 Pa
cool overheat
1,00 1,00
- -
freduc freduc freduc thmpos:-.mts
heat cool overheat nécessaires
0,53 1,00 1,00
heat Suco
0.48 0,48 1,00 1,00
’ —
cool overheat 0I42 1'00 1'00
1,00 1,00
' ' 0,38 1,00 1,00
COMPOSANTS i
0 42 sur Uillustration
’
cool  overheat DucoBox Silent Connect 0000-4250 € 332,31 1]
1,00 1,00
Kit Silent Plus (3 blocs d*atténuation + 3 bouchons) 0000-4182 € 95,40 n
heat
0'38 .  Capteurintégré CO, 0000-4216 € 236,91
on - Q Capteur intégré d'humidité 0000-4218 € 188,68 H
1,00 1,00
Noir Blanc
Commande a distance RF/cCablé 0000-4601 0000-4602 € 156,35 n
- Commande a distance RF/Batterie 0000-4175 0000-4600 €176,85
| Capteur CO, RF/cCablé 0000-4603  0000-4604 e31,11 | HEDE
N Capteur CO, sans commande RF/Cablé 0000-4636 0000-4637 € 234,79
€ Capteur d’humidité RF/cablé 0000-4605  0000-4606 € 168,68 a
~
NIGHTBOOST .
E Contact de commutation RF/230Vca * 0000-4174 €125,61 5] 7]
. ’ * Un Contact de commutation externe n'est pas requis si un commutateur est connecté au contact de commutation onboard
situé sur le circuit imprimé de la DucoBox Silent Connect ou du Print de communication. Utilisez a cet effet un commutateur
ou un relais bipolaire et un cable de 2 x 0,8 mm. Consultez la fiche de données Contact de commutation Onboard (L8001001)
’\\ pour les instructions de connexion.
COMMANDE A RF Cablé
L'ARRIVEE Unité de commande TronicGlasMax 0000-4192 0000-4191 €311,11
Unité de commande TronicMax/MiniMax 0000-4166 0000-4167 €311,11
L eMax/MiniMax BEDE
Unité de commande TronicVent / TronicTwin 120 0000-4491 € 281,49
Unité de commande ClimaTop 60 + mise en service 0000-4344 0000-4345 variable
Standard XL
i DucoVent Design Carré AK 0000-4179 0000-4226 €176,85
\ DucoVent Design Rond AK 0000-4210 €76,85
DucoVent Design Carré Arrondi AK 0000-4211 0000-4227 €176,85
2 .
\f ) DucoVent Basic 0000-4178 € 17,49
@ Print de communication 0000-4251 € 188,68
' Culotte 2x125en1x160 0000-4334 €76,85
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Uniquement
H pour salle de
bain avec wc

AERATEUR
TRONIC
COMMANDE

SALLE DE BAINS CHAMBRE

A COUCHER

PRINCIPALE

------------------ i h
| ¢ i TRONIC | <=
: AUTRES ' : CHAMBRES ‘o __._.-
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.A. | _-[l:._ SUPPLEMENTAIRES |
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. L/ ! TRONIC : <=
) _AUTRES !\.._I.___.z'
PIECES DE VIE ]
T T Bureau, piece de loisir
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TRONIC

LIVING /
CUISINE OUVERTE

25
| Ir(

3,

LEGENDE
| B F | —>

Extraction de l'air vicié

Composants nécessaires Composants en option pour
Ces composants sont nécessaires pour obtenir un plus grand confort de -
le facteur de réduction mentionné (voir tableau) 'habitant ou de l'installateur Amenée d'air

Les débits mentionnés sont des débits minimum.

95- Omnitec

OMNI VENT e



£3 M= OMINITEC

DucoBox Focus

La VMC simple flux la plus INTELLIGENTE d'Europe !

Jusqu'a 400 m3/h 3 150 Pa

La DucoBox Focus est un ventilateur d'extraction qui veille a une extraction zonale dans les Systemes
de ventilation Naturelle a la Demande [VND] de DUCO. La DucoBox Focus est a la fois le moteur du

systeme et l'unité « maftre » a laquelle peuvent se connecter les composants de commande.

Ce ventilateur d'extraction silencieux, compact, durable et extrémement économe en énergie évacue
l'air humide et/ou vicié quand et ou cela s'avere nécessaire, et en quantité adéquate. Les clapets de
réglage intégrés (a commander séparément) veillent en outre a ce que L'air ne soit extrait que la ol cela
est nécessaire, garantissant un fonctionnement encore plus silencieux et peu énergivore. La structure

simple et le moteur a courant continu efficace sont le gage d'une longue durée de vie.

CARACTERISTIQUES

Largeur x Hauteur x Raccordements des conduits d'air :
Profondeur : Extraction dans les piéces :

480 x 480 x 194 mm 7x @ 125 mm

Poids : 4,3 kg Extractions vers Uextérieur :

Capacité d'extraction a 1x@ 125 mm

150 Pa: Classe énergétique : classe B dans un

400 m3/h systeme comptant au moins deux capteurs et
Alimentation : 230 VCA équipé de clapets de réglage

Puissance de créte : 84 W

Communication : RF et Cablé,
extensible avec ModBus

et Ethernet via Print de
communication en option
[voir « Options et accessoires

»)
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Ventilation & Sun Control

UNITE DE VENTILATION

DucoBox Focus (clapets de réglage non inclus !) 0000-4252 € 833,16

La DucoBox Focus doit toujours comporter au moins deux clapets de réglage.

KITS DE BASE DucoBox Focus

Les kits de base DUCO contiennent une sélection de composants de commande a prix avantageux.

1 x Clapet de réglage CO, 75 m¥h living / cuisine ouverte
1 x Clapet de réglage d’humidité / CO, 50 m3/h salle de
Kit de base bain + WC
Duco Focus (Tronic) System 1 x Clapet de réglage CO, 25 m¥/h toilette
1 x Commande a distance RF / Cablé Noir
1 x Kit Silent Plus (3 blocs d'atténuation + 3 bouchons)

0000-4646 € 827,33

1 x Clapet de réglage CO, 75 m3/h living / cuisine ouverte

Kit de base 1 x Clapet de réglage d’humidité / CO, 50 m3/h salle de

Duco Focus System bain + WC

avec extraction dans les 2 x Clapet de réglage CO; 30 m3/h chambre(s) a coucher Uit €888,28
chambres & coucher 1 x Clapet de réglage CO, 25 m¥h toilette

1 x Commande a distance RF / Cablé Noir

COMPOSANTS DE COMMANDE DucoBox Focus

—> CLAPETS DE REGLAGE

Les clapets de réglage, équipés ou non en option d'un capteur pour la mesure du CO, ou de
U'humidité, peuvent étre intégrés dans le ventilateur d'extraction. Ces clapets veillent a ce que seul
l'air vicié et/ou humide soit évacué, quand et ol cela s'avere nécessaire et en quantité adéquate.

Le débit des clapets de réglage configuré par défaut peut étre modifié manuellement pendant ou
apres linstallation via le menu d'affichage, le DUCO Network Tool ou la DUCO Ventilation App.

Largeur x Hauteur x Profondeur : 141 x 167 x 46,5 mm Puissance de créte : 2,04 W Alimentation : Depuis la DucoBox
Poids: 0,220 kg Puissance en veille : 0,24 W

Pour piéces de vie a pilotage par CO,
Un Clapet de réglage CO, commande le systéme de ventilation sur la base d'une mesure continue du CO, (critére principal du

ouco climat intérieur) et de la température.
«7&‘ < Clapet de réglage CO, 75 m3/h living / cuisine ouverte 0000-4163 € 258,11
CpE ouco
o = Clapet de réglage CO, 30 m3/h chambre(s) a coucher 0000-4164 € 258,11
v@c D-EQ
Pour les toilettes
Sur la base de la mesure du CO,, ce clapet détecte la présence dans les toilettes et active le systéme de ventilation qui extraira
l'air pollué. Remarque : un clapet de réglage CO, pour les toilettes fonctionne différemment qu'un clapet de réglage pour living /
ouco cuisine ouverte / chambre & coucher. Ceci est nécessaire pour un fonctionnement correct du systeme.
o) Clapet de réglage CO, 25 m¥/h toilette 0000-4208 € 258,11
v, ., @
@C‘ D“;ﬁ
Pour piéces sanitaires / humides [+ toilette)
Le Clapet de réglage d'humidité commande le systéme de ventilation sur la base d'une mesure continue de l'humidité relative
[HR) et de la température. Avec le clapet de réglage pour salles de bains avec WC, la présence de la toilette est détectée sur la
ouco base de la mesure du CO,.
Tone <A Clapet de réglage d'humidité 50 m3/h salle de bains / buanderie 0000-4162 € 194,51
Cp% Duco
—t = Clapet de réglage d’humidité / CO, 50 m3/h salle de bain + WC 0000-4644 € 208,82
5 4400 )
cocd
Diverses applications
Un Clapet de réglage sans sonde peut également &tre utilisé pour une extraction efficace dans les pieces comme les débarras.
Ce clapet de réglage peut étre combiné a des composants de commande dans la piéce, par exemple un contact de commutation
ou un capteur.
Duco
. . ‘ Clapet de réglage sans sonde 25 m3/h applications diverses 0000-4165 € 130,38
Sec Dﬂ
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OPTIONS ET ACCESSOIRES DucoBox Focus

Kit Silent Plus 0000-4182 € 95,40

Le Kit Silent Plus confére une atténuation acoustique supplémentaire, jusqu'a 3 dB(A) ! Trois mousses par box, placées le
plus pres possible de l'extraction, suffisent.

Print de communication 0000-4251 € 188,68

Le Print de communication est une carte a puce optionnelle pouvant étre utilisée dans les DucoBox Silent Connect, DucoBox
Focus*, DucoBox Energy Comfort / Premium. Cette carte a puce permet au systéme de ventilation DUCO de communiquer
par le biais de ModBus et/ou connexion Ethernet (pour couplage avec la DUCO Ventilation App). L'intégration ModBus permet
le couplage a un systéme de Gestion Technique du Batiment.

* A partir de DucoBox Focus version 17xxxx

Reducer 160/125 0000-4543 €6,89

Raccord de @ 125 mm (buse de raccordement DucoBox] sur @ 160 mm (conduit d’air).

EasySwitch 0000-5134 €8,48

Cette plaque « universelle » permet de remplacer un box de ventilation obsoléte dans un projet de rénovation, sans travaux
de percement et de démolition, par la DucoBox Silent Connect ou la DucoBox Focus. Aprés placement contre le mur,

'unité peut étre simplement encliquetée dans la plaque, avec comme résultat un fonctionnement sans vibrations pendant
l'extraction de l'air.

Set cable Coaxial 8 m 0000-4418 € 30,21

Le jeu contient un cable Coaxial de 8 m équipé aux deux extrémités de connecteurs prémontés. Ce set permet de déplacer le
cas échéant l'antenne des DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus ou DucoBox Energy Comfort / Premium vers un endroit ou
la portée RF est optimale.

Dédoubleur Clapets de réglages 0000-4454 € 76,85

Le dédoubleur Clapets de réglages est capable de dupliquer les piquages de la DucoBox Focus. Ainsi un systéme de
ventilation zonale jusqu'a un maximum de 11 raccordements (dont maximum 7 raccordements pour clapets de régulage CO,)
peut étre réalisé. A l'aide d'un connecteur fourni, le cdblage des clapets peut facilement étre branché sur la DucoBox Focus.
Et ceci, comme toujours dans les systémes DUCO, de facon invisible derriére le couvercle !
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DucoBox Focus
La VMC simple flux la plus INTELLIGENTE d'Europe !

Commande ala Commande zonale Optimalisation
demande intelligente intelligente maximale du niveau E
Systeme de clapets de réglage Jusqu'a 7 zones, extensible a 11 Facteur de réduction

en fonction du CO, - et de zones a laide d'un dédoubleur le plus bas du marché

la mesure d'humidité
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Ventilation & Sun Control

Duco Focus System

0,90 Simple Flux | Ventilation locale | Jusqu'a 400 m3/h a 150 Pa
cool overheat
1,00 1,00
" freduc freduc freduc Ct‘fmposants
heat cool overheat nécessaires
0,90 1,00 1,00
' . 0,79 1,00 1,00
0 '7 9 - ! ' '
cool overheat
1,00 1,00
KIT DE BASE
(0 Kit de base Duco Focus (Tronic) System 0000-4646 € 780,50
Le petit rond a c6té des références d'articles ci-dessous indique quels composants le kit de base contient, et en quelle quantité.
*
A *
~
NIGHTBOOST COMPOSANTS Composants

sur lillustration

DucoBox Focus 0000-4252 € 833,16

&

Eg)’(":;‘:‘é?ﬁ)ﬁ Kit Silent Plus (3 blocs datténuation + 3 bouchons) © | 0000-4182 € 95,4 B
Clapet de réglage CO, (tiving / cuisine ouverte) @ 0000-4163 € 258,11 n
Clapet de réglage CO, (chambre(s) a coucher) 0000-4164 € 258,11
; Clapet de réglage CO, (toilette] © | 0000-4208 € 258,11 B
:’ Clapet de réglage d'humidité (salle de bain / buanderie) ~ 0000-4162 € 194,51
Clapet de réglage d’humidité / CO, (salle de bain + WC) ()| 0000-4644 € 208,82 H**
Clapet de réglage sans sonde (applications diverses) 0000-4165 €130,38

** Pour les salles de bain avec WC, un clapet de réglage Humidité/CO, est nécessaire.
Pour les salles de bain sans WC, un clapet de réglage d'humidité (sans CO,) suffit.

' Dédoubleur Clapets de réglages 0000-4454 €76,85
Noir Blanc
Commande a distance RF/cablé @ | 0000-4601 0000-4602 € 156,35
’ Commande a distance RF/ Batterie 0000-4175 0000-4600 €76,85
] B Capteur CO, RF/cablé 0000-4603 0000-4604 €311,11
|
o Capteur CO, sans commande RF/Cablé 0000-4636 0000-4637 € 234,79 n
Capteur d’humidité RF/cablé 0000-4605 0000-4606 € 188,68
g Contact de commutation RF/230vca * 0000-4174 €125,61
Standard XL
i DucoVent Design Carré AK 0000-4179 0000-4226 €76,85
\ DucoVent Design Rond AK 0000-4210 €76,85
DucoVent Design Carré Arrondi AK 0000-4211 0000-4227 €76,85
) DucoVent Basic 0000-4178 €17,49

% Print de communication 0000-4251 € 188,68
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Extraction de l'air vicié
Composants nécessaires Composants en option pour
Ces composants sont nécessaires pour obtenir un plus grand confort de -

le facteur de réduction mentionné (voir tableau) 'habitant ou de linstallateur Amenée d'air
Les débits mentionnés sont des débits minimum.
% Par piéce supplémentaire, il faut prévoir un raccordement séparé sur la DucoBox Focus.

* 3% Pour les salles de bain avec WC, un clapet de réglage Humidité/CO, est nécessaire. Pour les salles de bain sans WC, un clapet de réglage d'humidité [sans CO,) suffit.

OMNI VENT

au moins une commande par
systéme (choix de l'emplacement
libre) ou commande via

DUCO Ventilation App

1 AERATEUR
! MANUELLE

E

loisir

AERATEUR
MANUELLE

CUISINE OUVERTE

A
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Duco Focus System

0,61 Simple Flux | Ventilation locale | Jusqu'a 400 m3/h a 150 Pa
cool overheat
1,00 1,00
‘\‘
freduc freduc freduc Cqmposants
heat cool overheat nécessaires
Sueo 0,61 1,00 1,00
*
A *
~~
NIGHTBOOST
KIT DE BASE
’ () Kit de base Duco Focus [Tronic) System 0000-4646 € 780,50
\
(\;T Le petit rond a cété des références d'articles ci-dessous indique quels composants le kit de base contient, et en quelle quantité.
COMMANDE A

LEXTRACTION

COMPOSANTS Composants

sur Uillustration

DucoBox Focus 0000-4252 € 833,16

Kit Silent Plus (3 blocs d'atténuation + 3 bouchons) @ | 0000-4182 € 95,40 H
Clapet de réglage CO, (living / cuisine ouverte) @ 0000-4163 € 258,11 n
Clapet de réglage CO, (chambre(s) a coucher) 0000-4164 € 258,11
a Clapet de réglage CO, (toilette) © | 0000-4208 € 258,11 5 |
- Clapet de réglage d'humidité (salle de bain / buanderie] ~ 0000-4162 € 194,51
Clapet de réglage d'humidité / CO, (salle de bain + We) ()| 0000-4644 € 208,82 3 |
Clapet de réglage sans sonde (applications diverses) 0000-4165 € 130,38

*% Pour les salles de bain avec WC, un clapet de réglage Humidité/CO, est nécessaire.
Pour les salles de bain sans WC, un clapet de réglage d'humidité (sans CO,) suffit.

-r Dédoubleur Clapets de réglages 0000-4454 € 76,85

Noir Blanc
Commande a distance RF/cablé @ | 0000-4601 0000-4602 € 156,35 n

Commande a distance RF/Batterie 0000-4175 0000-4600 €76,85

. b Capteur CO, RF/cablé 0000-4603 0000-4604 €311,11

Capteur CO, sans commande RF/Cablé 0000-4636 0000-4637 € 234,79

Capteur d'humidité RF/cablé 0000-4605 0000-4606 € 188,68

m Contact de commutation RF/230VcA * 0000-4174 €125,61
Standard XL

== DucoVent Design Carré AK 0000-4179 0000-4226 €76,85

' \ DucoVent Design Rond AK 0000-4210 €76,85

DucoVent Design Carré Arrondi AK 0000-4211 0000-4227 €76,85

o) DucoVent Basic 0000-4178 €17,49

% Print de communication 0000-4251 € 188,48
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Extraction de l'air vicié

Composants nécessaires Composants en option pour
Ces composants sont nécessaires pour obtenir un plus grand confort de -3
le facteur de réduction mentionné (voir tableau) 'habitant ou de l'installateur Amenée d'air

Les débits mentionnés sont des débits minimum.
* Par piece supplémentaire, il faut prévoir un raccordement séparé sur la DucoBox Focus.
* % Pour les salles de bain avec WC, un clapet de réglage Humidité/CO, est nécessaire. Pour les salles de bain sans WC, un clapet de réglage d'humidité (sans CO,) suffit.
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Duco Focus System

0,50 Simple Flux | Ventilation locale | Jusqu'a 400 m3/h a 150 Pa
cool overheat
1,00 1,00
‘\‘
freduc freduc freduc Cgmpose_lnts
heat cool overheat nécessaires
Sueg 0,50 1,00 1,00
**
A *
~
NIGHTBOOST
KIT DE BASE
’ () Kit de base Duco Focus (Tronic) System 0000-4646 € 780,50
i)
Kit de base Duco Focus System
COMMANDE A . avec extraction dans les chambres a coucher LOUGLELY €838,00

LEXTRACTION

Le petit rond a c6té des références d'articles ci-dessous indique quels composants le kit de base contient, et en quelle quantité.

COMPOSANTS Composants

sur Uillustration

DucoBox Focus 0000-4252 € 833,16

Kit Silent Plus (3 blocs d'atténuation + 3 bouchons) @ | 0000-4182 € 95,40 n
Clapet de réglage CO, (living / cuisine ouverte) © © | 0000-4163 € 258,11 [ 6 |
Clapet de réglage CO, (chambrels) a coucher) @ 0000-4164 € 258,11 (7] 8]
: Clapet de réglage CO, (toilette) © ©| 0000-4208 € 258,11 B
:, Clapet de réglage d'humidité (salle de bain / buanderie) ~ 0000-4162 € 194,51 4 |
Clapet de réglage d’humidité / CO, (salle de bain + we) @ €| 0000-4644 € 208,82 H*
Clapet de réglage sans sonde (applications diverses) 0000-4165 € 130,38

*% Pour les salles de bain avec WC, un clapet de réglage Humidité/CO, est nécessaire.
Pour les salles de bain sans WC, un clapet de réglage d'humidité (sans CO,) suffit.

-r Dédoubleur Clapets de réglages 0000-4454 €76,85

Noir Blanc
Commande a distance RF/cablé © © 0000-4601 0000-4602 € 156,35 9|

; Commande a distance RF/Batterie 0000-4175 0000-4600 €76,85

] = Capteur CO, RF/cablé 0000-4603 0000-4604 €311,11

Capteur CO, sans commande RF/Cablé 0000-4636 0000-4637 € 234,79

Capteur d’humidité RF/cablé 0000-4605 0000-4606 € 188,68

nl: Contact de commutation RF/230VCA * 0000-4174 € 125,61
Standard XL

- DucoVent Design Carré AK 0000-4179 0000-4226 €76,85

DucoVent Design Rond AK 0000-4210 €76,85

DucoVent Design Carré Arrondi AK 0000-4211 0000-4227 €76,85

) DucoVent Basic 0000-4178 € 17,49

Q Print de communication 0000-4251 € 188,68
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au moins une commande par
systeme (choix de l'emplacement
libre] ou commande via

DUCO Ventilation App

_________________ [ i
: | MANUELLE | €=
: AUTRES Mecpeeed
H PIECES DE VIE '
1 T | Bureau, piece de loisir '
. 1

AERATEUR
MANUELLE

LIVING /
CUISINE OUVERTE

25
m3/h » ﬁ,—{

LEGENDE
- —

Extraction de l'air vicié

Composants nécessaires Composants en option pour
Ces composants sont nécessaires pour obtenir un plus grand confort de -
le facteur de réduction mentionné (voir tableau) ['habitant ou de l'installateur Amenée d'air

Les débits mentionnés sont des débits minimum.
* Par piece supplémentaire, il faut prévoir un raccordement séparé sur la DucoBox Focus.
%% Pour les salles de bain avec WC, un clapet de réglage Humidité/CO, est nécessaire. Pour les salles de bain sans WC, un clapet de réglage d'humidité (sans CO,) suffit.
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Duco Focus System

0,43 Simple Flux | Ventilation locale | Jusqu'a 400 m3/h a 150 Pa
cool overheat
1,00 1,00
‘\‘
freduc freduc freduc Cgmposants
heat cool overheat nécessaires
Sy 0,43 1,00 1,00
**
A *
~
NIGHTBOOST
KIT DE BASE
’ () Kit de base Duco Focus (Tronic) System 0000-4646 € 780,50
i)
Kit de base Duco Focus System
COMMANDE A . avec extraction dans les chambres a coucher LOUGLELY € 838,00

LEXTRACTION

Le petit rond a c6té des références d'articles ci-dessous indique quels composants le kit de base contient, et en quelle quantité.

COMPOSANTS Composants

sur Uillustration

DucoBox Focus 0000-4252 € 833,16

Kit Silent Plus (3 blocs d'atténuation + 3 bouchons) @ | 0000-4182 € 95,40 n
Clapet de réglage CO, (Living / cuisine ouverte) © O 0000-4163 € 258,11 [ 6 |
Clapet de réglage CO, (chambrels) a coucher) @ 0000-4164 €25311 | EABEE
__ Clapet de réglage CO, (toilette) © O 0000-4208 € 258,11 B
:, Clapet de réglage d'humidité (salle de bain / buanderie) ~ 0000-4162 € 194,51 4 |
Clapet de réglage d’humidité / CO, (salle de bain + we) @ €| 0000-4644 € 208,82 H*
Clapet de réglage sans sonde (applications diverses) 0000-4165 €130,38

*% Pour les salles de bain avec WC, un clapet de réglage Humidité/CO, est nécessaire.
Pour les salles de bain sans WC, un clapet de réglage d'humidité (sans CO,) suffit.

-r Dédoubleur Clapets de réglages 0000-4454 €76,85

Noir Blanc
Commande a distance RF/cCablé © © | 0000-4601 0000-4602 € 156,35 m

_ Commande a distance RF/Batterie 0000-4175 0000-4600 €76,85

] = Capteur CO, RF/cablé 0000-4603 0000-4604 €311,1

Capteur CO, sans commande RF/Cablé 0000-4636 0000-4637 € 234,79

Capteur d’humidité RF/cablé 0000-4605 0000-4606 € 188,68

nl: Contact de commutation RF/230vcA * 0000-4174 € 125,61
Standard XL

- DucoVent Design Carré AK 0000-4179 0000-4226 €76,85

DucoVent Design Rond AK 0000-4210 €176,85

DucoVent Design Carré Arrondi AK 0000-4211 0000-4227 €76,85

) DucoVent Basic 0000-4178 € 17,49

Q Print de communication 0000-4251 € 188,68
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AERATEUR
MANUELLE
SALLE DE BAINS CHAMBRE
A COUCHER
PRINCIPALE
50
m3/h
s N
i i 1 AERATEUR
! ' HES ! MANUELLE !
' ! ' CHAMBRES  Muopoo-.
i . AUTRES i i A COUCHER —
! PIECES HUMIDES 1 H - ]
: H : SUPPLEMENTAIRES H
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o N - au moins une commande par
— = F \
% | ] i
\
> \

) = systéme (choix de l'emplacement
] ) )
- . 8 J . libre) ou commande via

T W 3 4 DUCO Ventilation App

g P -
-------------- 1 AERATEUR
'S ; e | e

i

]
]
; | AUTRES  “._____..
T 30 PIECES DE VIE
: |
(]

Bureau, piece de loisir

25
m3/h

AERATEUR
MANUELLE

TOILETTES

LIVING /
CUISINE OUVERTE

ot [

LEGENDE
. —

Extraction de l'air vicié

Composants nécessaires Composants en option pour
Ces composants sont nécessaires pour obtenir un plus grand confort de -3
le facteur de réduction mentionné (voir tableau) 'habitant ou de l'installateur Amenée d'air

Les débits mentionnés sont des débits minimum.
* Par piece supplémentaire, il faut prévoir un raccordement séparé sur la DucoBox Focus.
* % Pour les salles de bain avec WC, un clapet de réglage Humidité/CO, est nécessaire. Pour les salles de bain sans WC, un clapet de réglage d’humidité [sans CO,) suffit.
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Duco Focus Tronic System

0,35 Simple Flux | Ventilation locale | Jusqu'a 400 m3/h a 150 Pa
cool overheat
1,00 1,00 -
freduc freduc freduc Composants
heat cool overheat nécessaires
e 0,35 1,00 1,00
*
d*
~~
KIT DE BASE
NIGHTBOOST
. Kit de base Duco Focus (Tronic) System 0000-4646 € 780,50
’ Le petit rond a c6té des références d'articles ci-dessous indique quels composants le kit de base contient, et en quelle quantité.
IR
j(\\r \T Composants
COMMANDE A COMPOSANTS sur Uillustration

LAPULSIONETA
L'EXTRACTION

DucoBox Focus 0000-4252 € 833,16

Kit Silent Plus (3 blocs d'atténuation + 3 bouchons) © | 0000-4182 € 95,40 H
Clapet de réglage CO, (living / cuisine ouverte) © | 0000-4163 € 258,11 [ 6 |
Clapet de réglage CO, (chambrels) & coucher) 0000-4164 € 258,11
__ Clapet de réglage CO, (toilette) © | 0000-4208 € 258,11 5 |
:, Clapet de réglage d'humidité (salle de bain / buanderie] ~ 0000-4162 € 194,51
Clapet de réglage d’humidité / CO, (salle de bain + WC) ()| 0000-4644 € 208,82 H**
Clapet de réglage sans sonde (applications diverses) 0000-4165 €130,38

*% Pour les salles de bain avec WC, un clapet de réglage Humidité/CO, est nécessaire.
Pour les salles de bain sans WC, un clapet de réglage d'humidité (sans CO,) suffit.

Noir Blanc
Commande & distance RF/cablé @ 0000-4601 | 0000-4602 €156,35 [ 7 |11]
Commande a distance RF/Batterie 0000-4175 0000-4600 €76,85
B Capteur CO, RF/cablé 0000-4603  0000-4604 e | EHET
Capteur CO, sans commande RF/Cablé 0000-4636 0000-4637 € 234,79
Capteur d’humidité RF/cablé 0000-4605 0000-4606 € 188,68
n‘: Contact de commutation RF/230vcA * 0000-4174 € 125,61
RF Cablé
Unité de commande TronicGlasMax 0000-4192 0000-4191 € 281,43
Unité de commande TronicMax/MiniMax 0000-4166 0000-4167 € 281,43 mmm
Unité de commande TronicVent / TronicTwin 120 0000-4491 € 281,43
Unité de commande ClimaTop 60 + mise en service 0000-4344 0000-4345 variable
Standard XL
" DucoVent Design Carré AK 0000-4179 0000-4226 €76,85
DucoVent Design Rond AK 0000-4210 €76,85
DucoVent Design Carré Arrondi AK 0000-4211 0000-4227 €76,85
) DucoVent Basic 0000-4178 €17,49

Q Print de communication 0000-4251 € 188,68
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AERATEUR
TRONIC
SALLE DE BAINS CHAMBRE
A COUCHER
PRINCIPALE
50
m3/h

CHAMBRES ~ ‘u_p--../'
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H ]
_-El:._ SUPPLEMENTAIRES |
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! _ AUTRES i
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' ]

G ]

au moins une commande par

| systéme [choix de 'emplacement
libre] ou commande via
DUCO Ventilation App

f T : PIECES DE VIE

1
- . ]

Bureau, piece de loisir '
1

]

AERATEUR
TRONIC

LIVING /
CUISINE OUVERTE

25
m3/h

LEGENDE
. —

Extraction de l'air vicié

Composants nécessaires Composants en option pour
Ces composants sont nécessaires pour obtenir un plus grand confort de -
le facteur de réduction mentionné (voir tableau) ['habitant ou de l'installateur Amenée d'air

Les débits mentionnés sont des débits minimum.
* Par piéce supplémentaire, il faut prévoir un raccordement séparé sur la DucoBox Focus.
%% Pour les salles de bain avec WC, un clapet de réglage Humidité/CO, est nécessaire. Pour les salles de bain sans WC, un clapet de réglage d'humidité (sans CO,) suffit.
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COMPOSANTS DE
COMMANDE
EXTERNES

Chez DUCO, chaque systeme de ventilation
peut étre assemblé selon les besoins a 'aide

de composants de commande modulaires.

VENTILATION

JUCO

Ventilation & Sun Control
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Ventilation & Sun Control

COMMANDES ET CAPTEURS C02 OU D'HUMIDITE

La commande a distance, qui peut étre utilisée comme commande locale, est généralement
installée dans les piéces humides, comme la salle de bains et/ou la cuisine.

Un capteur est une commande a distance, disponible dans le capteur CO, ou d'humidité intégré. Ce
type de capteur n'est disponible qu'en version 230 VCA et 24 VCC.

Dans chaque piéce oU se trouve[nt] un ou plusieurs aérateurs Tronic, une commande a distance ou
un Capteur CO2 ou d’humidité peut étre installé pour commander l'aérateur.

Modéles RF/ Cablés Modeéle sur batterie

Alimentation : RF : 230 VCA | Cablé : 24 VCC Batterie : Pile bouton CR 2430 3V

Largeur x Hauteur x Profondeur : 69 x 69 x 55 mm Largeur x Hauteur x Profondeur : 69 x 69 x 17 mm

Affichage : 4 LED RGB Affichage : 1 LED bicolore

Puissance de créte: 1,8 W | Puissance en veille: 1,2 W Communication : RF

Communication : RF et Cablée Coloris : Commande : noir ou blanc | Plaquette de couverture
Coloris : Commande : noir ou blanc | Plaquette de couverture fournie : blanc

fournie : blanc

Commandes avec et sans capteurs

Commandes avec ou sans capteur qui commandent le systeme de ventilation a la demande.

! Les commandes sur batteries sont la solution idéale pour la rénovation. Aucun cablage n'est
nécessaire pour cette commande. Les commandes sur batterie ne fonctionnent pas comme
répéteurs RF.

Le Capteur CO, mesure tant la concentration en CO, (critére principal du climat intérieur) que la
température ambiante des pieces de vie. Le Capteur d’humidité mesure tant Uhumidité relative
(RH] que la température dans les piéces humides.

Ces commandes et capteurs fonctionnent également comme répéteurs RF.

Noir Blanc
Commande a distance RF/Batterie 0000-4175  0000-4600 € 76,85
Commande a distance RF/cablé 0000-4601  0000-4602 € 156,35
Capteur CO, RF/cablé 0000-4603 0000-4604 € 281,43
Capteur d'humidité RF/cablé 0000-4605  0000-4606 € 188,68

Capteur sans commande

go, Le Capteur CO, mesure tant la concentration en CO, (critére principal du climat intérieur] que la
e température ambiante des pieces de vie et commande le systeme de ventilation a la demande.
! Idéal pour les chambres a coucher oU aucune commande n’est nécessaire.

Ce capteur fonctionne également comme répéteur RF.

Noir Blanc

Capteur CO, sans commande RF/cablé 0000-4636  0000-4637 € 264,79
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ALALACLA AL LA LU

DUCOFLEX
SYSTEMES DE CONDUITS D'AIR

Avec DucoFlex, DUCO propose un systeme de conduits
d’air complet pour des systemes simple flux et double
flux. Lorsque vous optez pour DucoFlex, vous bénéficiez
également de la formule de garantie « ZERO NOISE ».
Celle-ci englobe la classe d'étanchéité D la plus élevée,
la résistance a l'air la plus faible et un confort acoustique
maximal grace aux VMC les plus silencieux d'Europe

| Ces éléments permettent d’obtenir un systéme de
ventilation économe en énergie et silencieux.

Saviez-vous que ce systeme complet de conduits d'air pour
systémes C et D est trés simple & installer ? Et ce, grace au
principe pratique « Click & Go » et un minimum d'accessoires.
DUCO : un guichet unique avec un service aprés-vente total !
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DUCOFLEX EN 3 ETAPES

Convaincu par DucoFlex, le systéeme de conduits d'air compact et facile a
installer 7 Dans ce cas, vous n'étes pas seul ! DUCO s'occupe de vatre projet
sur mesure :

o Fournissez a votre revendeur DUCO les documents nécessaires : les
plans de construction a l'échelle en PDF, le rapport PEB, l'avant-projet
de ventilation et 'emplacement ot la DucoBox sera installée. Votre
revendeur se mettra ensuite a la tache.

o Et ensuite ? Vous recevrez une offre sur mesure que vous pourrez
présenter directement a votre client. Le calcul comprend le prix de
la DucoBox, les composants du systéme et une estimation™ pour le
systéme de conduits d'air DucoFlex.

o Vous étes d'accord avec l'offre ? Vous recevrez en 1 a 2 semaines une
proposition de plan de pose et le besoin en matériel complété.*

* Pour les installations D complexes, nous fournissons également un calcul de |a perte de pression. Entre L'estimation
Iphase d'offre] et le besoin matériel compilété, des écarts sont possibles en ce qui concerne le nombre de métres de
DucoFlex ou de plenums, en fonchon de la camplexité de la mise en ceuvre pratique.
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COMPOSANTS STANDARD

DucoFlex Conduits flexibles ronds D63 (50 m) 0000-4552 € 185,50

Les conduits antistatiques et antibactériens DucoFlex sont rapides a installer grace a leur forme ronde et flexible. Grace a la
résistance interne réduite, une bonne installation contribuera également a créer un systeme de ventilation efficace sur le plan
énergétique.

DucoFlex Joint d'étanchéité Dé3 (10 pieces) 0000-4553 €16,96

Le joint d'étanchéité DucoFlex (EPDM) assure un raccordement rapide et parfaitement étanche entre les conduits d'air et les
accessoires.

DucoFlex Manchon d'accouplement D63 0000-4554 €6,36

Le manchon d'accouplement offre la possibilité de relier les conduits DucoFlex de maniéere solide et étanche. Une butée
intégrée empéche de trop enfoncer les conduits.

DucoFlex Adaptateur coudé triple pour bouche d'extraction modele
long 3x63 D125
L'adaptateur coudé permet de raccorder maximum 3 conduits DucoFlex D63 et la bouche d'extraction D125. Le raccordement

long convient a tout type de sol. Grace au principe intelligent « Click & Go », les conduits DucoFlex peuvent étre raccordés
rapidement et de maniére parfaitement étanche.

0000-4560 €42,93

DucoFlex Adaptateur coudé triple pour bouche d'extraction modele
court 3x63 D125
L'adaptateur coudé permet de raccorder maximum 3 conduits DucoFlex D63 et la bouche d'extraction D125. Le raccordement

court est utile en présence de prédalles. Grace au principe intelligent « Click & Go », les conduits DucoFlex peuvent étre
raccordés rapidement et de maniére parfaitement étanche.

0000-4561 € 39,75

DucoFlex Raccordement pour conduit ascendant D125 > 3x63 0000-4608 € 42,93

Le raccordement est tout autant un coude vertical a 90° qu'un adaptateur permettant de raccorder jusqu'a 3 conduits D63 a un
conduit ascendant D125. Grace au principe intelligent « Click & Go », les conduits DucoFlex peuvent étre raccordés rapidement
et de maniére parfaitement étanche.

DucoFlex Caisson de distribution conduits flexibles (sol) 12x63 D180 0000-4563 € 162,71

Le caisson de distribution D180 (sol) fait la connexion entre maximum 12 conduits DucoFlex Dé3 et le conduit ascendant D180
(en direct). Grace au principe intelligent « Click & Go », les conduits DucoFlex peuvent étre raccordés rapidement et de maniére
parfaitement étanche.

DucoFlex Caisson de distribution conduits flexibles (sol] 12x63 pour

. 0000-4565 € 162,71
2x conduit ovale

Le caisson de distribution 2 x ovale (sol] fait la connexion entre maximum 12 conduits DucoFlex D63 et 2 x DucoFlex ovale. Cela
permet de positionner le caisson de maniere plus accessible. Grace au principe intelligent « Click & Go », les conduits DucoFlex
peuvent étre raccordés rapidement et de maniere parfaitement étanche.

DucoFlex Caisson de distribution conduits flexibles (plafond)
12x63 D180
Le caisson de distribution (plafond) D180 fait la connexion entre maximum 12 conduits DucoFlex D63 et le conduit ascendant

D180 (en direct). Grace au principe intelligent « Click & Go », les conduits DucoFlex peuvent étre raccordés rapidement et de
maniére parfaitement étanche.

0000-4564 € 162,71
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DucoFlex Raccordement pour conduit ascendant D160 > 2x ovale 0000-4566 € 40,81

Le raccordement pour conduit ascendant est un élément multifonctionnel. Il fait la connexion entre 2 x DucoFlex ovale et un
conduit ascendant D160. En combinaison avec les adaptateurs 3x63, le raccordement peut étre utilisé comme caisson de
distribution avec un maximum de 6 raccords D63.

DucoFlex Adaptateur 3x63 conduit ovale 0000-4562 € 18,55

L'adaptateur 3x63 permet de raccorder 3x DucoFlex D63 a un raccord ovale DucoFlex. Grace au principe intelligent « Click &
Go », les conduits DucoFlex peuvent étre raccordés rapidement et de maniére parfaitement étanche.

DucoFlex Conduit ovale rigide L163 x H68 x P1150 mm 0000-4567 € 18,02

Les conduits rigides DucoFlex ovales permettent, en combinaison avec le raccordement D160 - 2x ovale, de positionner un
caisson de distribution a un endroit favorable.

DucoFlex Coude 90°/45° horizontal conduit ovale rigide 0000-4609 €16,96

Dans la version standard, le coude horizontal permet de réaliser un coude a 90° dans un conduit ovale rigide. La piéce peut
facilement étre découpée pour obtenir un coude a 45°.

DucoFlex Manchon d'accouplement pour conduit ovale rigide 0000-4568 €6,36

Le manchon d'accouplement assure une connexion rapide et étanche entre les conduits et raccordements ovales.

DucoFlex Raccordement horizontale D125 ovale 0000-4638 € 22,79

La piéce de raccordement D125 ovale permet d'effectuer rapidement un raccordement horizontal entre des conduits ronds D125
avec un conduit ovale DucoFlex ou une piéce de raccordement optionnelle pour les conduits DucoFlex.

Reducer 160/125 0000-4543 € 6,89

" Le Reducer 160/125 est utilisé pour effectuer une connexion rapide et efficace entre les conduits (de rejet) avec un diamétre
intérieur de 160 mm et les DucoBox avec piquage de rejet D125.

OUTILS

DucoFlex Coupe-conduit 0000-4599 €57,77

Le coupe-conduit DucoFlex permet de couper facilement et proprement les tuyaux en ligne droite, ce qui est recommandé pour
l'installation étanche du systeme.
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CONDUITES ISOLEES

DucoFlex Conduit rigide isolé avec raccord D160 L1000 mm 0000-4569 € 29,68

Le Conduit rigide isolé DucoFlex D160 est un conduit de ventilation lisse et isolé en PSE. La bonne performance isolante de ce
produit empéche la formation d'un pont thermique et donc de la condensation lors de l'évacuation de l'air pollué ou de la reprise
de l'air extérieur. Des pertes d'énergie de l'air de ventilation sont également évitées. En plus de sa bonne valeur d'isolation
thermique, le matériel utilisé amortit également le bruit et est trés facile a traiter. Une piece de raccordement est fournie en
standard ce qui permet de relier rapidement et de maniére étanche les différents composants en PSE.

DucoFlex Conduit rigide isolé avec raccord D180 L1000 mm 0000-4570 € 36,57

Le Conduit rigide isolé DucoFlex D180 est un conduit de ventilation lisse et isolé en PPE. La bonne performance isolante de
ce produit empéche la formation d'un pont thermique et donc de la condensation lors de 'évacuation de l'air pollué ou de

la reprise de l'air extérieur. Des pertes d'énergie de l'air de ventilation sont également évitées. En plus de sa bonne valeur
d'isolation thermique, le matériel utilisé amortit également le bruit. Le connecteur nervuré préassemblé a l'extrémité assure
une connexion rapide et étanche aux différente pieces en PPE.

DucoFlex Coude isolé 90° avec raccord D160 0000-4571 € 18,55

Le Coude isolé DucoFlex 90° D160 est un coude pour conduits de ventilation lisse et isolé en PSE. La bonne performance
isolante de ce produit empéche la formation d'un pont thermique et donc de la condensation lors de l'évacuation de l'air pollué
ou de la reprise de l'air extérieur. Des pertes d'énergie de l'air de ventilation sont également évitées. En plus de sa bonne valeur
d'isolation thermique, le matériel utilisé amortit également le bruit et est trés facile a traiter. Une piéce de raccordement est
fournie en standard ce qui permet de relier rapidement et de maniére étanche les différents composants en PSE.

d'isolation thermique, le matériel utilisé amortit également le bruit. Le connecteur nervuré préassemblé a l'extrémité assure
une connexion rapide et étanche aux différente pieces en PPE.

DucoFlex Coude isolé 45° avec raccord D160 0000-4573 € 17,49

Le Coude isolé DucoFlex 45° D160 est un coude pour conduits de ventilation lisse et isolé en PSE. La bonne performance
isolante de ce produit empéche la formation d'un pont thermique et donc de la condensation lors de l'évacuation de l'air pollué
ou de la reprise de l'air extérieur. Des pertes d'énergie de l'air de ventilation sont également évitées. En plus de sa bonne valeur
d'isolation thermique, le matériel utilisé amortit également le bruit et est trés facile a traiter. Une piéce de raccordement est
fournie en standard ce qui permet de relier rapidement et de maniére étanche les différents composants en PSE.

DucoFlex Coude isolé 45° avec raccord D180 0000-4574 € 23,32

Le Coude isolé DucoFlex 45° D180 est un coude pour conduits de ventilation lisse et isolé en PPE. La bonne performance
isolante de ce produit empéche la formation d'un pont thermique et donc de la condensation lors de l'évacuation de l'air pollué
ou de la reprise de l'air extérieur. Des pertes d'énergie de 'air de ventilation sont également évitées. En plus de sa bonne valeur
d'isolation thermique, le matériel utilisé amortit également le bruit. Le connecteur nervuré préassemblé a l'extrémité assure
une connexion rapide et étanche aux différente pieces en PPE.

DucoFlex Raccord isolé D160 0000-4575 € 4,24

Le raccord isolé DucoFlex D160 est une piéce de raccordement pratique qui permet de relier rapidement et de maniére étanche
les différents composants en PSE.

DucoFlex Coude isolé 90° avec raccord D180 0000-4572 € 25,44
Le Coude isolé DucoFlex 90° D180 est un coude pour conduits de ventilation lisse et isolé en PPE. La bonne performance
isolante de ce produit empéche la formation d'un pont thermique et donc de la condensation lors de l'évacuation de l'air pollué
ou de la reprise de l'air extérieur. Des pertes d'énergie de 'air de ventilation sont également évitées. En plus de sa bonne valeur

DucoFlex Raccord isolé D180 0000-4576 € 7,42

Le raccord isolé DucoFlex D180 est une piéce de raccordement pratique nervuré qui assure une connexion rapide et étanche des
différents composants en PPE.
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Ventilation & Sun Control

SILENCIEUX

DucoFlex Silencieux flexible D125 L1000 mm 0000-4586 € 15,37

Le DucoFlex Silencieux D125 est un silencieux (semi-Jflexible composé d'un conduit interne antibactérien souple (non tissé) et
d'une paroi externe en aluminium laminé de polyester. L'espace entre la paroi intérieure et extérieure est rempli de matériel
insonorisant de 25 mm.

Les deux extrémités sont scellées par du ruban adhésif de sorte que les manchettes du silencieux puisse facilement étre
raccordé a l'unité de ventilation ou aux conduits de ventilation rigides de diametre D125.

DucoFlex Silencieux flexible D125 (M/F) L1000 mm 0000-4630 € 37,10

Le DucoFlex Silencieux D125 (M/F) est un silencieux (semi-)flexible composé d'un conduit interne antibactérien souple (non
tissé) et d'une paroi externe en aluminium laminé de polyester. L'espace entre la paroi intérieure et extérieure est rempli de
matériel insonorisant de 25 mm.

Le silencieux est équipé en standard d’embouts en acier inoxydable aux deux extrémités dont un raccordement en M et un en F.
Le silencieux peut ainsi étre raccordé rapidement, facilement et de maniére étanche a l'unité de ventilation ou aux conduits de
ventilation rigides en diameétre D125.

DucoFlex Silencieux flexible D160 (M/M] L1000 mm 0000-4631 € 43,46
DucoFlex Silencieux flexible D180 (M/M) L1000 mm 0000-4632 € 46,64

Le DucoFlex Silencieux (M/M) est un silencieux (semi-)flexible composé d'un conduit interne antibactérien souple (non

tissé) et d'une paroi externe en aluminium laminé de polyester. L'espace entre la paroi intérieure et extérieure est rempli de
matériel insonorisant de 25 mm. Le silencieux est équipé en standard d’embouts en acier inoxydable aux deux extrémités (2x
raccordement M. Le silencieux peut ainsi étre raccordé rapidement, facilement et de maniére étanche a l'unité de ventilation ou
aux conduits de ventilation rigides en diameétre D160 ou D180.

DucoFlex Silencieux semi rigide D160 (M/M) L1000 mm 0000-4587 € 66,25
DucoFlex Silencieux semi rigide D180 (M/M) L1000 mm 0000-4588 €77,91

Le DucoFlex Silencieux semi rigide (M/M] est un silencieux semi-rigide (pliable] composé d'un conduit intérieur en aluminium
profilé et perforé et d'une paroi extérieure profilée a deux couches. L'espace entre la paroi intérieure et extérieure est rempli de
matériel insonorisant de 50 mm.

Le silencieux est équipé en standard d'embouts en aluminium aux deux extrémités (2x raccordement M]. Le silencieux peut
ainsi étre raccordé rapidement, facilement et de maniere étanche a l'unité de ventilation ou aux conduits de ventilation rigides
en diamétre D160 ou D180.
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BOUCHES

Les bouches sont placés dans des conduites

pour évacuer l'air humide ou aspirer l'air frais.
En l'occurrence, DUCO ne perd ni l'aspect
esthétique ni ['aspect fonctionnel de vue.

JUCO

Ventilation & Sun Control

OMNI VENT
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Ventilation & Sun Control

BOUCHE DESIGN INSONORISANTE Tous systemes
DucoVent Design

Le DucoVent Design est une bouche esthétique, munie de cing plaquettes de couverture disponibles
- modéle carré (standard et XL), modéle carré avec coins arrondis (standard et XL) ou modéle
entierement rond. Les lignes épurées combinées a une installation simple, grace a la fermeture
magnétique, garantissent une intégration pratiquement invisible dans toutes les pieces équipées
d'une extraction ou d'une arrivée d'air. Les anneaux acoustiques assurent une insonorisation
optimale et un réglage aisé. Convient pour montage au plafond et au mur. Nettoyage aisé sans
perturbation des réglages.

Le DucoVent Design Rond et tous les modeles XL conviennent également comme bouches d'arrivée.
Deux inserts sont fournis, qui permettent de réduire l'angle de soufflage, par exemple pour placer la
bouche prés d'un mur ou dans un coin.

Débit maximal : Niveau sonore : < 15 dB(A) a 50 m?¥/h
Extraction : 75 m3/ h Couleur : Blanc (structure RAL 9010 (AE03059901020)), autres couleurs RAL sur demande
Pulsion : 50 m3/ h Diamétre du canal : 125 mm
4 . . Convient
Ca rre Dimensions pour
—— DucoVent Design Largeur / Hauteur : 180
; mm Extraction 0000-4179 €76,85
Carré Standard AK Hauteur : 180 mm
DucoVent Design Largeur /Hauteur : 215 Extraction
c s XL AK mm + Pulsion 0000-4226 €76,85
arre Profondeur : 52 mm
. . Convient
. Rond Dimensions pour
. Diamétre : 215 mm Extraction
DucoVent Design Rond AK Profondeur : 52 mm o P 0000-4210 €76,85
Arr’ondi Dimensions Convient
pour

Largeur / Hauteur : 180
mm Extraction 0000-4211 €76,85
Profondeur : 52 mm

DucoVent Design
Carré Arrondi Standard AK

Largeur / Hauteur : 215
mm
Profondeur : 52 mm

DucoVent Design
Carré Arrondi XL AK

Extraction

+ Pulsion 0000-4227 €76,85
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Climate for Llife

e T

Passage de Pieces du tuyau

Grille murale toiture

Apure Vent D350

W

Piece de raccord
caisson de distribution

Caisson de distribution

&

Anneau de limitation du débit

Bouche de ventilation

e

Piece de raccord P Gaine flexible
de la bouche o ¥ k
de ventilation QR
Bouche de Joint d'étanchéité
ventilation

Faites le choix du plus grand

confort et des économies
d'énergie grace au systeme D
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FELELLG

APure Vent D175

Débit jusqu’a 200 m 3/h

Plusieurs positions (mur, plafond, sol)
Dimensions tres compactes
Commande simplifiée

Bypass été 100% automatique

Rendement PEB jusqu'a 81%

Apure Flow D380 & D450

Débit jusqu'a 420 m* / h pour le D380 et
483 m*/ h pour le D450

Tres silencieux

Fonctionnement et réglage via application

Vanne anti-gel et bypass d'été intégrée
Siphon de séchage pré-monté

Léger et fabriqué de PPE 100% recyclable
Rendement PEB jusqu'a 85% et controle

automatique

OMNI VENT

OMNITECEI M

U

garantie

APure Vent D250

Débit jusqu’a 304 m 3*/h

Plusieurs positions: au mur, au plafond ou au sol
Label ErP A+ et rendement PEB jusqu'a 87%
Disponible en DUO Zone (jour / nuit)

Trés silencieux

Consommation électrique totale tres faible

(26 W¥)

U

FELELLG]

Apure Vent D350

- Débit jusqu’a 350 m 3/h

- Protection unique contre le gel
- Rendement PEB jusqu'a 87%

- Commande simplifiée

- Bypass été 100% automatique
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Systeme de ventilation double flux

APure Vent D175

Unité de ventilation double flux a récupération de chaleur
de 175 m3/h (type D)

L'unité de récupération de chaleur APure Vent D175 est une unité

de ventilation a récupération de chaleur compacte, légére et a
rendement élevé pouvant étre installée dans plusieurs positions. Elle
est équipée d'un échangeur a contre-courant unique en son genre,
qui permet de récupérer en moyenne prés de 91 % de la chaleur
extraite de l'air évacué pour réchauffer 'air frais provenant de l'exté-
rieur. Chaque modele d'unité est équipé d'origine d'un clapet bypass

automatique entieérement intégré dans l'unité.

Cette unité de type D existe en une seule exécution : avec raccor-
dement a gauche ou a droite. Elle peut étre installée au mur, au sol
ou au plafond. La méme exécution peut également étre concue avec
des raccordements en configuration miroitée.

Le caractere unique de ce systéme réside dans le fait que l'unité de
récupération de chaleur ne dispose que d'un seul moteur équipé de
deux hélices. Le module du moteur, les hélices, les capteurs et le
circuit imprimé sont facilement accessibles a l'aide d'un systéeme a

cliquets.

L'unité APure Vent D175 est équipée sur le dessus de deux adapta-
teurs de gaine pour le raccordement sur des gaines de @125 mm

ou @150 mm. Pour réaliser ce raccordement, vous disposez de deux
raccords EPP fournis ; ces raccords simplifient le raccordement

et apportent une étanchéité a l'air entre l'unité et les gaines de
ventilation.

Chaque raccord est doté d'un pictogramme. Ce pictogramme
indique la connexion en question. L'unité est équipée de 2
évacuations du condensat. Pour le montage au plafond ou mural,
l'évacuation inférieure du condensat doit étre raccordée. Pour

le montage mural, vous avez le choix entre les deux évacuations

du condensat et au moins l'une des deux doit étre raccordée.
L'échangeur de chaleur spécial est basé sur le principe de circu-
lation a contre-courant. Une caractéristique de cet échangeur de
chaleur a contre-courant est que l'air d’entrée et l'air de sortie sont
déplacés a l'intérieur par des gaines triangulaires. Chaque gaine

est donc entourée de canaux dans lesquels le flux est opposé.
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ILen résulte une tres grande surface d'échange thermique. Cette
construction spéciale permet d'atteindre un rendement thermique

moyen de 91 %.

L'unité APure Vent D175 est livrée avec un clapet bypass entieremen
intégré. Ce clapet veille a ce que l'air fourni soit completement dirig
autour de 'échangeur de chaleur et ne soit donc pas réchauffé par
l"air évacué hors de 'habitation.

Cela est particulierement souhaitable recommandé durant les nuits
d'été, étant donné que l'air extérieur est souvent plus frais que

l'air dans 'habitation. Une régulation de température entierement
automatique garantit que le clapet bypass n'est ouvert qu‘en cas de

besoin.

Pour éviter que l'échangeur a contre-courant ne gele, 'APure Vent
D175 Itho Daalderop est équipé d'une boucle de protection contre le
gel. Si l'on souhaite ventiler en permanence 'habitation en cas de
températures extérieures négatives prolongées (inférieures a -1 °C
il est conseillé d'installer un réchauffeur externe indépendant ou

le clapet antigel externe (voir accessoires). Ce clapet antigel doit
étre monté sur l'alimentation d'air frais de l'unité et prend automa
tiguement et de facon modulée une partie de l'air ambiant afin de

retarder encore le risque de gel @ un maximum de -10°C.

OMNI VENT
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La communication entre 'appareil et le clapet antigel est entierement

sans fil.

L'unité est par ailleurs pourvue d'une prise « euro » et d'un récepteur
RF qui, associé a une ou plusieurs télécommande(s) RFT(-L), permet
une commande sans fil de l'unité.

Avec la télécommande RFT(-L), vous pouvez commuter l'appareil
dans l'une de ses 3 vitesses ou utiliser une fonction de minuterie
pour que l'appareil fonctionne pendant 10, 20 ou 30 minutes a sa

position haute.

Vous pouvez également installer un capteur de CO, dans le salon et/
ou dans la ou les chambres a coucher ou des capteurs HR locaux
dans la salle de bains et/ou dans les piéces humides. De cette facon,
vous serez en mesure de garantir entierement a la demande la bonne
qualité de l'air dans les pieces de vie. Les facteurs de réduction

(freduc) sont alors possibles de 0,87 & 0,61 inclus.

Vous pouvez également raccorder l'appareil au thermostat
d'ambiance Spider Itho Daalderop Spider afin de controler le systeme

de chauffage et le systeme de ventilation avec une seule commande.

OMNI VENT

OMNITECES MM &

Elle peut également étre contrélée via un interrupteur filaire a 3
positions ou une configuration domotique. Pour ce faire, le cable
d'alimentation de 'unité doit étre remplacé par un cable a 4 conduc-

teurs dénudés (voir accessoires).

L'unité APure Vent D175 peut étre installée dans de nombreux types
d'habitation différents, aussi bien dans le secteur de la rénovation

que dans celui des constructions neuves.

Modéle
Apure Vent 03-00229 200 m¥h & | 139342 €
D175 100 Pa
125- Omnitec
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Réf. art. Description Prix brut HTVA
b, = Télécommande RFT creme/blanche avec fonction
04-00028 ; . minuterie 79,10 €
5 @ Commande sans fil RFT (blanc/créme) avec position
04-00096 automatique et minuterie. (pour une utilisation en 82,16 €
s combinaison avec des capteurs)
04-00100 Capteur de CO, et commande RF, alimentation de 230 Volts 260,76 €
+ ]

04-00101 Capteur HR et commande RF, alimentés par batterie 177,41 €

03-00476 . Thermostat d'ambiance Spider Base 116,76 €
Commutateur a 3 positions encastré creme HRS-3

04-00029 (Utilisable uniquement si le cable a 4 fils dénudés art. n° 46,17€
04-00031 est fourni sur l'unité)

04-00030 Boitier externe commutateur a 3 positions HRS-3 10,94 €

04-00031 Cable a 4 fils d‘enude?pourle raccor.dementwa 29,16 €
commutateur a 3 positions ou domotique

04-00032 C.lape'tantige'len ligne150—150—1l25, communication sans 298,13 €
fil, alimentation externe 230V nécessaire

591-1050 Silencieux 152 mm 0,5 m 4551 €

591-1250 Silencieux 152 mm 1,0m 59,88 €

591-1030 Silencieux 128 mm 0,5 m 35,22 €

591-1230 Silencieux 128 mm 1,0m 47,39€
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Description Symbole Unité APure Vent D175
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions (HxxP) — mm 760 X 597 x 290
Poids — kg 12
RACCORDEMENTS
Raccordement adaptateurs de gaine HRU - mm 4 x @125 interne
4 x P150 externe
Evacuation des condensats — mm 2x @14 externe
GENERAL
Classe de consommation d'énergie spécifique - — A
Niveau de puissance acoustique Lwa dB 53
Classification IP — — IP30
- 1x température d'air
Sondes de température — — extérieur.
- 1x température d'air vicié.
G4 ou F7 [filtre a poussiéres
Classe de filtre — — G3 pendant les 3 premiers
mois)
S 30 m en plein champ, 868
RF (int — —
(intégré) MHz
Tension d'alimentation — — ~ 230V - 50Hz
o . cable d'alimentation a 2 fils
Raccordement de l'alimentation — - .
avec prise Euro
PARAMETRES TECHNIQUES
Rendement thermique de la récupération de chaleur nt % jusqu‘a 91
Puissance d'entrée électrique du moteur de ventilateur,
. . — W 99
au débit maximum
PARAMETRES PEB
Type de moteur — — DC
Puissance absorbée maximale ventilateur — W 51
Rendement PEB & 203 m3/h — % 81
Bypass été - — Entierement automatique

Les rendements reconnus officiellement pour le calcul PEB d'une habitation en
Belgique sont fournis dans la base de données produits PEB www.epbd.be.

Capacité [m¥/h] Pression [Pa] Puissance [W]

Position 1 minimum 25 12

Position 1 standard 50 17

Position 1 maximum 75 38 13
Position 2 (*) 100 70 27
Position 3 minimum 75 38 13
Position 3 standard 125 104 L4
Position 3 maximum 150 150 72
Position 3 maximum 200 100 99
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Systeme de ventilation double flux

APure Vent D250

Unité de ventilation double flux a récupération de chaleur

de 250 m3/h (type D)

L'unité APure Vent D250 a récupération de chaleur est la derniere
innovation en matiére de ventilation de type D. Elle excelle par ses
possibilités multiples d'applications et son rendement PEB élevé,
tout en étant l'unité de ventilation la plus silencieuse de sa catégorie.

Seulement 43 dB(A] au point de travail « ecodesign ».

Elle est équipée d'un échangeur a contre-courant unique en son
genre, qui permet de récupérer en moyenne prés de 96 % de la
chaleur extraite de l'air évacué pour réchauffer l'air frais provenant
de l'extérieur. Chaque modeéle d'unité est équipé d'origine d'un clapet
bypass automatique et d'un clapet antigel, tous deux entieérement
intégrés dans l'unité. En outre, toutes les unités sont livrées avec un
moteur a courant continu basse consommation pour les deux débits

d'air.

Cette unité du type D se décline en deux exécutions : l'exécution E
est équipée d'une fiche et d'un dispositif de communication RF alors
que l'exécution C dispose d'un cable d'alimentation a 5 conducteurs
dénudés pour un controle externe de la vitesse. La conception de
l'unité lui permet d'étre installée sur un mur, au sol, au plafond et de
coté. La méme version peut également étre concue en configuration
miroitée. Les possibilités d'installation sont au nombre de six, pour

un seul et méme appareil.

Le caractere unique de ce systéme réside dans le fait que L'unité de
récupération de chaleur ne dispose que d'un seul moteur équipé de
deux hélices, permettant de réaliser une économie particulierement
avantageuse (la moitié de l'énergie électrique consommeée) par
rapport a une autre unité de ventilation de type D. De plus, les deux
clapets intégrés (clapet antigel et bypass été) permettent de régler
le bilan massique afin d'offrir presque a chaque fois le débit de venti-

lation souhaité, qu'il s'agisse de l'apport ou de l'évacuation de l'air.

Tous les raccords de pulsion et d'aspiration présentent un diamétre

extérieur de 150 mm ou de 160 mm. Les sorties permettent donc
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de raccorder directement des tuyaux en plastique et autres acces-
soires ou un tuyau spiralé standard de 160 mm de diamétre. Un
pictogramme est présent sur chaque sortie, afin d'indiquer le type

de raccordement. L'évacuation des condensats se trouve sur le c6té
inférieur de l'unité APure Vent D250. L'unité est concue de maniére a
ce que l'eau de condensation coule vers cette évacuation, dans toutes

les positions d'installation possibles.

L'échangeur de chaleur spécial fonctionne sur le principe du contre-
courant. Cet échangeur de chaleur a contre-courant se caractérise
par le fait que l'air entrant et l'air sortant circulent en interne dans
des gaines triangulaires. Chaque gaine est ainsi entourée de gaines
dans lesquelles le flux est inversé. Cette conception particuliere
permet d'obtenir une tres grande surface d'échange de chaleur et un

rendement de température de 96 % en moyenne.

Chaque unité de récupération de chaleur APure Vent D250 est livrée
avec un clapet bypass entiérement intégré. Ce clapet veille a ce que
l'air frais fourni soit completement dirigé autour de l'échangeur de
chaleur et ne soit donc pas réchauffé par l'air évacué hors de ['habi-
tation. Cela est particulierement souhaitable pendant les nuits d'été,
puisque l'air extérieur est souvent plus frais que l'air de l'habitation.
Une régulation de température entierement automatique veille a ce

que le clapet bypass ne s'ouvre que lorsque cela est nécessaire.
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Afin d'éviter que l'échangeur de chaleur a contre-courant ne geéle,
Itho Daalderop a équipé chacune de ses unités de récupération

de chaleur APure Vent D250 d'une protection antigel. Celle-ci

se compose notamment d'un clapet antigel intégré dans le coté
supérieur de l'unité, qui réagit automatiquement en cas de risque de
gel. La sortie du clapet antigel est équipée d'un raccord de 80 mm de

diametre.

L'unité de ventilation APure Vent D250 est pourvue d'un écran
numérique et d'un panneau de commande pouvant étre placé dans
plusieurs positions sur l'appareil. Cet écran affiche le fonctionnement
de l'unité ainsi que l'indication d'encrassement du filtre. Le méme
panneau de commande permet de régler les différentes vitesses

en m3/h et de connecter les télécommandes ou sondes. La fonction

pratique de mise en service peut ici étre utilisée.

L'unité recherche automatiquement son équilibre. La fonction de
bilan massique garantit que l'équilibre soit toujours assuré dans
chaque installation normale. Cette fonction se charge également de

faciliter le réglage d'une installation et de faire gagner du temps.

Les filtres dans l'unité sont concus de maniére a étre accessibles des
deux cotés et interchangeables. Grace a la conception de l'unité, les
filtres sont réversibles et peuvent étre utilisés deux fois. Ajouté a une
consommation électrique réduite, cet avantage permet de diminuer
de moitié les frais d'entretien, par rapport a une unité de ventilation

de type D similaire.

Modeéles

Prix brut
HTVA

Référence ,
Execution

article

APure Vent Fiche de terre et

DasoE | 23700929 RE 1795,32 €
Cableas

gz;geCVent 03-00530 conducteurs 1795,32 €
dénudés et RF
Duo zone, freduc

Apure Vent :lZ'Segt;Z\;ezcozne 2

D250 DUO |03-00531 P ' 2815,63 €
capteurs de CO, et

ZONE . :
1télécommande
RFT auto

OMNI VENT
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Apure Vent D250 DUO Zone :

L'Apure Vent D250 DUO Zone est un développement approfondi
permettant d'assurer une ventilation a la demande, et ce, avec un
facteur de réduction de 0,53 a 0,49 comme Duo Zone Plus. Dans la
zone Duo, l'alimentation de l'habitation sera divisée en deux zones :
une zone jour (salon, salle de travail et salon) et une zone nuit
(chambres). Dans les deux zones, le CO, va étre mesuré au moyen
d'un capteur de CO, local (1 dans le salon et 1 dans la chambre &
coucher). Sur la base des valeurs de CO, a ces deux endroits, le débit
de ventilation dans les zones respectives est adapté en continu et
corrigé si nécessaire. La qualité de l'air dans ces habitations en sera
certainement influencée favorablement. Cette fonction a l'avantage
supplémentaire de réduire le débit de ventilation moyen directement
dans une habitation normale dans des conditions normales d'uti-
lisation. En conséquence, le rendement de l'unité est plus élevé

et la consommation d'énergie plus faible, ce qui signifie donc une
économie d'énergie importante. Comme l'appareil de ventilation
fonctionne en moyenne a des vitesses plus basses, il en résulte

indirectement une amélioration acoustique.

L'APure Vent D250 DUO Zone est fourni avec l'unité de ventilation
APure Vent D250, deux capteurs de CO, locaux alimentés en 230V,

1 télécommande RFT Auto et 2 clapets de zone commandés et
alimentés par l'unité de ventilation avec un diametre de raccor-
dement de 150/160 mm. Les clapets de zone peuvent étre placés soit
sur l'unité (en haut et en bas), soit dans l'installation (alimentation
piece de nuit, alimentation piéce de jour) ou une combinaison des

deux. Liberté d'installation sans perte d'espace supplémentaire.

Commande aisée

En régle générale, le systeme fonctionne toujours automati-
quement, mais l'utilisateur a toujours la possibilité de désactiver la
fonction AUTO pendant un certain temps. Sur les capteurs de CO,

et le commutateur RFT automatique, le systéeme peut étre réglé

sur la vitesse minimale ou le débit maximal. De plus, la minuterie
permettant de forcer la ventilation a son débit maximum pendant 10,

20 ou 30 minutes est également une fonction standard ici.
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Réf. art. Description Prix brut HTVA
04-00028 "8 @ RFT télécommande sans fil créme/blanc avec fonction 79,10 €
& & minuterie
5 Commande sans fil RFT [blanc/creme] avec position
04-00096 | automatique et minuterie. [pour une utilisation en 82,16 €
b combinaison avec des capteurs)
04-00100 a7 Capteur de CO, et commande RF, alimentation de 230 260,76 €
Volts
e
04-00101 Capteur HR et commande RF, alimentés par batterie 177,41 €
03-00476 . Thermostat d'ambiance Spider Base 116,76 €
04-00062 e Adaptateur avec bague d'étanchéité 150 -160 mm 22,87 €
04-00060 w Cadre de montage plancher vertical Apure Vent D250 201,23 €
— Interrupteur a 3 positions encastré creme HRS-3
04-00029 __ 46,17 €
N (& utiliser uniquement avec la version C)
04-00030 Bo?tjgr pour montage en applique de l'interrupteur a 3 10,94 €
positions HRS-3
591-1050 BoTFifer pour montage en applique de l'interrupteur a 3 4551 €
positions HRS-3
591-1250 Silencieux 152 mm 1,0 m 59,88 €
04-00059 Cadre de montage Apure Vent D250 pose horizontale 103,95 €
05-00459 Panneau de configuration D250 336,96 €
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Spécifications techniques

Description

DIMENSIONS et POIDS

OMNITECES MM &

250 C 250 E

Dimensions (HxxP) - mm 950 x 655 X 400

Poids - kg 34,5

Raccordement de gaine au-dessus - mm 4 x @ 150/160

Raccordement de gaine en dessous

(uniqguement de/vers ['habitation) ) mm 2 x @ 150/160

Gaine antigel - mm 80

Evacuation des condensats - mm 14

GENERAL

Débit maximal - m3/h 304

Débit a 100 Pa - m3/h 300

Débit a 150 Pa - m3/h 250

Classe de consommation d'énergie spécifique - - AJA+*

Eli\'/je]au de puissance acoustique (selon la directive Lwa dB 43

Capteur de température et de débit - - 5

Classe de filtre ) ) G4 ou F7 (filtre a poussiér?s équiYalent G3

pendant les 3 premiers mois)

RF sans batterie - - intégré

Tension d'alimentation - - 230V - 50 Hz

Raccordement de l'alimentation Cable de‘rac?ordement Broche de terre
a5 fils

PARAMETRES TECHNIQUES PEB

Type de moteur - - DC

Puissance absorbée maximale ventilateur - W 63

Rendement PEB a 152 m3/h - % 87

Rendement PEB a 228 m3/h - % 84

Rendement PEB a 304 m3/h - % 82

OMNI VENT
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Systeme de ventilation double flux

Apure Vent D350

Unité de ventilation double flux avec récupération de

chaleur de 350 m3/h (type D)

L'unité de récupération de chaleur type HRU ECO 3 RF est une unité a

haut rendement (HRUJ. L'unité est équipée d'un échangeur a
contre-courant unique, de sorte qu'en moyenne, environ 95 % de la
chaleur de l'air évacué est utilisée pour réchauffer l'air frais
extérieur. Chaque unité est équipée de série d'un clapet bypass et

d'un clapet antigel unique, tous deux entiérement intégrés dans

U'unité. De plus, chaque unité est toujours fournie avec des moteurs a

courant continu économes en énergie.

Ce systéme D se compose de deux modeles : une unité d'installation
vers le bas (L) et une unité d'installation vers le haut (H). En termes
d'apparence, les deux modeles different peu, mais en raison de l'uti-
lisation d'un module de service différent, l'alimentation (impulsion
dans l'habitation] est différente. Dans la version d'installation vers
le bas, 'alimentation (impulsion] se trouve dans la partie inférieure
et dans la version d'installation vers le haut, elle se trouve dans la
partie supérieure. Le raccordement opposé est scellé par le module
moteur. Les raccords supérieur et inférieur sont utilisés pour l'éva-
cuation. En standard, une ouverture de raccordement est colmatée
par un bouchon. La construction unique et brevetée de la pince de
l'unité HRU ECO 3 RF assure une étanchéité optimale des diffé-
rents composants. Cela permet d'éviter les fuites d'air internes et
externes. Les deux versions peuvent également étre mises en miroir

(inversion) avant de suspendre l'unité.

Tous les raccords de pulsion et d'aspiration présentent un diametre
extérieur de 150 mm et un diameétre extérieur de 180 mm. Les sorties
permettent donc de raccorder directement des tuyaux en plastique
et autres accessoires. Chaque raccord est doté d'un pictogramme.
Ce pictogramme indique la connexion en question. L'évacuation des

condensats se trouve au fond de l'unité HRU ECO 3 RF. L'échangeur
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de chaleur spécial est basé sur le principe de circulation a contre-
courant. Une caractéristique de cet échangeur de chaleur a
contre-courant est que l'air d'entrée et l'air de sortie sont déplacés
a l'intérieur par des gaines triangulaires. Chaque gaine est donc

entourée de canaux dans lesquels le flux est opposé.

ILen résulte une trés grande surface d'échange thermique. Cette
construction spéciale permet d'atteindre un rendement thermique

moyen de 95 %.

L'unité de récupération de chaleur Itho Daalderop est livrée en
standard avec un clapet bypass entierement intégré. Ce clapet veille
a ce que l'air d'alimentation soit completement écarté de 'échangeur
de chaleur et ne soit donc pas réchauffé par l'air vicié évacué de
l'habitation. Cela est particulierement souhaitable recommandé
durant les nuits d'été, étant donné que l'air extérieur est souvent
plus frais que l'air dans 'habitation. Une régulation de température
entierement automatique garantit que le clapet bypass n'est ouvert

qu'en cas de besoin.

OMNI VENT
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Pour éviter que 'échangeur a contre-courant ne gele, l'unité de récupération de chaleur HRU ECO 3 RF Itho Daalderop est équipée
d’une protection contre le gel. Cette protection contre le gel se compose, entre autres, d'un clapet antigel unique qui est intégré dans

la partie supérieure de l'unité.

Elle réagit automatiquement en dans la partie supérieure de l'unité. Elle réagit automatiquement en cas de risque de gel.

L'unité peut étre commandée avec un commutateur standard a 3 positions (cablé) ou via une commande RF spécifique avec fonction
minuterie (voir accessoires). Vous pouvez également installer un capteur de CO dans le salon et/ou dans la ou les chambres a coucher
ou des capteurs HR locaux dans la salle de bains et/ou dans les pieces humides. De cette facon, vous serez en mesure de garantir la
qualité de l'air dans les piéces d’habitation, entiérement a la demande. Les facteurs de réduction (freduc) sont alors possibles de 0,87

a 0,61 inclus.

Vous pouvez également raccorder l'appareil au thermostat d’ambiance Spider Itho Daalderop Spider afin de controler le systeme
de chauffage et le systéme de ventilation avec une seule commande. L'unité de récupération de chaleur Itho Daalderop type HRU ECO

3 RF peut étre utilisée dans de nombreux types d’habitations, aussi bien dans le secteur de la construction que de la rénovation.

Modeles

Prix brut HTVA

Apure Vent D350 | 03-00427 Installation 14954 g/ ¢
vers le bas

Apure Vent D350 | 03-00428 Installation 1951,94 €
vers le haut
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Réf. art. Description Prix brut HTVA
04-00028 AR Télécommande RFT créme/blanche avec fonction
3 5 minuterie 79,10 €
— Commutateur a 3 positions encastré creme HRS-3
04-00029 [, (Utilisable uniquement si le cable a 4 fils dénudés art. n° 46.17 €
. . ey 7 )
- 04-00031 est fourni sur l'unité)
5 18 Commande sans fil RFT (blanc) avec position automatique
04-00096 et minuterie. (pour une utilisation en combinaison avec des 82,16 €
o = capteurs)
s
04-00100 Capteur de CO, et commande RF, alimentation de 230 Volts 260,76 €
R 3
04-00101 Capteur HR et commande RF, alimentés par batterie 177,41 €
03-00476 Thermostat d'ambiance Spider Base 116.76 €
b
04-00030 Boftier externe commutateur a 3 positions HRS-3 10,94 €
04-00034 Cable a 5 fils dénudés pour le raccordement via
commutateur a 3 positions ou domotique 29,16 €
591-1050 Silencieux 152 mm 0,5 m
45,51 €
591-1250 Silencieux 152 mm 1,0m
59,88 €
591-1070 Silencieux 180 mm 0,5 m 55,95 €
591-1270 Silencieux 180 mm 1,0m 95,97 €
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Spécifications techniques

Description

Symbole

OMNITECES MM &

Apure Vent D350 L/ H

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions [HxlxP)

— mm 848 x 730 X 479
Poids — kg 24
RACCORDEMENTS
Raccordements de gaine au-dessus — mm 4x @ 150 interne / @ 180 externe
Raccordement de gaine en dessous — mm 2x 2150 intern.e / ®.189 externe
(de/vers ['habitation)
Evacuation des condensats — mm @ 40 mm externe
GENERAL
Classe de consommation d'énergie spécifique — — A
Niveau de puissance acoustique Lwa dB 52
Classification IP — — IP31
G4 ou F7
Classe de filtre — — (filtre a poussiéres G3 pendant les 3
premiers mois)

RF (intégré) — - 30 m en plein champ, 868 MHz
Tension d'alimentation — — ~ 230V - 50Hz
Raccordement de L'alimentation _ _ cable d'alimentation avec broche de

terre
PARAMETRES TECHNIQUES
Rendement thermique de la récupération de chaleur nt % jusqu'a 96,2
PEJis-,sance. d'entrée électrique du moteur de ventilateur, au _ W 148
débit maximum
PARAMETRES PEB
Type de moteur — — DC
Puissance absorbée maximale ventilateur — W 74
Rendement PEB a 100 m3/h — % 87
Rendement PEB a 213 m3/h — % 84
Rendement PEB & 282 m3/h — % 82
Rendement PEB a 351 m3/h - % 81

Bypass été

Entierement automatique

Régulation a la demande

Via capteurs CO, et HR (voir
accessoires)

Facteur de réduction

freduc, vent,
chaleur

0,87, 0,70 a 0,61

OMNI VENT
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Systeme de ventilation double flux

Apure Flow D380/D450

Unité de ventilation double flux avec récupération de cha-

leur de 483 m3/h (type D)

Les Apure Flow D380 et D450 conviennent parfaitement aux maisons
et appartements nécessitant une plus grande capacité. Avec un débit
allant jusqu’a 483 m3/h, cette unité D s’avere trés puissante. Un
rendement PEB de 85 %, un label A+ et une conception intelligente
et mirement réfléchie de lunité en font une unité avec récupération
de chaleur de haute qualité offrant le meilleur rapport qualité-prix du
marché. En plus de ses performances, le Apure Flow D450, presque
entierement fabriqué en PPE de haute qualité, a un tres faible niveau
sonore pour U'habitation ; seulement 55 dB(A], au niveau de fonction-

nement de 400 m3/h a 100 Pascal.

La caractéristique de cette unité est la facilité d'installation et de
service, une unité légere (23 kg) avec une possibilité unique de

pose directement sur le sol. Le siphon de séchage prémonté avec
son tuyau de raccordement flexible peut étre tourné a gauche ou a
droite. Il est possible d’installer lunité sur un support au sol et sur
le mur. Ses dimensions compactes permettent de lintégrer dans des

espaces exigus.

L'unité avec récupération de chaleur se compose de trois parties.

A Uintérieur des différentes parties, tous les éléments qui consti-
tuent UApure Flow D380/D450 sont trés facilement accessibles. Cela
facilite aussi considérablement le service de l'unité. Au bas de [Apure
Flow se trouvent 'échangeur de chaleur et les filtres a air qui sont
accessibles par de grandes ouvertures de service, ce qui facilite

le nettoyage. L'unité est équipée de deux ventilateurs a volume

constant, de sorte que le débit de ventilation est toujours garanti.

Une application permet a Itho Daalderop de compléter la configu-
ration du systeme de ventilation. Linstallateur est guidé pas a pas

pour régler les débits d’air corrects dans chaque piéce. Naturel-
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lement, la lecture du code QR sur le produit permet d'avoir a portée
de main toutes les données relatives au produit, telles que les
modes d’emploi, lenregistrement de la garantie et les questions

fréquemment posées.

La connexion modbus pour la communication externe et une entrée
supplémentaire de compteur d'impulsions pour la mesure externe
d’énergie rendent le Apure Flow D380/D450 adapté a la surveillance.
L'unité est également préparée aux futurs développements quant aux

possibilités de zonage.

Versions

Exécution Pi5 B

HTVA

Unité de ventilation
Apure équilibrée avec
Flow D380 03-00585 récupération de la chaleur 2245,88 €
D380
Unité de ventilation
Apure équilibrée avec
- 2358,23 €
Flow D450 03-00586 récupération de la chaleur ’
D450

OMNI VENT
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Accessoires

OMNITECES MM &

Exécution
- Interrupteur de commande sans fil a
04-00096 ; d RFT Auto deux positions, une automatique et une 82,16 €
u fonction de minuterie
pue—" Capteur RFT-CO2, commande
04-00100 RFT-CO, 230V comprise- 260,76 €
= Alimentation 230 V
=T Capt de RV RFT -
04-00101 RET-RV BAT pialg eur avec commande avec 177,41 €
03-00065 Spider Base Thermostat climatique 192,86 €
Flexi i i 1
591-1070 FGD 180-50 lexible insonorisant, @ de 180 mm, 55,95 €
longueur de 50 cm
591-1270 £GD 180-100 Flexible insonorisant, @ de 180 mm, 95,77 €
longueur de 100 cm
04-00087 RF-Repeater RF-Repeater 223,46 €
63-00004 i J. PB 600l Purificateur d’air PureBlue Induct 600 -
T
04-00109 | PS D450 Ensemble de supports D 450 102.60 €
H
UL

OMNI VENT
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Caractéristiques techniques

APure Flow

Description

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (h x L x p) mm 1064x640x580
Poids kg 53
RACCORDEMENTS

Raccordements au conduit c6té supérieur mm 4x @180 intérieur
Raccordement au conduit coté mm 2x @ 180 intérieur
Evacuation condensation mm 32-40 mm extérieur
Clapet antigel mm @ 80 intérieur
GENERAL

Classification IP — IP30*
Classe de sécurité — Double isolation
Classe d’installation — 2

Classe de filtre — ISO Coarse 65% (G4)
Tension d'alimentation — - 230V - 50Hz

- . Cable d'alimentation a 3 conducteurs avec prise de mise
Raccordement de l'alimentation - .
alaterre L180 cm]

HMI

Wi-Fi (intégré) GHz 2.4
Portée d'émission dBm 15.3

RF (intégré) MHz 868
Portée d'émission dBm 4.24
Réception m 30 (champ libre)

PARAMETRES TECHNIQUES

Rendement thermique de la récupération de chaleur % 95,5%*
Puissance électrique absorbée de la motorisation du
. o . W 162 217
ventilateur, au débit maximal
APPLICATION
Plage de température °C 0-40
Plage de 'humidité relative % 5-90 (pas de condensation)

* Selon la norme IEC 60529 2001-02
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Nous prenons soin de votre climat

En tant que créateur de climat ambitieux, Itho Daalderop souhaite que ses clients habitent, travaillent et vivent
de maniere plus agréable grace a des solutions écologiques.

Nos produits de qualité forment ensemble un concept total et durable pour le chauffage, le refroidissement,
l’eau chaude et la ventilation.

Nous développons et produisons des systemes innovants qui garantissent un climat intérieur sain et confortable
sans nuire a notre planete.

Grace a leur efficacité énergétique et a leur régulation intelligente, ils conviennent déja aujourd’hui a
’habitation neutre en CO2 de demain.

Nous pouvons ainsi arréter ensemble le réchauffement climatique et faire en sorte que la Terre reste viable pour
les générations futures. Cette mission est résumée dans notre slogan « Climate for Life »

= ithodaalderop

Climate for life
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Extracteurs

S Pure Eco, ventilateur standard conforme PEB

Diamétre Codes articles Prix €

98 mm 53-00362 169,00 €

S Pure Eco : le modéle de milieu de gamme.

La S-Pure Eco se trouve parfaitement au milieu de la gamme. Moderne, discret dans sa conception et son bruit, flexible et peut étre utilisé n’importe ou.
Il fonctionne en continu sur un réglage bas pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur avec une faible consommation d’énergie et un faible niveau
sonore. UEco est agréé PEB et a un impact positif sur le niveau E de la maison.

Les appareils S-Pure Eco plus avancés, avec un design moderne, sont idéaux pour remplacer tout ancien ventilateur ponctuel.
Le débit peut étre réglé manuellement, avec un capteur d’humidité ou avec une minuterie en 8 étapes jusqu’a 96 m3/h, avec une consommation d’énergie
jusqu’a 3,1 W/h. Les appareils S-Pure Eco fonctionnent en continu a l'un des deux réglages bas, en fonction de la piece.

- Tres silencieux

- Facile a nettoyer grace a la plaque frontale
amovible

- Extraction périmétriquer

- Faible consommation

- Existe aussi en version T et HT

- Agréé PEB

S Pure Eco 2, ventilateur Hygro + télécommande conforme PEB

Diamétre Codes articles Prix €

o 98 mm 53-00365 239,00 €

Le S-Pure Eco 2 : le modéle haut de gamme.

Le nouveau ventilateur est disponible en version compléte, dans laquelle toutes les options sont astucieusement intégrées.

Le S-Pure Eco 2 est équipé en standard d’une fonction de minuterie et d’un hygrostat. De plus, une télécommande est incluse pour régler facilement et selon
vos besoins.la position de ventilation, la fonction de minuterie et 'hygrostat. La télécommande peut étre placéedans le support fourni sur le mur ou sur le
coté de l'appareil.

Cet appareil premium intelligent fonctionne en continu sur 'un des 8 réglages de ventilation selon la piéce, avec un débit allant jusqu’a 87 m3/h
et une consommation d’énergie allant jusqu’a 2,8 W/h.

Le taux de ventilation du S-Pure Eco 2 est augmenté de maniére entierement automatique par le capteur d’humidité en cas de besoin.

Grace a lagrément PEB, il s’intégre dans tout projet de rénovation.

Tres silencieux

- Facile a nettoyer grace a la plague frontale amovible
- Extraction périmétrique

- Ajustable en continu

- Télécommande

- Agréé PEB

W P
i‘ CODUME.

Ventilateur a debit constant

Articles Codes articles Prix

Codumé ventilateur a debit constant - smart technologie SCVU2 238,46 €

Quelques données techniques :

77 . - N
Conforme i @ " « Débitde 4a 83 m3/h
alanorme PEB 1 “ . . . s A N
« Consommation électrique réduite a 1.1 W (min) - a 4.1 W (max)
A — « 10 dB(A) au débit minimum
« Epaisseur du ventilateur (encastrement) limitée a 50 mm

Des fonctions supplémentaires: . Placement mural ou plafonnier

+ Réglage de la vitesse « Nouvelles technologies anti-vibratiles (moteur, pales)

« Possibilité de minuterie + Répond a la future norme GIP (Guaranteed Installed Performance)
« Possibilité d’hygrostat « Deux vitesses « continu » et « max », chacune réglable

« Fonction « Lock » pour figer les réglages + Diamétre extérieur : 199 mm

140- Omnitec
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Extracteurs

Silent
Articles Codes articles Prix
Silent 100 CZ 52110400700 142,06 €
Silent 100 CRZ 5210401500 210,15€
Silent 100 CHZ 5210402300 255,17 €
Ecoair design
Articles Codes articles Prix
Ecoair design T 040/5210612300 *HS 167,04 €
Temporisation réglable de 1 a 20 min
Extracteur S&P Ecoair design S 040/5210612400 *HS 183,03 €
Modéle standard
Extracteur Soler & Palau Eco Room
Articles Codes articles Prix
Eco Room 040/5144304902 865,14 €
Diameétre 100 mm
430 mm d’epaisseur
La solution décentralisée a double flux, pour mur de large épaisseur
Moteur a courant continu avec ventilateur centrifuge de haut rendement
Echangeur thermique tubulaire & débit d’air modulant en fonction de 'humidité
Bypass automatique pour I'été qui permet uniquement de U'extraction au-dela de 250 C extérieur
Boost manuel et protection anti-gel inclus
Transformateur
Diamétre Codes articles Prix €
CT12/14 230v 040/5401261200 82,29 €
Transformateur 12V + minuterie
Articles Codes articles Prix
CT12/14 12V + minuterie 040/5401297000 * HS 131,02 €
“ . 3
Systeme de temporisation
Articles Codes articles Prix
ZN 62 040/516256500 * HS 70,98 €
Silent DUAL
Articles Codes articles Prix
Silent DUAL 100 5210640600 200,71 €
Silent DUAL 200 52106401000 *HS 21383 €
Silent DUAL 300 52106401100 *HS 23422 €
&
S I " i
I
- &
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Extracteurs

Extracteur de salle de bain 95M3h + hygrometre silencieux

Articles Codes articles Prix

Silent 100 CHZ 12V 040/5210612100 * HS 151,68€

Extracteur de salle de bain 95M3h + détecteur de mouvements silencieux

Articles Codes articles Prix

Silent 100 CDZ 040/5210406400 * HS 17127 €

Extracteur de salle de bain 185M3h + clapet silencieux

Articles Codes articles Prix

Silent 200 CZ 040/5210424700" HS 119,92 €

Extracteur de salle de bain 185M3h + temporisation silencieuse

Articles Codes articles Prix

Silent 200 CRZ 040/5210425400 * HS 161,77 €

Extracteur de salle de bain 185M3h + hygrometre silencieux

Articles Codes articles Prix

Silent 200 CHZ 040/5210426200 * HS 181,75 €

Extracteur de salle de bain 280M3h + clapet silencieux

Articles Codes articles Prix

Silent 300 CZ 040/5210417100 * HS 122,80 €
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Silent design
Articles Codes articles Prix
Silent design CZ 5210603100 150,73 €
Silent design CRZ 5210603200 217,51 €
Silent design CHZ 5210603300 273,92 €

e

Extracteur de salle de bain 95M3h + clapet silencieux
Articles Codes articles Prix
Silent 100 CZ design 040/5210607400 *HS 102,49 €

P

Extracteur de salle de bain 95M3h + clapet silencieux + temporisation

Articles Codes articles Prix

Silent 100 CRZ design 040/5210603500 *HS 176,26 €

P

Extracteur de salle de bain 95M3h + hygrometre silencieux

Articles Codes articles Prix

Silent 100 CHZ design 040/5210603600 * HS 191,02 €

o

Extracteur de salle de bain 95M3h + temporisation silencieuse

Articles Codes articles Prix

Silent 100 CZ design black 040/5210607400 *HS 102,49 €

Extracteur de salle de bain 185M3h + clapet silencieux

Articles Codes articles Prix
Silent 300 CHZ design 040/521624000 * HS 238,64 €
7l
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Extracteurs

Kit TD160/100 + flexible + bouches

Articles Codes articles Prix

Kit TD160/100 040/5211225700 *HS 160,58 €

Ventilateur hélico-centrifuge TD- 160/100N

Articles Codes articles Prix

Ventilateur hélico-centrifuge TD-160/100N 040/5211318000 201,21 €
Moteur a courant continu (DC)
Alimentation: 90/260V 50/60Hz AC

Ventilateur de conduits ultra silencieux 2 vitesses D125/360-300M3h

Articles Codes articles Prix

TD350125SILENT 040/5211360400 * HS 270,83 €

Ventilateur de conduits ultra silencieux 1 vitesse D100/160M3h +

temporisation
Articles Codes articles Prix
TD160100T1X220V 040/5211322200 * HS 192,95 €

Ventilateur de conduits ultra silencieux 2 vitesses D100/160-130M3h

Articles Codes articles Prix

TD160100N1X220V 040/521131800 * HS 122,03 €

Ventilateur de conduits ultra silencieux Silent 100

., | Articles Codes articles Prix

SILENTUB100 040/5210316500 * HS 91,56 €
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Gaine de ventilation en PVC 6M

OMNITECEI M

Description Codes articles Prix
100 mm GP1006M 27,59 €
VMC individuelle.
Conduit fl exible PVC gris.
Armature hélicoidale en fi | d’acier
Flexible en PVC blanc 3M
| j (‘ Diameétre Codes articles Prix €
100 mm TX100X3000 16,35€
Clapet anti-retour
Diamétre Codes articles Prix €
@ 100 mm SK100 23,63 €

UL

OMNI VENT
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Extracteurs

Régulateur 230V 5 positions BTRN-1-2

Puissance Codes articles Prix €
230V2,2A 1110303022000 *HS 189,60 €
Ventilateur de gaine TT MIX PRO
Diamétre Codes articles Prix €
100 mm 1010191100000 *HS 112,87 €
125mm 1010191125000 *HS 118,80 €
160 mm 1010191160000 *HS 139,20 €
200 mm 1010191200000 *HS 184,80 €
B 2 90-100 mm
Article Codes articles Prix €
b -8 plus standard @ 90 mm 802.017 27,84 €
b-10 plus standard @ 100 mm 802.018 38,23 €
b-10 plus timer @ 100 mm 802.019 4798 €
b-10 plus hygro @ 100 mm 802.020 75,59 €
E 2100 mm
— Article Codes articles Prix €
\ e e-100g 802.006 77,38€
e-100gt timer 802.007 108,12 €
e -100gth hygro 802.031 132,03 €
Duct in line timer
Diamétre Codes articles Prix €
2100/130 mm 802.034 88,57 €
2125/320 mm 802.022 115,01 €
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Extracteurs

147- Omnitec

OMNI VENT



£3 M= OMINITEC

mm-“\m‘“m""““””! WK s : *?-.‘:‘;.-_H
."-?} AR | I bt '!.i-,,"‘i‘\lﬁ.\\ "'\\\\\\ )

X " x\-n : )
\ )] I. ! 5

148- Omnitec

T OMNI VENT



OMNITECES MM &

Acier galvanisé DX51D + 275 MAC selon norme EN 10246 2009

Classe D
Tube spirale L 3m
Diamétre Codes articles Prix €
80 mm C010101080000 *HS 18,65 €
100 mm 99K10003 19,62 €
125mm 99K12503 2292 €
150 mm C010101150000 *HS 29,16 €
160 mm 99K16003 30,03 €
200 mm 99K20003 43,71 €
250 mm C010101250000 *HS 57,67 €
315mm C010101315000 *HS 84,62 €

Manchon male

Diamétre Codes articles Prix €
80 mm C010122080000 *HS 3,98 €
100 mm €010122100000 5,65 €
125 mm €010122125000 5,65 €
150 mm C010122150000 *HS 5,09 €
160 mm €010122160000 6,49 €
200 mm €010122200000 7,85€
250 mm C010122250000 *HS 8,47 €
315mm C010122315000 *HS 11,38€

Manchon femelle

Diamétre Codes articles Prix €
80 mm C010103080000 *HS 1,87€
100 mm C010103100000 *HS 199€
125 mm C010103125000 *HS 2,09 €
150 mm C010103150000 *HS 2,26 €
160 mm C010103160000 *HS 2,33€
200 mm C010103200000 *HS 2,64 €
250 mm C010103250000 *HS 3,94 €
315mm C010103315000 *HS 588€
Coude 45°
Diamétre Codes articles Prix €
80 mm C010223080000 *HS 7,20 €
100 mm 99BD4100 8,87 €
125 mm 99BD4125 10,12 €
150 mm C010223150000 *HS 11,04 €
160 mm 99BD4160 13,82 €
200 mm C010223200000 16,72 €
250 mm C010223250000 *HS 20,81 €
Coude 90°
Diamétre Codes articles Prix €
80 mm C010221080000 *HS 8,18 €
100 mm 010221100000 10,71 €
125 mm 010221250000 10,12 €
150 mm BCSB999150 *HS 19,38 €
160 mm 99BD9160 14,65€
200 mm 99BD9200 2495 €
250 mm C010221250000 *HS 29,98 €
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Acier galvanisé DX51D + 275 MAC selon norme EN 10246 2009

Classe D .

Reductions

Diamétre Codes articles Prix €
125/100 C010505125100 6,96 €
160/125 C010521160125 8,15€
160/100 C010505160100 8,15€
200/125 C010521200125 *HS 9,96 €
200/160 C010521200160 10,68 €
250/150 C010521200150 *HS 10,15€
250/160 C010521250160 *HS 13,13 €
315/160 C010521315160 *HS 18,19 €
315/200 C010521315200 *HS 16,73 €
315/250 C010521315250 *HS 18,62 €

’
Te

Diamétre Codes articles Prix €
80 mm C010421080080 *HS 12,53 €
100 mm 1051644 27,37€
125mm 1051647 18,39 €
150 mm C010421160160 *HS 1598 €
160 mm 1051655 23,718 €
200 mm 1051661 33,79€
250 mm C010421250250 *HS 31,18 €
315mm C010421315315 *HS 45,96 €

Té reduit

Diamétre Codes articles Prix €
125x100x 125 AM.1051646 25,56 €
160 x 100 x 160 AM.1051653 2135€
160x125x 160 AM.1051654 52,99 €
200 x 160 x 200 AM.1051660 29,02 €

Piquage pressé

Diamétre Codes articles Prix €
80 mm C010621080080 *HS 3,65€
100 mm C010621100100 5,78€
125 mm C010621125125 6,30 €
160 mm C010621160160 7,35€
200 mm C010621200200 9,63 €
250 mm C010621250250 *HS 12,70 €
315mm C010621315315 *HS 18,50 €

Piquage réduit

Diamétre Codes articles Prix €
125x 100 C010621125100 4,68 €
160 x 100 C010621160100 4,68 €
160x 125 C010621160125 526€
200 x 160 C010621200160 7,30 €

Clapet de réglage manuel

Diamétre Codes articles Prix €
80 mm C010702080000 *HS 22,32 €
100 mm C010702100000 *HS 2342 €
125mm C010702125000 *HS 26,98 €
150 mm C010702150000 *HS 29,57 €
160 mm C010702160000 *HS 29,86 €
200 mm C010702200000 *HS 31,75€
250 mm C010702250000 *HS 41,74 €
315mm C010702315000 *HS 58,58 €
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Acier galvanisé DX51D + 275 MAC selon norme EN 10246 2009
ClasseD

Cartouche coupe - feu EI60S

Diamétre Codes articles Prix €
100 mm SILE010501100P00 43,21€
125 mm SILE010501125P00 48,86 €
160 mm SILE010501160P00 53,52 €
200 mm SILE010501200P00 61,85€

Collier isolé

Diamétre Codes articles Prix €
80 mm C010108000080 *HS 2,04 €
100 mm 1011660 2,75€
125 mm 1037418 2,99 €
150 mm C010108000150 *HS 2,98 €
160 mm 101663 3,03€
200 mm 1011665 3,82 €
250 mm C010108000250 *HS 468 €
315mm C010108000315 *HS 574 €

Tampon de visite

Diamétre Codes articles Prix €
80 mm C010124080000 *HS 6,41 €
100 mm 99ES100 543 €
125 mm 99ES125 6,24 €
150 mm C010124150000 *HS 2,98 €
160 mm 99ES160 7,05€
200 mm 99ES200 8,33€
250 mm C010124250000 *HS 4,68 €
315mm C010124315000 *HS 574 €

Clapet anti retour

Diamétre Codes articles Prix €
100 DS.HCARJ100 14,85 €
125 DS.HCARJ125 15,07 €
160 DS.HCARJ160 17,82 €
200 DS.HCARJ200 2145€

Silencieux galva circulaire

Diamétre Codes articles Prix €
100 C060251100900 69,66 €
125 C060251125900 95,60 €
160 C060251160900 98,26 €
200 C060251200900 115,01 €

Silencieux flexible

Diamétre Codes articles Prix €
125 C020605125000 *HS 58,51 €
160 C020605160000 *HS 62,38 €
200 C020605200000 *HS 72,31€
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Acier galvanisé DX51D + 275 MAC selon norme EN 10246 2009
ClasseD

LES ELEMENTS
QUI COMPOSENT
LE SYSTEME
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Acier galvanisé DX51D + 275 MAC selon norme EN 10246 2009

Classe D

s

OMNI VENT

Poujoulat tuyau flexible 3m

OMNITECES MM &

Diamétre Codes articles Prix €
90 mm 51090047 17,06 €
100 mm 51100047 18,21 €
105 mm 51105047 19,27 €
110 mm 51110847 19,61 €
120 mm 51120047 2187€
125 mm 51125047 22,56 €
130 mm 51130047 23,20 €
150 mm 51150047 29,39 €
180 mm 51180047 33,38€
200 mm 51200047 36,38 €

Al /[MWG / Al Conduit flexible isolé en aluminium cl. M1

Diamétre Codes articles Prix €
102 mm C020404102200 67,75€
127 mm C020404127000 80,75 €
165 mm C020404165000 96,75 €
Soler & Palau collier de serrage
Diamétre Codes articles Prix €
50.145 860366 2,04 €
160.215 860361 2,44 €
) - .
Bande adhesive toile grise
Diamétre Codes articles Prix €
Bande isolée grise 50mmx20m RT460G 15,89 €
Bande alu
Diamétre Codes articles Prix €
Bande alu - 5cmx50m 50mmx50m 870.023 12,27€
Bande alu - 7,5cmx50m 75mmx50m 903.194 27,00 €
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CHAPEAUX DE TOITURE

Acier galvanisé

Chapeaux de ventilation

q Diamétre Codes articles Prix €
HRV160/125 mm 320000937 17459 €

RV200/170 mm 320000936 177,89 €

Capuchon mural

Diamétre Codes articles Prix €
HRV160/125 mm 320000938 109,29 €
HRV200/170 mm 320000408 103,97 €

Colerette pour toit plat

Diamétre Codes articles Prix €
HRV160/125 mm 320000939 38,19 €
RV200/170 mm 320000940 47,90 €

Feuille de plomb + coiffe

Diamétre Codes articles Prix €
25-45° HRV 160/125 mm 320000092 107,06 €
40-45° HRV 200/170 mm 320000972 178,10 €

Cheminée d’aération aluminium

Diamétre Codes articles Prix €

150/160 mm DB/T3A160 64,38 €

Ad
z
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Acier galvanisé

OMNI VENT

OMNITECES MM &

CTP - Chapeaux de toiture carrés synthétiques gris

Diamétre Codes articles Prix €
@125 mm A090152125000 *HS 63,05€
@150 mm A090152150000 *HS 63,05€
@160 mm A090152160000 *HS 64,90 €

. . ) o] )

CTA - Chapeaux de toiture circulaires synthetiques gris
Diamétre Codes articles Prix €
@125 mm A090162125000 *HS 63,05€
2150 mm A090162150000 *HS 63,05€
2160 mm A090162160000 *HS 64,90 €

CT - Chapeaux de toiture en acier gris
Diamétre Codes articles Prix €
2125 mm A090102125000 *HS 77,06 €
@150 mm A090102150000 *HS 86,21 €
2160 mm A090102160000 *HS 88,80 €
@200 mm A090102200000 *HS 172,80€
@250 mm A090102250000 *HS 181,20 €
2315 mm A090102315000 *HS 205,20 €
DKD - Chapeau de toiture
Diamétre Codes articles Prix €
280 mm €010705080000 *HS 22,10€
@100 mm €010705100000 *HS 21,77€
@125 mm €010705125000 *HS 22,96 €
@150 mm €010705150000 *HS 31,56 €
@160 mm €010705160000 *HS 31,56 €
@200 mm €010705200000 *HS 38,33 €
@250 mm €010705250000 *HS 46,92 €
@315 mm €010705315000 *HS 59,95 €
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GRILLES INOX

Inox brossé 304

Grille a lamelles

Diamétre Codes articles Prix €
100 mm 12-50101 43,75 €
120 mm 12-5012I 4721€

Grille a clapet

Diamétre Codes articles Prix €
97 mm 802.029 43,12 €
120 mm 802.030 45,17 €

Grille boule moustiquaire

Diamétre Codes articles Prix €
97 mm 13-5010I 36,35 €
120 mm 13-5012I 35,50 €
145 mm 13-5015I 40,60 €

Grille reglable moustiquaire

Diamétre Codes articles Prix €

125mm 802.024 39,00 €

GRILLES ALU
Alu satiné, RAL 9010

e E—\\Ir""! . .
s = Grille alu bords arrondis
Dimensions Codes articles Prix €
S 155155 mm 1-1616A/SB 5,46 €
p———— 195x195 mm 1-2020A/SB 6,96 €
[ T
[ ===
L L]
Grille d’aération alu blanche
Diamétre Codes articles Prix €
@155 x 155 mm 1-1616W/SB 8,79 €
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GRILLES PVC

PVC
Grille a lamelles PVC Blanc Ral 9010
Dimensions Codes articles Prix €
150x145 mm 1716W-SB 14,68 €
Grille fixe avec moustiquaire PVC Blanc Ral 9010
Diamétre Codes articles Prix €
100 mm 1KK-100 9,18€
125 mm 1KK-125 10,99€
Extracteur pvc blanc 4 lamelles
- —
’ Dimensions Codes articles Prix €
. 160 x 160 mm 1716W-SB 14,68 €
Grille blanche a tirette pvc
Diamétre Codes articles Prix €
160 x 160 mm 687W-SB 11,49 €
200 x 200 mm 704W-SB 11,68 €
Bouche a clapet PVC Blanc Ral 9010
Diamétre Codes articles Prix €
Buse 100 - 110 - 120 - 130 mm N22-02 1593 €
Grille d’aération porte PVC Blanc Ral 9010
Dimensions Codes articles Prix €
450x90 mm 1720W 772€
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GRILLES PVC
PVC

Grille ronde a clipser PVC Blanc Ral 9010

Diamétre Codes articles Prix €
100 mm 1K0-100 11,77 €
125 mm 1K0-125 17,56 €

Bouche d’extraction PVC Blanc Ral 9010

Diamétre Codes articles Prix €
100 mm 1ABW-100 10,89 €
125 mm 1ABW-125 16,25 €
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GAINE PLATE PVC
PVC

b

A

OMNITECES MM &

Tube

Dimensions Codes articles Prix €

111 x54 x 1000 mm 1785 10,47 €
Nipple

Dimensions Codes articles Prix €

111x54 mm 1786 3,84 €
Raccord plat/rond droit

Dimensions Codes articles Prix €

111x54 mm @ 100 mm 1790 559 €
Coude horizontal 90°

Dimensions Codes articles Prix €

111x54 mm 1787 598 €
Coude vertical 90°

Dimensions Codes articles Prix €

111x54 mm 1788 514 €
Coude raccords plat/rond

Dimensions Codes articles Prix €

111x54 mm-@ 100 mm 1789 559 €
Té

Dimensions Codes articles Prix €

111 x54 mm 1765 6,36 €
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GAINE PLATE PVC
PVC

5 Clapet anti-retour

I‘ Dimensions Codes articles Prix €
- 111x54 mm 1784 6,70 €
. ' Plaque de raccord (par 2 piéces)
| Dimensions Codes articles Prix €
‘ 111x54mm 1793 427€
2 Fermeture + clapet anti- retour
5 Dimensions Codes articles Prix €
111x54mm 7320 9,95 €
Crochet (par 2 piéces)
Dimensions Codes articles Prix €
111 x54 mm 1791 2,83€
Réduction
Diamétre Codes articles Prix €
100/125 mm 1799 3,40 €
Manchon
Diamétre Codes articles Prix €
100 mm 1696 2,61 €
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GAINE PLATE PVC
PVC

Tubes

OMNI VENT

)

-l

Dimensions

Codes articles

Prix €

150 x 80 x 1000 mm

1932 *HS

17,51 €

Manchon 90°

Dimensions

Codes articles

Prix €

150 x 80 mm

1934 *HS

572€

Coude horizontal 90°

Dimensions

Codes articles

Prix €

150 x 80 mm

1936 *HS

1441 €

Coude vertical 90°

Dimensions Codes articles Prix €

150 x 80 mm 1938 *HS 10,06 €
Crochet

Dimensions Codes articles Prix €

150 x 80 mm 1940 *HS 2,83€
Plaque

Dimensions Codes articles Prix €

150 x 80 mm 1942 *HS 2,83€
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GAINE PLAT PVC
PVC

Raccord plat/rond coudé

Dimensions Codes articles Prix €

150x80-@ 125 mm 1945 *HS 1152 €

T
M .
f o Raccord plat/rond droit
3 ; Dimensions Codes articles Prix €
150x80-@ 125 mm 1947 *HS 10,14 €

Fermeture tube a plat avec clapet anti-retour

Dimensions Codes articles Prix €

150 x 80 mm 7321 *HS 1885€
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GAINE RONDE PVC

PVC
\""“H Buse télescopique
Longueur Codes articles Prix €
30-58 cm @ 100 mm 1815 *HS 11,38 €
Manchon
Dimensions Codes articles Prix €
10cm @ 100 mm 1809 *HS 9,95€
Coude
"\ Angle Codes articles Prix €
45°@ 100 mm 1808 *HS 8,45€
90° @ 100 mm 1814 *HS 8,45€
Té FFF
. Diamétre Codes articles Prix €
A 3x @100 mm 1904 *HS 7,80 €
Fixation ronde (2 piéces)
Diamétre Codes articles Prix €
104 mm 1906 *HS 427€
Plaque (2 piéces)
Diamétre Codes articles Prix €
100 mm 1792 *HS 427€
Clapet anti-retour (sur plaque murale)
Dimensions Codes articles Prix €
100/104 mm 1783 *HS 6,52 €
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GAINE RONDE PVC

PVC
Clapet anti-retour
Diamétre Codes articles Prix €
@100 7131 *HS 342€
- @125 7132 *HS 433 €
2150 7133 *HS 564 €
Buse ronde
Dimensions Codes articles Prix €
L.Im @ 10-50 mm 7276 "HS 21,71€
Manchon
Diamétre Codes articles Prix €
@ 150 mm 7277 *HS 4,16 €
Coude
Dimensions Codes articles Prix €
90°- @ 150 mm 7278 "HS 11,12 €
’
Te
Diamétre Codes articles Prix €
) ‘I 3x@ 150 mm 7279 *HS 14,49 €
Fixation ronde
Diamétre Codes articles Prix €
h @ 150 mm 7280 *HS 457€
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Débits selon

NBN D 50-001

Débit nominal Aa i
Débit peut étre Ame&ece:)llbre
Régle générale  Débit minimal limité & maximale
SAM, salon 75 m3/h 150 m3/h
Chambre a coucher ;
3,6 m3/h par m? 2 x nominal
PULSION Bureau /np 25 m3/h 72 m3/h
Salle de jeux
Cuisine
Salle de bains 3,6 me/h par m? 50 m?*/h 75 m3/h
EXTRACTION Buanderie ’ :
Cuisine ouverte 75 m3/h )
Toilette - 25 m3/h

Débit de dimensionnement

Ouverture sous la porte minimum

Piece pulsion ou extraction (minimum)
TRANSFERT Général 25 m3/h 70 cm?
Cuisine 50 m*/h 140 cm?
d ol
T
d I
T
Systeme D ; ; Passage toiture
|
I

W
Y“““*-

Silencieux

Caisson de distri

—_—

Plenum Bouches
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OMNITECES MM &

Sl

OMNITEC

DEMANDE D'ETUDE VENTILATION oL 8 Ul 1 S

CLIENT - INSTALLATEUR

nom de l'entreprise n°de TVA
numeéro de client tél

e-mail

personne de contact

nom, prénom tél

e-mail

OMNITEC
personne de contact point de vente
PROJET
nom
adresse code postal
type de projet 0O maison Oappartement O non résidentiel
ANNEE DE CONSTRUCTION TYPE DE VENTILATION SORTIE EXTERIEURE
O maison existante aprés 2000 Osystéme C 0O passage mural
O maison existante 1985-2000 O systéme C+ O toiture plate
Omaison existante avant 1985 O systéme D sans échangeur de chaleurO toiture inclinée o 30° - 35°
O systéeme D avec échangeur de chaleur O 35°-40°
O autre O 40° - 45°
Oautre

type de systéme 0O classique galva avec 2 conduits + piquage
O type Zehnder avec 2 caissons de distribution

REMARQUES EVENTUELLES

plan a joindre avec une indication claire de(s) « locaux disposant d'une régulation par zone (si applicable)
e locaux techniques
« emplacement appareil

@ nous fournir également s.v.p. plans et rapport PEB si disponible métré ou cahier des charges
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JETTE

Rue Leopold 1, 402
1090 Jette
Tél.: 024267424
jette@omnitec.be

FOREST

Chaussée de Neerstalle 83
1190 Forest
Tél.: 022195334
forest@omnitec.be

SAINT-GILLES

Chaussée de Forest 83
1060 Saint-Gilles
Tél.: 0253862 14
saint-gilles@omnitec.be

IXELLES

Chaussée de Boondael, 315-317
1050 Ixelles
Tél: 023442492
Mail : ixelles@omnitec.be

SCHAERBEEK

Chaussée de Louvain 675
1030 Schaerbeek
Tél.: 027261511

schaerbeek@omnitec.be

Les prix sont indiqués a titre indicatifs et sSentendent htva.
Les informations et photos contenues dans la présente brochure sont fournies a titre indicatif et sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’'impression.
Malgré un stock important, veuillez vérifier la disponibilité des produits a la commande.



